
Unser Ziel ist es, unseren Kunden Membranelemente zu einem 
konkurrenzfähigen Preis anzubieten und diese ab Lager liefern zu 
können. Basierend auf unserem umfangreichen Knowhow haben 
wir für eine breite Palette von Membranelementen dieses Ziel 
erreicht. 

Unser Vertriebsteam steht Ihnen für Rückfragen sehr gerne zur 
Verfügung.

PWG  
MEMBRANELEMENTE



NIEDERDRUCK MEMBRAN

GRENZWERTE 

2521

2540

4021

4040

8040

BRACKWASSER MEMBRAN

Druck	 Glasfaser: 42 bar – 600 psi / Tape: 21 bar – 300 psi
Temperatur	 45°C
Druckverlust	 0.7 bar - 10 psi
Speisewasser	 6 gpm - 1.3 m³/h (2514/2521)
	 12 gpm - 2.7 m³/h (4014/4021)
	 16 gpm - 3.6 m³/h (4040)
	 75 gpm - 17.1 m³/h (8040)
Freies Chlor 	 < 0.1 pmm
Speisewasser SDI 	 < 5 
Speisewasser Trübung 	 < 1 NTU
Speisewasser pH	 3-10
Verhältnis Konzentrat- 	 5:1
Permeatdurchfluss  
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NaCl-Lösung 1500 ppm TdS – Angewandter Druck15,5 bar (225 psi) – Temperatur 25°C
Permeatausbeute: 15% - pH Bereich : 6.5 – 7.0

NaCl-Lösung 1500 ppm TdS – Angewandter Druck 10,3 bar (150 psi) – Temperatur 25°C
Permeatausbeute: 10% - pH Bereich : 6.5 – 7.0

NaCl-Lösung 1500 ppm TdS – Angewandter Druck 10,3 bar (150 psi) – Temperatur 25°C
Permeatausbeute: 15% - pH Bereich : 6.5 – 7.0

Art.-Nr. Typ Permeat* Entsalzungsrate %
gpd l/h

1112010001 2521ND 370 58 99.0

1112010002 2540ND 800 126 99.1

1112020001 4021ND 1080 171 99.0

Art.-Nr. Typ Permeat* Entsalzungsrate %

gpd l/h

1112020009 4040LC 2 300 364 99.0

1112020003 4040ND 2 600 411 99.3

1112020004 4040HR 1 900 300 99.6

1112020007 4040HF 3 300 522 99.3

1112030002 8040ND 12 000 1 900 99.3

1112030003 8040HR 9 000 1 425 99.6

Art.-Nr. Typ Permeat* Entsalzungsrate %
gpd l/h

1112010003 2540BW 650 102 99.4

1112020008 4040BW 2 300 364 99.5

1112030001 8040BW 11 000 1 740 99.5

*Die Permeatleistung kann +/- 20% variieren. 

Vertriebspartner


