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Innovations

	› Pour installation tertiaire
	› Installation et maintenance aisées
	› Compteur et mitigeur de dureté intégrés
	› Accès rapide à l’injecteur, BLFC et DLFC
	› Configuration et injecteurs adaptés au volume de résine
	› Régénération chronométrique ou volumétrique, jusqu’à 4 plages horaire
	› Les paramétrages et les temps de cycle peuvent être ajustés en fonction de vos besoins

Faible empreinte carbone : 90% des composants sont fabriqués par des partenaires locaux français.



Régénération

	› Régénération chronométrique (nombre de jours ou choix hebdomadaire)
	› Régénération immédiate ou retardée, jusqu’à 4 plages horaires
	› Injecteurs adaptés au volume de résine
	› BLFC ou DLFC en fonction des réglages hydrauliques
	› Vanne à saumure indépendante

Partie électrique/électronique

	› Alimentation électrique :  sur réseau 230 V moyennant adaptateur 7,5 Vcc 2A
	› Écran du timer : LCD
	› Circuit de relais (en option)

Entretien

	› Filetage de bouteille : 2’’ 1/2 pour bouteilles de Ø 12’’ à 16’’

Conformité

	› Conforme aux normes européennes
	› RoHS
	› Certification ACS n° 19 ACC LY 306
	› Garantie de 5 ans

Dimensions

	› Filetage de bouteille : NPSM 2’’ 1/2 (bouteille de Ø 12’’ à 16’’)
	› Tube de distribution : Ø 32 mm
	› Découpe de tube distributeur : 0 mm
	› Entrée / sortie : BSPP 1’’ 1/4
	› Mise à l'égout : DLFC plastique canelé Ø 13mm
	› Tube de saumurage : 3/8’’

Spécifications

	› Débit de service max. : 10 m³/h pour une ∆P de 1,0 bar à °Th = 0
	› Débit de détassage max. : 9,7 m³/h pour une ∆P de 1,0 bar
	› Température de fonctionnement : 1 à 45 °C
	› Pression de fonctionnement : 2 à 8 bars

Toutes les spécifications et les produits sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable. 



Pour les installations tertiaires contenant de 50 à 150 litres de résine

Tube de distribution Ø 32 mm

Filetage de bouteille BSPP 2 1/2’’ Raccord rapide BLFC 3/8’’ 

Pour plus d’informations, demandez notre manuel d’utilisation,  
les réglages hydrauliques recommandés et le manuel de configuration.

DLFC plastique canelé  
Ø 13mm

Connecteurs d’entrée/sortie BSPP 1 1/4’’ avec mixing simple
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