
V3467 V3467 
DistanzstückDistanzstück

Water Specialist 1" und 1,25” Water Specialist 1" und 1,25” 
Bypass-Ventil für nicht hartes WasserBypass-Ventil für nicht hartes Wasser

•	 Sperrt den Rohwasser-Bypass während der Regeneration

• 	Volle 1,25-Zoll-Anschlüsse für minimalen Druckverlust

• 	Niederspannungs-Antriebsbaugruppe wird von 
Ventilplatine gesteuert

•	 Bewährte und zuverlässige Clack DC-Antriebsbaugruppe

• 	Verwendet Anschlussteile für die Steuerventile WS1 und 
WS1.25

- Der Durchfluss von Anschluss A nach Anschluss B hat 
einen CV-Faktor von 15,5 (Druckabfall von 0,255 bar 
(3,7 psi) bei einem Durchfluss von 113 l/min (30 gpm))

• 	Der Durchfluss von Anschluss B nach Anschluss A hat 
einen CV-Faktor von 15,9 (Druckabfall von 0,248 bar 
(3,6 psi) bei einem Durchfluss von 113 l/min (30 gpm))

•	 Betriebsdrücke:  
Min. 1,4 bar (20 psi)  
Max. 8,6 bar (125 psi)

•	 Betriebstemperaturen:  
Min. 4 °C (40 °F)  
Max. 43 °C (110 °F)

Bestellnr. V3070FF • F x F Bestellnr. V3070FM • F x M

Abgebildet ist ein Bypass für nicht hartes 
Wasser für Einzelgeräte mit optionalem Zubehör.

Zertifiziert nach NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CAN 61 und 372.Zertifiziert nach NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CAN 61 und 372. Zertifiziert nach NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CAN 61 und 372.Zertifiziert nach NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CAN 61 und 372.



Bestellnr. V3070FF • Beschreibung: BYPASS FÜR NICHT HARTES WASSER 1/125 F-F oder
Bestellnr. V3070FM • Beschreibung: BYPASS FÜR NICHT HARTES WASSER 1/125 F-M

Nr. in Zeichnung Bestellnummer Beschreibung
Menge

V3070FF V3070FM

1 V3073 MAV/NOHWBY ABDECKUNGSBAUGRUPPE 1 1
2 V3476 WS MOTORBAUGRUPPE 8 FT 1 1
3 V3592 SCHRAUBE Nr. 8-3/4 PHPN T-25 EDELSTAHL 3 3

4 V3262-01 WS1.5&2ALT/2BY ABDECKUNG REDUKTIONSGETRIEBE 
BAUGRUPPE 1 1

5 V3110-01 WS1 ANTRIEBSREDUKTIONSGETRIEBE ZAHNRÄDER 3 3
6 V3264 WS2 BYPASS-REDUKTIONSGETRIEBE ACHSE 3 3
7 V3527 SCHRAUBE 1/4-20 X 3/4 BHSCS EDELSTAHL 4 4
8 V3072 MAV/NOHWBY 1/125/15 ANTRIEBSBAUGRUPPE 1 1
9 V3506-01 MAV/NOHRD 1/125/15 KOLBEN 1 1

10 V3074 MAV 1/125/15 DISTANZSTÜCKANORDNUNGSBAUGRUPPE 1 1
11 V3521FF GEHÄUSE BYPASS FÜR NICHT HARTES WASSER ASY F-F 1 N. v.
12 V3521FM GEHÄUSE BYPASS FÜR NICHT HARTES WASSER ASY F-M N. v. 1
13 V3151 WS1 MUTTER 1 QC N. v. 1
14 V3150 WS1 SPALTRING N. v. 1
15 V3105 DICHTUNGSRING 215 N. v. 1

No Hard Water Bypass
Piston Orientation

• Betriebsdrücke: 
	 Min. 1,4 bar (20 psi) / max. 8,6 bar (125 psi)
• Betriebstemperaturen:  

Min. 4 °C (40 °F) / max. 43 °C (110 °F)
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Hinweis: Für eine 
ordnungsgemäße 
Installation der Distanz-
stückanordnung muss 
die glatte Seite nach 
oben zeigen.

*Wartungsre-
paratursatz

16

*16 V3042 WS1/1.25/1.5 MAV UND NHWB WARTUNGSPAKET
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