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OPIS PRODUKTU

WellMix to wysokiej jakości mieszanka żywic przeznaczona do usuwania żelaza, manganu, twardości, 
substancji organicznych oraz amonu (NH₄+) z wody studziennej. Jest to kompleksowe rozwiązanie 
zaprojektowane z myślą o jednoczesnym rozwiązywaniu wielu problemów związanych z wodą studzienną. 
WellMix ułatwia uzdatnianie wody studziennej i zapewnia niezawodne wyniki.

WellMix X2 to standardowa mieszanka przeznaczona do zastosowań związanych z wodą 
studzienną. 
WellMix X5 został opracowany z myślą o usuwaniu większych ilości substancji organicznych 
i zabarwienia z wody studziennej. 

KARTA DANYCH FILTRA

WELLMIX
USUWANIE TWARDOŚCI, ŻELAZA, MANGANU, SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I JONÓW AMONOWYCH (NH₄+)

WARSTWA FILTRUJĄCA Z MATERIAŁU OBOJĘTNEGO
Zapobiega zatykaniu się dyszy i odfiltrowuje cząstki.

JONIT DO USUWANIA METALI O NISKIEJ PODATNOŚCI NA 
ZANIECZYSZCZENIA
Usuwa rozpuszczone żelazo i mangan.

SORBENT SUBSTANCJI ORGANICZNYCH
Obniża ChZT oraz zmniejsza zabarwienie.
WYMIENNIK KATIONOWY
Zmniejsza twardość wody.
WARSTWA PODKŁADOWA ZE ŻWIRU
Optymalizuje spadek ciśnienia w urządzeniu.

ZASTOSOWANIA

•	 Uzdatnianie wód powierzchniowych
•	 Uzdatnianie wody studziennej
•	 Zanieczyszczona woda pitna 

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

•	 Rozkład wielkości ziaren: 0,3–4,0 mm
•	 Gęstość nasypowa: 0,8–0,9 kg/l
•	 Wilgotność: 55–80%
•	 Opakowanie: Worki o pojemności  

12 litrów i 25 litrów 

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

•	 Rozpuszczone żelazo
•	 Rozpuszczony mangan
•	 Twardość
•	 Jony amonowe
•	 Usuwanie zabarwienia (kwasy 

humusowe)
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KARTA DANYCH FILTRA

WELLMIX
USUWANIE TWARDOŚCI, ŻELAZA, MANGANU, SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I JONÓW AMONOWYCH (NH₄+)

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Maks. wartość parametru wlotowego

X2 Standard X5 Organics

Twardość 42 °dH 42 °dH

Fe2+ 15 ppm 15 ppm 

Mn3+ 3 ppm 3 ppm

ChZT 20 ppm O2/l 30 ppm O2/l

NH
4

+ 4 ppm 4 ppm

pH 5–9

Temperatura 4–43°C

Ciśnienie robocze 2–6 bar

Okres użytkowania 3–5 lat

WYDAJNOŚĆ WELLMIX

•	 Tryb solankowania: tryb wydajnościowy = 1
•	 Tryb solankowania: tryb ekonomiczny = 0,75

CECHY BUDOWY

•	 Prędkość użytkowa: 10–25 m/h
•	 Prędkość płukania wstecznego: 15 m/h
•	 Czas trwania płukania wstecznego: 15 min
•	 Zalecany pobór solanki i powolne płukanie:  

60 min 
 

•	 Dozowanie solanki: 100–160 g/l
•	 Min. głębokość złoża: 60 cm 
•	 Optymalna głębokość złoża: 80 cm
•	 Wolna przestrzeń w naczyniu: 40%

Wydajność X2 (m3) =                                           * Tryb solanki

Wydajność X5 (m3) =                                           * Tryb solanki

Vwellmix(l) * 40 (g CaCO3/l)

Vwellmix(l) * 36 (g CaCO3/l)

twardość wody dopływającej (ppm)

twardość wody dopływającej (ppm)
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DANE TECHNICZNE 

KARTA DANYCH FILTRA

WELLMIX
USUWANIE TWARDOŚCI, ŻELAZA, MANGANU, SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I JONÓW AMONOWYCH (NH₄+)

WellMix X2 Standard

Wielkość 25 40 50 60 75 100

Zbiornik 10×35 10×54 12×52 13×54 14×65 16×65

Pojemność WellMix (l) 25 37 50 62 75 100

Natężenie przepływu (m³/h) 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3
Natężenie przepływu podczas  
płukania wstecznego (m³/h)

0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 2

Zalecane ustawienia

Tryb ekonomiczny – 100 g/l

Płukanie wsteczne (min) 15

Solanka (min) 69 77 69 82 85 96

2. płukanie wsteczne (min) 1

Płukanie (min) 10

Napełnienie (kg) 2,5 3,7 5 6,2 7,5 10

Wydajność w kg CaCO₃ 0,8 1,2 1,5 1,8 2,3 3,0

Wydajność m³ × DH 42 67 84 101 126 169

Wydajność m³ × FH 75 120 150 180 225 300

DLFC 027 027 042 053 065 075

Wtryskiwacz A B C C D E
Maksymalny odstęp między  
regeneracjami (dni)

7

Tryb wydajnościowy – 160 g/l*

Płukanie wsteczne (min) 15

Solanka (min) 83 81 90 95 85 90

2. płukanie wsteczne (min) 1

Płukanie (min) 10

Napełnienie (kg) 4 6,4 8 9,6 12 16

Wydajność w kg CaCO₃ 1 1,5 2 2,5 3 4

Wydajność m³ × DH 56 104 140 174 211 281

Wydajność m³ × FH 100 150 200 250 300 400

DLFC 027 027 042 053 065 075

Wtryskiwacz B C D E F G
Maksymalny odstęp między  
regeneracjami (dni)

7

* Tryb wydajnościowy zaleca się do usuwania substancji organicznych i zabarwienia.
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KARTA DANYCH FILTRA

WELLMIX 
USUWANIE TWARDOŚCI, ŻELAZA, MANGANU, SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I JONÓW AMONOWYCH (NH₄+)

DANE TECHNICZNE 

WellMix X5 Organics

Wielkość 25 40 50 60 75 100

Zbiornik 10×35 10×54 12×52 13×54 14×65 16×65

Pojemność WellMix (l) 25 37 50 62 75 100

Natężenie przepływu (m³/h) 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3
Natężenie przepływu podczas  
płukania wstecznego (m³/h)

0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 2

Zalecane ustawienia

Tryb ekonomiczny – 100 g/l

Płukanie wsteczne (min) 15

Solanka (min) 69 77 69 82 85 96

2. płukanie wsteczne (min) 1

Płukanie (min) 10

Napełnienie (kg) 2,5 3,7 5 6,2 7,5 10

Wydajność w kg CaCO₃ 0,6 1,0 1,3 1,5 1,9 2,6

Wydajność m³ × DH 36 57 72 86 107 143

Wydajność m³ × FH 64 102 128 153 191 255

DLFC 027 027 042 053 065 075

Wtryskiwacz A B C C D E

Maksymalny odstęp między  
regeneracjami (dni)

7

Tryb wydajnościowy – 160 g/l*

Płukanie wsteczne (min) 15

Solanka (min) 83 81 90 95 85 90

2. płukanie wsteczne (min) 1

Płukanie (min) 10

Napełnienie (kg) 4 6,4 8 9,6 12 16

Wydajność w kg CaCO₃ 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4

Wydajność m³ × DH 48 88 119 148 179 239

Wydajność m³ × FH 85 128 170 213 255 340

DLFC 027 027 042 053 065 075

Wtryskiwacz B C D E F G

Maksymalny odstęp między  
regeneracjami (dni)

7

* Tryb wydajnościowy zaleca się do usuwania substancji organicznych i zabarwienia.
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WYMIARY SYSTEMU

Wielkość systemu 25 40 50 60 75 100

Zbiornik cale 10×35 10×54 12×52 13×54 14×65 16×65

Zawór H1 mm 176 176 176 176 176 176

Zbiornik H2 mm 893 1381 1338 1398 1674 1706

Zbiornik solanki H3 mm 780 780 780 830 830 1000

System WellMix Ht mm 1069 1557 1514 1574 1850 1882

Średnica zbiornika W1 mm 268 268 315 349 369 413

Średnica zbiornika solanki W2 mm 440 440 440 680 680 760

Pojemność zbiornika solanki l 100 100 100 200 200 300

Masa* kg 162 178 189 304 354 505

* Szacunkowa całkowita masa systemu podczas eksploatacji, przy pełnym zbiorniku solanki.

MONTAŻ

Podczas montażu systemu WellMix należy przestrzegać 
wszystkich lokalnych przepisów oraz zasad prawidłowego 
wykonywania prac hydraulicznych. Zaleca się zastosowanie 
20-calowego filtra wstępnego do usuwania osadów Big Blue 
o dokładności filtracji 5–50 µm. Aby poprawić zapach i smak 
wody, zamontować filtr końcowy z węglem aktywnym.  
Unikać wszelkich zabiegów utleniania, napowietrzania 
i chlorowania przed systemem WellMix. Montaż systemu WellMix 
przebiega podobnie jak montaż zmiękczacza.

URUCHAMIANIE SYSTEMU*

1.	 Wsypać złoże filtracyjne WellMix do systemu.
2.	 Podłączyć system WellMix do instalacji wodociągowej.  

Usunąć całe powietrze z układu i wypłukać medium WellMix. 
3.	 Upewnić się, że system został prawidłowo zaprogramowany, 

napełnić zbiornik solanki solą oraz wodą, a następnie 
przeprowadzić pełny cykl regeneracji.  

4.	 Pobrać próbkę wody po regeneracji i sprawdzić działanie 
systemu WellMix.  

* Więcej informacji podano w instrukcji obsługi systemu. 

W1

W2

H1

H2
H3

Ht

MULTI MIX REMOVES:

MULTI MIX APPLICATION GUIDELINES
HARDNESS; IRON MANGANESE ORGANIC COLOR AMMONIA

MAXIMUM CONCENTRATION LIMITS AND TREATED WATER QUALITY

* MULTI MIX has maximum efficiency of COD reduction of 80%
** MULTI MIX does not reduce the concentration of ammonia.

 
HARDNESS IRON MANGANESE 

ORGANIC 
COLOR AS 

COD* 

AMMONIA
** 

Ppm 
CaCO3 dH ppm ppm Ppm 

KNnO4 ppm 

MULTI 
MIX X5 

Raw water 900 53 15 3 80 4 
Treated 
water ca.25 ca.1.5 ca.0.2 ca.0.05 ca.16 ca.0.5 

MULTI 
MIX X2 

Raw water 750 45 15 3 32 4 
Treated 
water ca.25 ca.1.5 ca.0.2 ca.0.05 ca.16 ca.0.5 

 

*** - Referring to Clack Corporation valves.  
Only use 35” and taller tanks in MULTI MIX installations.

TECHNICAL INFORMATION
Tank size 8x35 8x44 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65 
MULTI MIX volume, liters 18 25 25 37 50 62 75 100 
Tank volume, liters 24 32 40 63 88 105 150 183 
Service flow rate, m³/hour 0.8 0.8 1.3 1.3 1.8 2.2 2.5 3.3 
Backwash flow rate, m³/hour 0.35-

0.50 
0.35-
0.50 

0.5-
0.75 

0.5-
0.75 

0.7-
0.1 

0.9-
1.3 

1.0-1.5 1.3-1.9 

DLFC*** 022 022 027 027 042 053 065 075 
Injector*** c c e e f g h i 
Brine tank minimum net 
volume, liters 20 25 25 35 45 60 70 90 

 

**** - If the raw water hardness is below 50 ppm CaCO3, set the Day Override to 3 days.

CONTROL VALVE SETUP
Baskwash, min 15 
Brine, min 60 
Rinse, min 10 
Fill, kg 1.8 2.5 2.5 3.7 5.0 6.2 7.5 10 
System Capacity, kg CaCO3 
MULTI MIX 

0.54 0.74 0.74 1.10 1.50 1.86 2.24 3 

Day override**** 7 
 

INSTALLATION

Volume Capacity, m³ = System  Capacity ,kg  CaCO3x1000
Raw  water  hardness ,ppm  CaCO3

Assembling an MULTI MIX unit and installing the 
pipework is done the same way as with regular softener.
Observe all local code and good plumbing practice 

If your control valve is programmable in units of water 
hardness, enter your raw water hardness value.
If your control valve does not have a hardness setting, use 
below farmula to calculate volume capacity in cubic. 

guidelines.

Install sediment pre-fiter (4,5x20" Big Blue with 5 - 50-micron polypropylene cartridge recommended) upstream the MULTI MIX 
system.
Pressure at MULTI MIX unit raw water inlet should be in the range 2 - 6 bar (30 - 90 psi), recommended feed pressure is 3 - 5 bar 
(40 - 70 psi).
Drain line should be at least 3/4" or greater diameter and should not exceed 2 m (7 ft) lengthwise.
Do not implement aeration, chlorination, or other means of oxidative treatment before MULTI MIX. Avoid using open storage tanks 
on the supply side of MULTI MIX unit.
Install activated carbon filter for H2S, Cl2 removal or taste improvement if needed.

SYSTEM START-UP
1. Perform a complete regeneration sequence of MULTI MIX unit.
2. During regeneration, check backwash flow rate against Technical Information requirements.
3. Sample treated water and check quality to verify proper operation of the unit.

STORAGE AND HANDLING
Protect against contamination. Do not ship or store together with toxic, chemical agents or odorous substances.
Storage: Store in the original, unopened packaging in a cool, dry area. An indoor storage facility with climate control between 0-30°C 
should be used for the best results. If subjected to freezing temperatures, the media should be defrosted at room temperature. 
Do not apply heat.
Handling: Care should be taken to clean up spills of the material because the small beads are very slippery when stepped on.
May cause slight eye irritation. Flush eyes thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses after the initial 
1-2 minutes and continue flushing for several additional minutes.
If effects occur, consult a physician, preferably an ophthalmologist. May cause injury due to mechanical action.

WARNING
Oxidizing agents such as nitric acid attack material under certain conditions. This could lead to anything from slight degradation
to a violent exothermic reaction (explosion). Before using strong oxidizing agents, consult sources knowledgeable in handling such 
materials. Do not dump into any sewers, on the ground, or into any body of water.

NOTICE
The Alamo company has no control over the management practices or manufacturing processes of parties handling or using this 
material. The information presented here pertains only to the product as shipped in its intended condition as described in MSDS.
Mesh size: 0.3-4 mm.
For conditioning backwash resin with 5 bed volumes of water.

Bypass unit  Control valve 

Cartridge filter with
activated carbon

Salt tank

Mechanical cartridge
filter

KARTA DANYCH FILTRA
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USUWANIE TWARDOŚCI, ŻELAZA, MANGANU, SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I JONÓW AMONOWYCH (NH₄+)
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PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM

Przechowywać w pomieszczeniach magazynowych z dobrą wentylacją. Unikać bezpośredniego 
światła słonecznego i wilgoci. Zalecana temperatura przechowywania: od 0°C do 30°C. Chronić przed 
zanieczyszczeniem. Unikać odwodnienia, ponieważ po ponownym nawilżeniu objętość żywicy może 
wzrosnąć i spowodować uszkodzenie opakowań oraz urządzenia. Na suchych ziarnach żywicy może 
gromadzić się ładunek elektrostatyczny.

UWAGA

Substancje utleniające, takie jak kwas azotowy, w pewnych warunkach oddziałują na organiczne żywice 
jonowymienne i mogą spowodować ich uszkodzenie, a nawet wywołać reakcję wybuchową. Unikać silnych 
substancji utleniających.

KODY POZYCJI

Kody AX Kody D365 Nazwa pozycji Jednostka

0916000005 10871000046 WellMix X2 Worek o pojemności 25 l

0916000006 10871000047 WellMix X2 Worek o pojemności 12 l

0916000007 10871000048 WellMix X5 Worek o pojemności 25 l

0916000008 10871000049 WellMix X5 Worek o pojemności 12 l

KARTA DANYCH FILTRA

WELLMIX 
USUWANIE TWARDOŚCI, ŻELAZA, MANGANU, SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I JONÓW AMONOWYCH (NH₄+)


