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‘SPECIALIS?I"D
“STUURKLEP

Gecertlflceerd conform NSF/ANSI/CAN 61en NSF/ANSI/CAN 372 '

PEN Y

e 2” stuurklep voor boven- of zijaansluiting, geschikt voor commerciéle en
industriéle toepassingen

Kleplichaam uit loodvrij messing met epoxycoating

Energiezuinige teller uit roestvrij staal als optie

Servicedebiet 473 Ipm (28,4 m3/h) (125 gpm), tegenspoelen 322 Ipm
(19,3 m3/h) (85 gpm)

Halfgeleidermicroprocessor met eenvoudig bereikbaar frontpaneel

voor instellingen

Frontpaneel met afleesscherm voor huidige tijd, aantal dagen tot volgende
regeneratie, resterend volume en huidig debiet

Vier methoden om regeneratie te starten: onmiddellijk tellergestuurd,
uitgesteld tellergestuurd, uitgesteld tijdgestuurd of drukverschilafhankelijk
* Programmeerbaar in ppm, Franse graden, Duitse graden of kubieke meter

* Volledig programmeerbare volgorde regeneratiecycli (maximaal 9)

* Programmeerbare regeneratiecycustijd

* Functie voor aantal te overbruggen regeneratiedagen van 1 tot 28 dagen

* Back-upbatterij met lithiumknoopcel voor 24 uur reservevoeding

* 15VDC-uitgangsvoeding niveau VI voor veilige en eenvoudige installatie

* Bijvulling regeneratiemiddel voor- en nabehandeld water

* 24-uurs klok ;
 Bedrijfszekere en beproefde gelijkstroomaandrijving Adapter voor zijaansluiting
e Spacer stack uit één stuk met expansieafdichting

* Lineair heen- en weergaande piston




Technische gegevens Water Specialist 2” Cl/QC-stuurklep

In-/uitlaataansIuiting (1)...cceeeeerrcerrrerrree e e 2” BSPT- of NPT-binnendraad
L0 S SSRRR Maximaal 9
L= 0] 4 F= 1 =Y = - loodvrij messing
LR T=T0 oY LT =S Downflow
STUURKLEPDEBIET
Service bij 1 bar/15 psi drukdaling........ccccceeeerrersessessesseesseesseesees 473 Ipm (28,4 m®/h) (125 gpm)
Tegenspoelen bij 1,7 bar/25 psi drukdaling .......c.cccveeereereersesseennees 322 Ipm (19,3 m%/h) (85 gpm)
Service StUUIKIEP....cicircerrceere e e e 32,3
Tegenspoelen StUUIKIEP .......ccco i 17,0
BEDRIJFSDRUK
MinIMUM/MaXiMUIM ....coveeieieeeeee e snesneenns 1,4 - 8,6 bar (20 psi - 125 psi)
BEDRIJFSTEMPERATUUR
MiniMUM/MAaXIMUM ...eeeeeieiiccceeeee e eeesrrssse s e e e s ssnse e e e e essssssnnnesesees 4°-43°C (40°-110°F)
TECHNISCHE GEGEVENS TELLER
Nauwkeurigheid ... +5%
[DT=Y o1 1=Y4 o T=T = | SRS SRR 5,7 - 568 Ipm (1,5 - 150 gpm)
RV 01 L= o Y=Y (=Y 0,02 -5.700 m®
o] == 4= 11 1-99.999 m®

(264 - 26.417.000 gallon)
AFMETINGEN EN GEWICHT

Stijgbuis
Kleplichaam met in- en uitlaat 2” BSPT-binnendraad ............ 63 mm buitendiameter
Kleplichaam met in- en uitlaat 2” NPT-binnendraad ............... 2,37” buitendiameter (2” NPS)
Aansluiting afvoerleiding.......cccvureeerrrrsmerssssserssssssesssssssesssssnsesssssseens 1,5” NPT-binnendraad
Bijgeleverde adapters pekelleiding .......ccceverreeerrssmrerssssnessssssessnsanes Elleboog met 1” NPT-buitendraad,

%” x 1” elleboog met oplosmiddelge-
laste naden en Polytube drukleiding
met 12” buitendiameter

1Y/ 0T gy c= e T=T] =1 U o R 4” - 8 UN, 6” flens- of zijaansluiting

Hoogte vanaf bovenkant tank met steun snelkoppeling 4” - 8 UN 284,5 mm (11,2”)

Hoogte vanaf bovenkant tank met steun snelkoppeling 6” flens... 287 mm (11,3”)

Transportgewicht met teller........couvriicmrccrrccr e 14 kg (30 Ib.)

ELEKTRISCHE GEGEVENS VOEDING
us Internationaal

VoedingSSPaANNING .....ccorreerirerrrsme e s s se e s eee s 100 VAC tot 120 VAC...200 VAC tot 240 VAC

Voedingsfrequentie .........cccooeiriirrcmncirrce s 50/60 Hz.....coccvveeereeene 50/60 Hz

UT1 (o E=TgTo X< o 2= o 1 o T 15 VDC...ooerereeereenee 15VDC

LUT1 (o =T To X< 10 o] 1 o1 500 MA....ccoirreee 500 mA
TANKTOEPASSINGEN

Waterontharder..........occomrceiee s Diameter 12” - 48”

Waterfilter (2) ....ceveeereeereeierree e Diameter 12” - 36”
BEDRIJFSCYCLI

Negen regeneratiecycli naar keuze in willekeurige volgorde met breed scala aan beschikbare waarden

Cyclus Waardenbereik

QLT e L= IS oo LY =T o T 1 - 120 minuten

£ o011 1= o RS ST 1 - 120 minuten

PAUZE (SEIVICE) «erueereerenrrruersnessaessnessnessesseseessse s e sessse s se s s e ssnsesnnnnns 1 - 480 minuten

Pekelen (in stroomrichting) ......c.ccveeereserrsereseesse e 1 - 180 minuten

Bijvullen (ONtharder) .......ccueceeeereserrerreese e e 0,1 - 99,00 minuten

Bijvullen (FIEr) .ceeeeeeeereereereeeressesse e se e s 0,1 - 99,0 minuten

Opties: Tegenspoelfilter, regenkap
Compatibel met de volgende regeneratiemiddelen of chemicalién in standaardconcentratie:
Natriumchloride, kaliumchloride, kaliumpermanganaat, natriumbisulfiet, chloor en chloraminen
1. Zie stijgbuis
2. Filtertankmaat berekend bij 407 Ipm per m? bedoppervlak/10 gpm tegenspoeldebiet per vierkante voet bedopperviak
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