
1,5"-ZÄHLER
V3040

V3040-15 
V3040BSPT 

V3040BSPT-15

2"-ZÄHLER
V3094 

V3094-15
V3094BSPT

V3094BSPT-15

3"-ZÄHLER 
V3095 

V3095-15 
V3095BSPT 

V3095BSPT-15

Anschlüsse:
1,5" Außengewinde x 

Innengewinde NPT oder BSPT
2" Außengewinde x 

Innengewinde NPT oder BSPT
3" Außengewinde x 

Innengewinde NPT oder BSPT

Betriebsdurchflussbereich:
0,5 bis 75 gpm
2,0 bis 284 l/min
bei ±5 % Zählergenauigkeit

1,5 bis 150 gpm
5,7 bis 568 l/min
bei ±5 % Zählergenauigkeit

3,5 bis 350 gpm
13,0 bis 1325 l/min
bei ±5 % Zählergenauigkeit

Merkmale:
• Gehäuse aus 316er Edelstahl
• Elektropoliert; verbessert die Korrosionsbeständigkeit und hinterlässt eine dauerhaft glänzende Oberfläche
• Das Design des Strömungsgleichrichters macht Mindestanforderungen an eine gerade Rohrlänge vor und  
   nach dem Zähler überflüssig
• Inline-Zähler, geeignet für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen
• Zuverlässige und bewährte geklammerte Turbinenkonstruktion
• Mit 71 cm (28") oder 4,5 m (15') Kabellänge verfügbar

EDELSTAHL
INLINE-DURCHFLUSSZÄHLER

Zertifiziert nach NSF/ANSI/CAN 61 und NSF/ANSI/CAN 372.Zertifiziert nach NSF/ANSI/CAN 61 und NSF/ANSI/CAN 372.
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KOHLENWASSERSTOFFE BESCHÄDIGEN KOMPONENTEN, DIE DICHTUNGSRINGE ODER KUNSTSTOFF ENTHALTEN. DIES KANN 
ZU UNDICHTIGKEITEN ODER BRÜCHEN FÜHREN. VERWENDEN SIE KEINE KOHLENWASSERSTOFFHALTIGEN SCHMIERMITTEL 

WIE VASELINE®/ PETROLEUM JELLY, WD-40® USW. VERWENDEN SIE CLACK REGELVENTILPRODUKTE NICHT MIT 
WASSERZUSÄTZEN, DIE KOHLENWASSERSTOFFE WIE BENZOL, BENZIN, KEROSIN UND DERGLEICHEN ENTHALTEN.

WARNUNG: 
VERWENDEN SIE NUR SILIKONBASIERTE SCHMIERMITTEL  

FÜR ALLE CLACK-KOMPONENTEN.

ACHTUNG:  
DIESER WASSERZÄHLER SOLLTE NICHT ALS HAUPTÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG 

FÜR KRITISCHE ANWENDUNGEN ODER ANWENDUNGEN MIT AUSWIRKUNGEN  
AUF DIE GESUNDHEIT VERWENDET WERDEN.

SPEZIFIKATIONEN:
MASS: IMPERIAL METRISCH

Zählerimpulse
1,5 Inline 37 Impulse/Gallone 9,8 Impulse/Liter
2,0 Inline 20 Impulse/Gallone 5,3 Impulse/Liter
3,0 Inline 8 Impulse/Gallone 2,1 Impulse/Liter

Zählergenauigkeit
1,5 Inline 0,50 – 75 gpm ± 5 % 1,90 – 284 l/min ± 5 %
2,0 Inline   1,50 – 150 gpm ± 5 % 5,68 – 568 l/min ± 5 %
3,0 Inline   3,50 – 350 gpm ± 5 % 13,25 – 1325 l/min ± 5 %
HINWEIS: Nicht alle Strömungswächter registrieren bei den oben angegebenen Werte genau. Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihrer 
Strömungswächter nach den Einschränkungen.

Druckabfall
1,5 Inline 2,7 psid bei 75 gpm 0,19 bar ΔP bei 284 l/min
2,0 Inline   3,6 psid bei 150 gpm 0,25 bar ΔP bei 568 l/min
3,0 Inline   7,3 psid bei 350 gpm 0,50 bar ΔP bei 1325 l/min

Betriebsdruck: 20 – 125 psi 1,4 – 8,6 bar

Betriebstemperatur: 40 °F – 110 °F 4 °C – 43 °C

ZÄHLERVERDRAHTUNG

Drahtstärke: 22

Rot: Plus

Schwarz: Minus

Weiß: Signal (Zählerausgang)

Erforderliche Spannung: 4 – 24 VDC

Ausgangssignal: 0,4 Hz – 47,5 Hz

Klemmen: Molex 41572 oder 40445

Gehäuse: Molex 22-01-3037 (Serie 2695 Weißes Gehäuse)   NUR CLACK- 
VENTILE

SEE TABLE
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01/16/06I

1

2
3

A 10/04/99

G

Made wires wrap behind PCB for strain relief
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B 02/01/01 Added assembly notes for wire harness and shaft

09/16/03C Added note 3; corrected molex part # (was 3027)
Corrected part number (said V3004)09/19/03D

11/25/03E Updated to US preferred Molex part numbers; removed felpro grease on terminals

05/25/05 Added note 3 to wire harness notesF
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FACES ARE FLUSH
INSERT SHAFT UNTIL

Added assembly date stamp note
12/08/05 Added table defining V3003 and V3221
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WIRE
HARNESS

Added wiring harness diagrams for V3003 and V3221

Item Description Part # Drawing QTY.
1 WS1 Turbine Support V3117 99-27SW 1
2 Turbine Shaft V3120 99-30SW 1
3 Turbine Assembly V3118-01 01-43SW 1
4 Turbine Potting Plug V3125 99-43SW 1
5 WS1 O-Ring -215 V3105 01-53SW 1
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DWG #:Clack Corporation
4462 DURAFORM LANE, WINDSOR, WI 53598

TELEPHONE NO. 1-608-846-3010

C C
99-65SWWS1 Meter Assembly

-
1:1 I V3003 / V322103/05/99K.B.V.

WS1Meter_I
.X

-.XX
-.XXX

-

See Drawing MODEL: DWG: WS1Meter_ICONFIG:Default
SHEET: 1 OF 11

X / XX
X 5

Units: Inch

V3221 WIRE
HARNESS

RED
WHITE

BLACK

V3003 WIRE
HARNESS

RED AND WHITE LEADS 
NOT INSERTED IN HOUSING 
ON 15' CABLES

BLACK

ASSEMBLY TO
BE .228 MAX.

HEIGHT AFTER

WIRE HARNESS
1. WIRES TO CONSIST OF THREE 22

GUAGE WIRES; ONE BLACK,ONE WHITE
AND ONE RED (QUABIN7120, ALPHA
1173C OR BELDEN 9533).

2. TERMINATE END WITH A MOLEX SERIES
2695 WHITE HOUSING, P/N 22-01-3037
AND (3) MOLEX SERIES 41572 (or 40445)
PNS, P/N 08-65-0805 (BULK), 08-65-0804
(REEL) OR (P/N 97-00-445 (BULK), 97-00-
0444 (REEL)).

3. APPLY LOCTITE 51360 SILICONE
LUBRICANT TO MOLEX TERMINALS

V3003 23.5" WS1 Meter
V3221 15' Remote Meter

Part # Lead Length
"A" Description

HINWEIS: Beim Anschluss an Regelventile anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an Ihren O.E.M., um Informationen zur korrekten 
Verdrahtung zu erhalten.

INLINE-DURCHFLUSSZÄHLER AUS EDELSTAHL


