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Aansluitingen:
1,5” NPT- of BSPT-binnen- en 

buitendraad
2” NPT- of BSPT-binnen- en 

buitendraad
3” NPT- of BSPT-binnen- en 

buitendraad

Servicedebietbereik:
0,5 tot 75 ppm
2,0 tot 284 lpm
bij ± 5% meetnauwkeurigheid

1,5 tot 150 ppm
5,7 tot 568 lpm
bij ± 5% meetnauwkeurigheid

3,5 tot 350 ppm
13,0 tot 1.325 lpm
bij ± 5% meetnauwkeurigheid

Kenmerken:
• 316 roestvrijstalen behuizing
• Elektrolytisch gepolijst voor een betere corrosieweerstand met blijvend glanzende afwerking
• Ontwerp van stroomrichters elimineert minimale buislengte vóór en na debietmeter
• Inline debietmeter geschikt voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen
• Turbine met betrouwbaar en beproefd ontwerp
• Leverbaar met 28” of 15’ lange kabel

ROESTVRIJSTALEN
INLINE DEBIETMETERS

Gecertificeerd conform NSF/ANSI/CAN 61 en NSF/ANSI/CAN 372.Gecertificeerd conform NSF/ANSI/CAN 61 en NSF/ANSI/CAN 372.
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DOOR KOOLWATERSTOFFEN KUNNEN PRODUCTEN MET O-RINGEN EN/OF PLASTIC ONDERDELEN BESCHADIGD RAKEN. 
DIT KAN LEKKAGE OF BREUK VEROORZAKEN. GEBRUIK GEEN SMEERMIDDELEN DIE KOOLWATERSTOFFEN BEVATTEN, 
ZOALS VASELINE®, GLYCERINE, WD-40® ENZ. GEBRUIK CLACK STUURKLEPPEN NIET ALS HET TOEGEVOERDE WATER 

KOOLWATERSTOFFEN BEVAT, ZOALS BENZEEN, BENZINE, KEROSINE, ENZ.

WAARSCHUWING: 
GEBRUIK VOOR ALLE ONDERDELEN VAN CLACK UITSLUITEND 

SMEERMIDDELEN OP SILICONENBASIS.

VOORZICHTIG:  
GEBRUIK DEZE WATERMETER NIET ALS PRIMAIR CONTROLEAPPARAAT VOOR 

KRITIEKE PROCESSEN OF TOEPASSINGEN DIE DE GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN.

TECHNISCHE GEGEVENS:
METING BRITS-AMERIKAANS METRISCH

Meterimpulsen
1,5” inline debietmeter 37 impulsen per gallon 9,8 impulsen per liter
2,0” inline debietmeter 20 impulsen per gallon 5,3 impulsen per liter
3,0” inline debietmeter 8 impulsen per gallon 2,1 impulsen per liter

Meetnauwkeurigheid
1,5” inline debietmeter 0,50 – 75 gpm ± 5% 1,90 – 284 lpm ± 5%
2,0” inline debietmeter   1,50 – 150 gpm ± 5% 5,68 – 568 lpm ± 5%
3,0” inline debietmeter   3,50 – 350 gpm ± 5% 13,25 – 1325 lpm ± 5%
OPMERKING: Niet alle debietmeters registreren nauwkeurig bij de hierboven opgegeven specificaties.  
Neem contact op met de fabrikant van de monitor voor meer informatie over eventuele beperkingen.

Drukdaling
1,5” inline debietmeter 2,7 PSID bij 75 gpm 0,19 bar ΔP bij 284 lpm
2,0” inline debietmeter   3,6 PSID bij 150 gpm 0,25 bar ΔP bij 568 lpm
3,0” inline debietmeter   7,3 PSID bij 350 gpm 0,50 bar ΔP bij 1325 lpm

Bedrijfsdruk: 20 – 125 psi 1,4 – 8,6 bar

Bedrijfstemperatuur: 40° – 110° F 4° – 43° C

METERBEDRADING

Draadmaat: 22

Rood: positief

Zwart: negatief

Wit: signaal (meteruitgang)

Vereiste spanning: 4 – 24 VDC

Uitgangssignaal: 0,4 Hz – 47,5 Hz

Aansluitklemmen: Molex 41572 of 40445

Behuizing: Molex 22-01-3037 (witte behuizing serie 2695)   ALLEEN CLACK  
KLEPPEN

SEE TABLE
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Made wires wrap behind PCB for strain relief
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B 02/01/01 Added assembly notes for wire harness and shaft

09/16/03C Added note 3; corrected molex part # (was 3027)
Corrected part number (said V3004)09/19/03D

11/25/03E Updated to US preferred Molex part numbers; removed felpro grease on terminals

05/25/05 Added note 3 to wire harness notesF
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FACES ARE FLUSH
INSERT SHAFT UNTIL

Added assembly date stamp note
12/08/05 Added table defining V3003 and V3221
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WIRE
HARNESS

Added wiring harness diagrams for V3003 and V3221

Item Description Part # Drawing QTY.
1 WS1 Turbine Support V3117 99-27SW 1
2 Turbine Shaft V3120 99-30SW 1
3 Turbine Assembly V3118-01 01-43SW 1
4 Turbine Potting Plug V3125 99-43SW 1
5 WS1 O-Ring -215 V3105 01-53SW 1

CHANGECHANGE

R

MAT.:

LTR DATE

BY:

LTR

DATE:

TITLE:

DATE

SCALE: PART #:REV.

DWG #:Clack Corporation
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C C
99-65SWWS1 Meter Assembly

-
1:1 I V3003 / V322103/05/99K.B.V.
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See Drawing MODEL: DWG: WS1Meter_ICONFIG:Default
SHEET: 1 OF 11

X / XX
X 5

Units: Inch

V3221 WIRE
HARNESS

RED
WHITE

BLACK

V3003 WIRE
HARNESS

RED AND WHITE LEADS 
NOT INSERTED IN HOUSING 
ON 15' CABLES

BLACK

ASSEMBLY TO
BE .228 MAX.

HEIGHT AFTER

WIRE HARNESS
1. WIRES TO CONSIST OF THREE 22

GUAGE WIRES; ONE BLACK,ONE WHITE
AND ONE RED (QUABIN7120, ALPHA
1173C OR BELDEN 9533).

2. TERMINATE END WITH A MOLEX SERIES
2695 WHITE HOUSING, P/N 22-01-3037
AND (3) MOLEX SERIES 41572 (or 40445)
PNS, P/N 08-65-0805 (BULK), 08-65-0804
(REEL) OR (P/N 97-00-445 (BULK), 97-00-
0444 (REEL)).

3. APPLY LOCTITE 51360 SILICONE
LUBRICANT TO MOLEX TERMINALS

V3003 23.5" WS1 Meter
V3221 15' Remote Meter

Part # Lead Length
"A" Description

OPMERKING: Neem bij aansluiting op stuurkleppen van andere merken contact op met uw OEM voor de juiste bedradingsinstructies.

ROESTVRIJSTALEN INLINE DEBIETMETERS


