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	› Encombrement réduit pour faciliter l’installation dans les espaces étroits.
	› Personnalisable : couleurs et labels.
	› Pour la filtration et l’adoucissement et en eau froide.
	› Régénération Chronométrique ou Volumétrique, jusqu’à 4 fenêtres de régénération.
	› Saumurage adaptatif disponible.
	› Mode co-courant ou contre-courant avec les mêmes pièces (solution brevetée). 
	› Injecteurs selon le volume de résine.
	› Paramétrage et temps de cycle ajustables en fonction de vos besoins.
	› Rinçage préventif en option.

Disponible sur secteur ou à piles pour plus d’autonomie.

Fabrication française et faible empreinte carbone : 90% des composants sont fabriqués 
chez des partenaires locaux localisés dans un rayon de 150km de notre site de production.

Hautement personnalisable



Régénération

	› Chronométrique (en nombre de jour ou choix hebdomadaire)
	› Volumétrique immédiate ou retardée (jusqu’à 4 plages horaire)
	› Saumurage adaptatif
	› Passage simple en mode co-courant ou contre-courant
	› Injecteur adapté au volume de résine
	› Avec ou sans chlorinateur
	› Rinçage préventif disponible sur option

Fonctionnement

	› Débit d’utilisation standard : 2,2 m³ /h pour 1,0 bar ∆P
	› Débit maximum : 3,5 m³ /h pour 2,0 bars ∆P
	› Débit de détassage: 1,2 m³ /h maximum
	› Gamme de température : de 1° à 45° C
	› Pression d’utilisation : de 2 à 8 bars
	› Pression statique maximum : 15 bars
	› 100% des vannes testées avant expédition

Utilisation

	› Volume de résine : de 4 à 50 Litres
	› Diamètre bouteille de résine : 6’’ à 14’’
	› Adaptable à une distribution Ø 25mm ou Ø 1”05

Paramétrage

	› Mode et type de régénération modifiables
	› Temps de cycles ajustables
	› 2 cycles de détassage pour la filtration
	› Niveau de chloration modulable
	› Choix de l’heure de régénération
	› Fréquence du rappel de sel ajustable

Electrique / Electronique

	› Alimentation : 2 piles alcalines LR20
	› Alimentation : 1 pile Lithium 3,6V
	› Alimentation : sur secteur 230V par adaptateur 5V
	› Affichage timer : 4,5 digit
	› Possibilité d’écran déporté

Conformité

	› Conforme aux directives Européennes
	› RoHS
	› Certifiée ACS n° 19 ACC LY 307
	› Certifiée KTW
	› Garantie 5 ans

	› Universelles : intègrent les modes de régénération contre-courant et co-courant avec les  
mêmes pièces (breveté)



6 connecteurs disponibles

Connecteur Plastique  
¾” BSPP

Connecteur Plastique  
¾” BSPP avec Prise d’echantillon

Connecteur Plastique 
1” BSPP

Connecteur ¾’’ BSPP en 
Laiton (Femelle)

Connecteur Coudé 1” BSPP 
Multi-Position

Connecteur ¾” BSPP Basic
(sans compteur, sans mitigeur)

Cappers SAS
1 rue Edouard Michelin 63300 Thiers, France   -   T : +334 73 94 84 87   -   E : contact@cappers.fr  

RCS Clermont-Ferrand 498 739 333   -   Siret : 498 739 333 00033 Code APE : 2812 Z   -   TVA intracommunautaire FR 92 498 739 333

Autres options

Personnalisation

Bypass

Impression numérique de votre 
adresse ou logo

Micro-switches auxiliaires

Couleurs de boîtier, labels  
personnalisés, afficheur déporté...

Chlorinateur

Mitigeur pointeau


