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Pallas Home UV
Schoon en veilig water
VOORFILTRATIE, UV-WATERZUIVERINGSTOESTEL
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1.	VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze handleiding volledig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.  
Let op alle gevareninformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of 
beschadiging van het apparaat. Zorg ervoor dat de beschermingsvoorzieningen 
op dit apparaat intact blijven. Gebruik of installeer dit apparaat NIET anders dan 
wordt aangegeven in de installatiehandleiding.  
 

1.1	 MOGELIJKE GEVAREN

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).  
Dit symbool geeft aan dat u afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur (AEEA) niet samen met huishoudelijk afval 
mag weggooien. Neem voor de juiste verwijdering contact op 
met uw lokale recyclage- / hergebruikscentrum of inzamelpunt 
voor gevaarlijk afval.

Dit symbool geeft aan dat er geen brandbaar of ontvlambaar 
materiaal in de buurt van het systeem mag worden opgeslagen.

Hg Dit symbool wijst op de aanwezigheid van kwik.

Dit symbool geeft aan dat de inhoud van de transportver-
pakking breekbaar is en dat de verpakking voorzichtig moet 
worden behandeld.

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing.  
Neem alle veiligheidsberichten na dit symbool in acht om 
mogelijk letsel te voorkomen. Raadpleeg bij gebruik van het 
apparaat de bedienings- en onderhoudshandleiding voor aan-
vullende veiligheidsinformatie.

Dit symbool geeft aan dat u een veiligheidsbril met zijbescher-
ming moet dragen als bescherming tegen blootstelling aan 
uv-straling.
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Dit symbool geeft aan dat er gevaar voor elektrische schokken 
en/of elektrocutie bestaat.

Dit symbool geeft aan dat u handschoenen moet dragen.

Dit symbool geeft aan dat de gemarkeerde apparatuur onder 
druk staande onderdelen kan bevatten. Volg alle procedures 
om de druk veilig af te laten.

Dit symbool geeft aan dat u veiligheidslaarzen moet dragen.

Dit symbool geeft aan dat het systeem onder druk staat.

Dit symbool geeft aan dat de bediener alle beschikbare docu-
mentatie moet lezen om de vereiste procedures uit te voeren.

Dit symbool geeft aan dat er mogelijk gevaar voor uv-straling is. 
In dit geval moet u geschikte beschermingsmiddelen dragen.

Dit symbool geeft aan dat de sanitair installateur koperen leidin-
gen moet gebruiken.

Dit symbool geeft aan dat het gemarkeerde onderdeel heet 
kan zijn en dat u dit niet mag aanraken zonder de nodige voor-
zorgsmaatregelen te nemen.

Dit symbool geeft aan dat het systeem alleen mag worden 
aangesloten op een goed geaarde controllercontactdoos met 
aardgeleider die wordt beschermd door een aardlekschakelaar 
(GFCI).

Dit symbool geeft aan dat het water zeer heet kan zijn wanneer 
het debiet in werking wordt gesteld.
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Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

•	 Elektrische schokken: om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, 
moet u extra voorzichtig zijn aangezien er water in de buurt van de elektri-
sche apparatuur aanwezig is. Tenzij er zich een situatie voordoet die expliciet 
wordt behandeld in het gedeelte ‘Onderhoud’ en ‘Probleemoplossing’ van 
de bijgeleverde handleiding, mag u NIET zelf proberen reparaties uit te voe-
ren, maar moet u contact opnemen met een erkende servicedienst. 

•	 Gebruik het desinfectiesysteem NIET als het een beschadigd snoer of stek-
ker heeft, als het niet goed werkt of als het is gevallen of op enigerlei wijze is 
beschadigd. 

•	 Gebruik dit desinfectiesysteem NIET voor andere doeleinden dan waarvoor 
het bedoeld is (drinkwatertoepassingen). Bij gebruik van niet door de fabri-
kant / distributeur aanbevolen of verkochte hulpstukken kan een onveilige 
situatie ontstaan. 

•	 Installeer dit desinfectiesysteem NIET op een plaats waar het wordt blootge-
steld aan weersinvloeden of aan temperaturen beneden het vriespunt. 

•	 Bewaar dit desinfectiesysteem NIET op een plaats waar het wordt blootge-
steld aan weersinvloeden. 

•	 Bewaar dit desinfectiesysteem NIET op een plaats waar het wordt blootge-
steld aan temperaturen beneden het vriespunt, tenzij al het water eruit is 
afgevoerd en de watertoevoer is losgekoppeld.

GEVAAR
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•	 Als er langere tijd geen water stroomt, kan het water in de reactor heet 
worden (ongeveer 60°C) en mogelijk brandwonden veroorzaken. Aanbevolen 
wordt water te laten stromen totdat dit hete water uit de reactor is gespoeld. 
Laat gedurende deze tijd geen water in contact komen met uw huid. U kunt 
dit voorkomen door op de uitlaat van het UV-systeem een temperatuurregel-
klep te installeren. 

•	 Dit systeem bevat een UV-lamp. Gebruik de UV-lamp niet wanneer het sys-
teem uit de reactor is verwijderd. Onbedoeld gebruik of beschadiging van het 
systeem kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke UV-straling. Zelfs in kleine 
doses kan UV-straling schadelijk zijn voor de ogen en de huid. 

•	 Wijzigingen of aanpassingen aan dit systeem zonder toestemming van de 
fabrikant kunnen het systeem onveilig maken voor gebruik en kunnen de 
garantie van de fabrikant doen vervallen. 

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit licht of matig letsel veroorzaken. 

•	 Controleer het desinfectiesysteem zorgvuldig na de installatie. Het systeem 
mag niet worden aangesloten als er water aanwezig is op onderdelen die niet 
bedoeld zijn om nat te worden, zoals de controller of lampconnector. 

•	 Vanwege thermische uitzettingsproblemen en mogelijke materiaaldegradatie 
als gevolg van blootstelling aan UV-stralen, wordt het aanbevolen gebruik te 
maken van metalen fittingen en een minstens 20 cm lange koperen buis op 
de uitlaat van de reactor. 

•	 BLOOTSTELLING AAN KWIK: de UV-lamp bevat kwik (Hg). Als de lamp breekt, 
vermijd dan inademing of inname van de brokstukken en vermijd blootstelling 
aan ogen en huid. Gebruik nooit een stofzuiger om een gebroken lamp op te 
ruimen, want het gemorste kwik kan hierdoor verspreid raken. Volg de lokale 
regelgeving en richtlijnen voor het verwijderen en afvoeren van kwikafval. 

WAARSCHUWING

LET OP!

Hg
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•	 De UV-lamp in het desinfectiesysteem heeft een effectieve levensduur van 
ongeveer 9000 uur. Vervang de UV-lamp jaarlijks om een continue bescher-
ming te garanderen. 

•	 Kinderen mogen het UV-systeem niet gebruiken en mogen er niet mee 
spelen. Laat het UV-systeem niet gebruiken door personen met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en 
kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies daartoe hebben gekregen. 

•	 Dit systeem is ontworpen om permanent op de waterleiding te worden aan-
gesloten. Het systeem is niet bedoeld voor gebruik in of boven water. 

•	 VERLENGSNOEREN: als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan alleen 
3-aderige verlengsnoeren met 3-polige geaarde stekkers en 3-polige 
snoeraansluitingen die geschikt zijn voor de stekker van dit systeem.  
Gebruik alleen verlengsnoeren die bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis. 
Gebruik alleen verlengsnoeren waarvan het elektrisch vermogen hoger is 
dan het vermogen van het systeem. Een snoer waarvan de stroomsterkte (in 
ampère) of het vermogen (in watt) kleiner is de ontwerpwaarden van het sys-
teem kan oververhit raken. Wees voorzichtig bij het plaatsen van het snoer 
om te vermijden dat iemand erover struikelt of dat dit wordt losgetrokken. 
Gebruik GEEN beschadigde verlengsnoeren. Controleer het verlengsnoer 
vóór gebruik en vervang dit indien beschadigd. Maak GEEN misbruik van 
verlengsnoeren. Houd verlengsnoeren uit de buurt van hitte en van scherpe 
randen. 

•	 Koppel het verlengsnoer altijd los van het stopcontact voordat u dit systeem 
loskoppelt van het verlengsnoer. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit 
het stopcontact te halen. Pak altijd de stekker vast en trek eraan om hem los 
te koppelen. 

•	 Als het netsnoer beschadigd is, moet u dit vervangen door een speciaal 
snoer of een speciale voedingskabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of 
diens servicevertegenwoordiger. 

OPMERKING
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1.2	 WATERKWALITEIT

Het wordt ten zeerste aanbevolen onbehandeld water door een vakman 
te laten testen op opgeloste mineralen, troebelheid en microbiologische 
verontreinigingen. Uw UV-desinfectiesysteem heeft schoon, helder water 
nodig om optimaal te kunnen presteren. Gebruik het apparaat alleen als het 
toevoerwater voldoet aan de hieronder vermelde minimumnormen.
Als de kwaliteit van het toevoerwater lager is dan de richtlijnen in de 
onderstaande tabel, gebruik dan de juiste voorbehandelingsapparatuur  
om deze waarden na te leven.

Troebelheid < 1 NTU

Zwevende deeltjes < 10 mg/l

Kleur Geen

Totaal ijzergehalte < 0,3 mg/l

Mangaan < 0,5 mg/l

Waterstofsulfide < 0,5 mg/l

Uv-doorlaatbaarheid > 75%
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2. UITPAKKEN, INSTALLEREN EN  
RESERVEONDERDELEN

Controleer bij het uitpakken van de Pallas Home UV of alle onderdelen in de 
verpakking zitten en vrij van transportschade zijn. Inhoud van de verpakking:

 

Pallas Home UV (met dubbele filtratie en uv-systeem,  
deksel en filterpatroon voorgeïnstalleerd)

Uv-lamp, kwartsbuis (in kartonnen koker)

Tas met accessoires 

•	 Handleiding
•	 Schroefsleutel  

voor filterbehuizing
•	 Veer 
•	 O-ring
•	 Afdichtingstape

Uv-lampKwartsbuis
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STAP 1: SELECTEREN VAN DE OPSTELLINGSPLAATS

Monteer de Pallas Home UV dicht bij de plaats waar de waterleiding in het gebouw 
komt om al het water voor huishoudelijk gebruik naar behoren te behandelen. 
Installeer het systeem niet op een plaats met een hoge vochtigheidsgraad, in direct 
zonlicht of bij een directe warmtebron. Zoek een geschikte locatie voor dit systeem 
en denk erom voor apparaten met filterbehuizingen van 20” aan de onderkant 
120 mm ruimte vrij te laten en aan de bovenkant 700 mm om de filterpatronen en 
lampen te vervangen. Er moet een 220V-stopcontact in de buurt aanwezig zijn.

700 mm vrije ruimte

Boven de vloer minstens 120 mm vrije ruimte

Pallas Home UV

NR. MENUOPTIE AXAPTA CODE AANTAL

01 A Ballast met EU-stekker 2630000007 1pc

01B Ballast met UK-stekker 2630000009 1pc

02 Manometer 2630000012 1pc

03 Insteekmoer 2630000011 1pc

04 Uv-lamp 2630000005 1pc

05 Kwartsbuis 2630000006 1pc

  Beugel 2630000001 1pc

07 Reactor 2630000013 1pc

08 O-ring 2630000008 2pcs

09 Onderste moer 2630000014 1pc

10 Filterpatroon/Koolstofblokpatroon 2630000004 1pc

11 Filterpatroon/Meltblown-sedimentfilterpatroon 2630000003 1pc

12 Filterbehuizing 2630000002 2pcs

13 O-ring voor filterbehuizing 2630000010 2pcs

01

02

03

04

05

06

11

07

12 10
08

09

13
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STAP 2: INSTALLATIEPROCEDURE

Standaardinstallatie
Enkel bedoeld als voorbeeld: fittingen, buizen en kranen niet bijgeleverd

Filterbehuizing m
et 

een spoelkraan
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1.	 Controleer de koudwatertoevoerleiding in de woning en ga na of de leiding in 
goede staat verkeert. Neem contact op met uw loodgieter of sanitair-speciaalzaak 
voor geschikte aansluitingen om de waterleiding op maat te snijden en het 
filtersysteem aan te sluiten. Het systeem heeft een in- en uitlaat van 1” (inch). 

2.	 De Pallas Home UV is voorzien van twee montagegaten aan de achterkant van 
de beugel. Gebruik een boormal (niet bijgeleverd) om de gewenste positie van de 
bevestigingsmiddelen op de muur te markeren. Zorg ervoor dat dit systeem wordt 
bevestigd aan een stevige verticale balk in de muur (zoals een houten of metalen 
stud), aan een gemetselde muur of aan een versterkte muur. Controleer ook dat 
de beugel recht hangt. 

3.	 Sluit de watertoevoer af en laat de leidingen leeglopen. Sluit de inlaat- en 
uitlaatleidingen aan op het Pallas Home UV-waterzuiveringssysteem.  
Gebruik alleen schroefdraad-afdichtingstape, geen vloeibaar afdichtmiddel. 
Sluit leidingen uit pvc niet rechtstreeks aan op het systeem. Zorg ervoor dat alle 
aansluitingen op het Pallas Home UV-waterzuiveringssysteem voldoen aan de 
plaatselijke voorschriften voor sanitaire installaties.

4.	 Zet de reactorkamer zorgvuldig in elkaar zoals hieronder beschreven.  
Reactorkamer, uv-lamp, O-ringen, elektronische ballast, beugels, veer, uv-sensor, 
kwartsbuis

4.2	 Verwijder de eindmoer uit  
	 de uv-kamer, neem de O-ring  
	 en kwartsbuis eruit en  
	 controleer of de kwartsbuis  
	 onbeschadigd is.

4.3	 Maak het oppervlak van  
	 de kwartsbuis schoon met  
	 een doek om een optimale  
	 uv-doorlaatbaarheid te  
	 krijgen.

4.4	 Zet de O-ring op het open  
	 uiteinde van de kwartsbuis  
	 (12 mm van het open  
	 uiteinde).

4.1 	 Maak de aardingsdraad los van de achterplaat door de schroef los te draaien.
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tighten

4.5	 Steek de kwartsbuis  
	 voorzichtig in de uv-kamer  
	 en zet de O-ring erop.

4.8	 Steek de uv-lamp voorzichtig  
	 in de kwartsbuis en draai  
	 die rechtsom totdat hij vast  
	 komt te zitten.

4.10 	Sluit de aardingsdraad weer  
	 aan op de achterplaat door  
	 de schroef vast te draaien.  
	 Controleer of de draad goed  
	 vastzit.

4.6	 Zet de kwartsbuis vast in  
	 het open uiteinde -  
	 vervolgens stevig met  
	 de hand aandraaien.

4.9	 Sluit de lamphouder aan  
	 op de uv-lamp. Controleer  
	 de montagerichting zoals  
	 weergegeven in de figuur.	
	

4.11 	 Plaats de filters in de juiste  
	 behuizingen volgens de  
	 etiketten en installeer ze. 
	 Draai de filterbehuizingen  
	 vast met de bijgeleverde  
	 schroefsleutel.

4.7	 Plaats de veer  
	 in de kwartsbuis.

4.12	Sluit de controller aan op het  
	 stopcontact.
	 Opmerking: Het stopcontact  
	 moet worden beveiligd door  
	 een aardlekschakelaar  
	 (GFCI).
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STAP 3: DESINFECTIEPROCEDURE

De volgende desinfectieprocedure is algemeen geschikt bevonden voor het 
desinfecteren van leidingsystemen waarvan bekend is dat ze besmet zijn. 
Als u twijfelt over de effectiviteit van deze procedure, neemt u het best 
contact op met de lokale gezondheidsinstantie die verantwoordelijk is voor 
waterveiligheid.

Aangezien het uv-desinfectieproces alleen in de uv-desinfectiekamer plaatsvindt 
en geen restdesinfectie mogelijk maakt, is het noodzakelijk om het volledige 
leidingsysteem chemisch te desinfecteren voordat u het door de Pallas Home UV 
behandelde water gebruikt. 

1.	 Zorg ervoor dat de ballast tijdens het volledige desinfectieproces 
aangesloten blijft. Draai de afsluiters van het UV-systeem dicht.

2.	 Open de filterbehuizing met de schroefsleutel, giet 250 tot 500 ml (1 tot 2 
kopjes) ongeparfumeerd chloorbleekmiddel in een standaardconcentratie 
van 5,25% in de lege filterbehuizing en zet deze terug.

3.	 Controleer of de Pallas Home UV is aangesloten op de netspanning en 
correct werkt.

4.	 Draai de kranen langzaam open en laat het water stromen. 
5.	 Open alle kranen, armaturen en apparaten één voor één totdat u duidelijk 

de geur van chloor kunt waarnemen. Draai de armaturen dicht en laat het 
systeem 30 tot 60 minuten rusten.  
Tijdens dit proces mag GEEN systeemwater worden gebruikt of 
geconsumeerd.

6.	 Sluit de watertoevoer af, verwijder de filterpatronen en -behuizingen en zet ze 
terug. Draai de kraan open en blijf 5 minuten grondig spoelen.
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3. ONDERHOUD

•	 Koppel altijd de voeding los voordat u werkzaamheden aan het desinfec-
tiesysteem uitvoert. Sluit altijd de watertoevoer af en laat de waterdruk af 
voordat u een servicebeurt uitvoert. 

•	 Inspecteer het desinfectiesysteem regelmatig om na te gaan of de stroomin-
dicatoren branden en er geen alarmmeldingen zijn. 

•	 Vervang de UV-lamp jaarlijks (of tweejaarlijks bij gebruik in een seizoenswo-
ning) om een maximale desinfectie te garanderen. 

•	 Laat de reactor altijd leeglopen wanneer u een seizoenswoning sluit of het 
apparaat achterlaat in een gebied met kans op vrieskou. 

•	 Als er langere tijd geen water stroomt, kan het water in de reactor erg heet 
worden (ongeveer 60°C) en mogelijk brandwonden veroorzaken.  
Aanbevolen wordt water te laten stromen totdat dit hete water uit de reactor 
is gespoeld. Laat gedurende deze tijd geen water in contact komen met uw 
huid. U kunt dit voorkomen door op de uitlaat van het UV-systeem een tem-
peratuurregelklep te installeren.

WAARSCHUWING
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3.1 UV-LAMP VERVANGEN

Lampvervanging is een snelle en eenvoudige procedure waarvoor geen speciaal 
gereedschap nodig is. 
De UV-lamp moet na 9000 uur continugebruik (ongeveer één jaar) worden 
vervangen om een​adequate desinfectie te garanderen.
OPMERKING: raak de lamp of kwartsbuis NIET aan met uw vingers.  
Neem de onderdelen alleen bij de uiteinden vast of draag zachte handschoenen.

1.	 Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact en sluit de watertoevoer 
naar het apparaat volledig af. 

2.	 Koppel de aardgeleider los, haal de lampconnector voorzichtig uit de wartelmoer 
zodat alleen de bovenkant van de lamp bloot komt te liggen. Houd de lamp 
stevig vast terwijl u de voedingsconnector van de lamp verwijdert. De lampvoet 
kan erg heet zijn, dus pas goed op om te vermijden dat de lamp in de kwartsbuis 
valt. Trek niet zijwaarts aan de lamp, anders breekt hij.

3.	 Voer de hierboven beschreven installatieprocedure in omgekeerde volgorde uit 
om de UV-lamp terug te plaatsen. Belangrijke opmerking: om veiligheidsredenen 
moet de aardgeleider aangesloten blijven zolang het systeem in werking is. 

4.	 Breng het systeem weer op druk en controleer op lekdichtheid. Schakel 
vervolgens de voeding naar de ballast in. Hiermee is het vervangen van de UV-
lamp voltooid.
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3.2 KWARTSBUIS REINIGEN EN VERVANGEN

De kwartsbuis wordt verwarmd door de UV-lamp en is dus een ideale plek voor de 
afzetting van mineralen, metalen en vuil. De kwartsbuis moet schoon blijven en vrij 
van krassen zijn om het systeem naar behoren te laten werken. Denk erom altijd 
de voeding los te koppelen.

1.	 Schakel de voeding uit, sluit de watertoevoer naar het apparaat af en laat de 
waterdruk af. 

2.	 Open de stalen kap, koppel de lampconnector los, maak de aardgeleider los, 
pak de witte kap vast en maak die voorzichtig los van de aluminium moer. 

3.	 Neem de uv-lamp uit de uv-kamer, verwijder de aluminium moer aan de 
boven- en onderkant van de uv-kamer. Ga als volgt te werk om de veer en 
kwartsbuis vast te zetten.

4.	 Schuif de kwartsbuis door tot die uit de bovenkant van de reactor komt.  
Reinig de kwartsbuis indien nodig met reinigingsmiddel op alcoholbasis.  

5.	 Schuif de kwartsbuis in de bovenkant van de reactor. Plaats de onderste 
O-ring op de kwartsbuis en schroef de onderste moer vast. Plaats de bovenste 
O-ring op de kwartsbuis, steek de veer in en schroef de bovenste moer erop. 

6.	 Plaats de uv-lamp in de uv-kamer, verbind de uv-lamp met de lampvoet van de 
ballast. Plaats de warteldop op de bovenste moer en verbind de aardgeleider 
met de reactor. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de 
GROENE led van de ballast brandt. 

7.	 Draai de watertoevoer weer open en controleer het apparaat op lekdichtheid.

Quart z Tube

Sprin g

UV Chamber  
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3.3	 FILTER VERVANGEN

Voorkom besmetting door uw handen grondig te wassen voordat  
u filterpatronen plaatst.

1.	 Sluit de watertoevoer af door de afsluiters dicht te draaien. Als er debiet 
nodig is bij het vervangen van filters, draai dan een bypassklep open.  
Druk op de rode knoppen om de druk in de filterbehuizingen af te laten.

2.	 Plaats de meegeleverde schroefsleutel rond de behuizing en draai die 
rechtsom om de behuizing los te maken. Verwijder het onderste deel van 
de filterbehuizing. Houd een emmer in de buurt, want elke behuizing zit vol 
water. 

3.	 Verwijder het gebruikte filter en giet het resterende water uit de filterhouder. 
Maak de binnenkant van de filterhouder schoon met warm zeepwater.  
Spoel de binnenkant goed af voordat u de filterhouder terugplaatst. 

4.	 Haal het vervangingsfilter uit de verpakking en plaats dit in de behuizing.  
Zorg ervoor dat het filter goed gecentreerd is. Controleer of de O-ring in de 
groef aan de bovenkant van de filterhouder zit.

5.	 Plaats de filterhouder onder de filterkap en begin die linksom te draaien.  
Blijf draaien totdat u voelt dat de filterhouder vastzit.   
Dit zou voldoende moeten zijn om een waterdichte afsluiting te krijgen. 
Gebruik de schroefsleutel om de filterhouder voorzichtig verder aan te 
draaien als er water uitlekt wanneer u de watertoevoer weer opendraait. 

6.	 Herhaal dit voor elke filterbehuizing op uw Pallas Home UV. 
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4.	PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Geen voeding. •	 Ballast en/of stroomon-

derbreker in werking 
getreden.

•	 Ballast beschadigd.

•	 Reset de ballast en/of de 
stroomonderbreker.

•	 Vervang de ballast.

Ballast of stroomonderbre-
ker treedt herhaaldelijk in 
werking.

•	 Aansluiting tussen lamp 
en lampconnectorstek-
ker is nat.

•	 Kortsluiting in het elek-
trisch gedeelte.

•	 Reinig en droog de lamp-
pennen en lampstekker, 
controleer het apparaat 
op lekken of conden-
satie. 

•	 Vervang de ballast.

Lekkage bij in- of uitlaat. •	 Buisfittingen met schroef-
draad lekken.

•	 Beschadigde aanslui-
tingen.

•	 Maak de schroefdraad 
schoon, sluit die opnieuw 
af met teflon (PTFE) 
afdichtingstape en zet de 
fitting weer vast.

•	 Vervang de aansluitin-
gen.

Lekkage vastgesteld bij de 
reactor.

•	 Condensatie van vochti-
ge lucht in koude reactor 
(langzame vochtop-
hoping). 

•	 O-ring beschadigd, in 
slechte staat of onjuist 
geïnstalleerd.

•	 Lamp / lampfitting niet 
goed geïnstalleerd (te 
vast aangedraaid of zit 
los).

•	 Controleer de vochtig-
heid of verplaats het 
apparaat.

•	 Inspecteer en vervang 
indien in slechte staat.

•	 Controleer of de O-rin-
gen op hun plaats zitten.

•	 Draai het geheel met de 
hand aan.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Systeem werkt, maar water-
tests wijzen op bacteriële 
besmetting.

•	 Apparatuur stroom-
afwaarts van het 
UV-systeem fungeert 
als broedplaats voor 
ziekteverwekkers.

•	 Ziekteverwekkers zijn 
aanwezig in de ver-
deelleidingen na het 
uv-systeem.

•	 Lamp heeft maximale 
levensduur bereikt.

•	 Zorg ervoor dat het 
UV-systeem het eindpunt 
van de waterbehande-
lingsinstallatie is. Zorg 
ervoor dat alle verdeel-
leidingen gedesinfec-
teerd zijn.

•	 Verwijder eventuele 
doodlopende leidingen 
en spoel de leidingen 
met chloor. 

•	 Vervang de lamp zodra 
of voordat de lampteller 
op 0 komt te staan. 

Geen weergave op lamp-
timer.

•	 Apparaat losgekoppeld. 
•	 Geen spanning op het 

stopcontact.  
•	 Netsnoer beschadigd. 
•	 Elektrisch gedeelte 

beschadigd door stroom-
stoot.

•	 Steek de stekker van het 
apparaat in het stopcon-
tact. 

•	 Vervang de zekering of 
reset de stroomonder-
breker. 

•	 Vervang het netsnoer. 
•	 Vervang de ballast. 

Lek vastgesteld bij filters. •	 O-ring beschadigd, in 
slechte staat of onjuist 
geïnstalleerd. 

•	 O-ringen droog. 
•	 Filterpatroon niet gecen-

treerd.

•	 Laat het water weglopen 
en veeg de O-ring en 
schroefdraden schoon. 
Controleer of de O-ring 
goed is aangebracht en 
zet de filterpatroon terug. 

•	 Smeer de O-ringen in 
met geschikt afdicht-
middel. 

•	 Laat het water weglopen, 
controleer de filterpa-
troon op beschadiging 
en zet deze terug in 
gecentreerde positie. 
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5.	TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL PHUV33

Maximale bedrijfsdruk 7 bar

Omgevingsluchttemperatuur 2 tot 50°C

Maximale luchtvochtigheid 95%

Maximaal ijzergehalte 0,3 ppm

Min. UV-transmissie 75%

DEBIET 

Maximaal nominaal debiet bij dosis van 16 mJ/cm2 57 lpm

Maximaal nominaal debiet bij dosis van 30 mJ/cm2 30 lpm

Maximaal nominaal debiet bij dosis van 40 mJ/cm2 23 lpm

ELEKTRISCHE GEGEVENS 

Spanning 100-240 VAC 

Frequentie 50/60 Hz

Max. stroomverbruik 43 W

Lampvermogen 33 W

ANDERE

Materiaal UV-reactor SUS 304

In-/uitlaat 1” (inch)

Nominale lamplevensduur 9000 uur

Certificering UV-desinfectiesysteem CE 
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