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	› Kleines Profil für einfache Installation bei wenig Platz.
	› Anpassbar: Farben und Etiketten.
	› Geeignet für Filtration und Enthärtung mit kaltem Wasser.
	› Zeitgesteuerte oder zählergesteuerte Regeneration, bis zu 4 Zeitfenster.
	› Adaptive Besalzung verfügbar.
	› Gleichstrom oder Gegenstrom mit denselben Teilen (patentierte Lösung). 
	› Injektoren entsprechend dem Harzvolumen.
	› Programmierung und Zykluszeiten können an Ihre Anforderungen angepasst werden. 
	› Vorbeugende Spülung als Option.

Erhältlich mit Netzversorgung oder mit Batterien für mehr Autonomie.

Niedrige CO2-Bilanz: 90 % der Teile werden von lokalen französischen Partnern herge-
stellt.

Hochgradig anpassbar.



Regeneration

	› Zeitgesteuert (Auswahl: Anzahl der Tage oder wöchentlich)
	› Zählergesteuert, sofort oder verzögert, bis zu 4 Zeitfenster
	› Adaptive Besalzung
	› Einfacher Wechsel von Gleichstrom- zu Gegenstrombetrieb
	› Injektoren entsprechend dem Harzvolumen
	› Mit oder ohne Elektrolyse
	› Vorbeugende Spülung als Option verfügbar

Spezifikationen

	› Durchflussmenge bei Betrieb: 2,2 m³/h (für ∆P 1,0 bar)
	› Spitzendurchfluss: 3,5 m³/h für ∆P 2,0 bar
	› Rückspüldurchfluss: 1,2 m³/h maximal
	› Wassertemperatur: von 145 °C
	› Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
	› Maximaler statischer Druck: 15 bar
	› 100 % der Ventile werden vor dem Versand getestet

Betrieb

	› Harzvolumen: 4 bis 50 Liter
	› Harzbehälterdurchmesser: 6'' bis 14''
	› Kann an eine Ø 25 mm bzw. Ø 1''05 Verteilung angepasst werden

Programmierung

	› Modus und Art der Regeneration können geändert werden
	› Zykluszeiten können angepasst werden
	› 2 Rückspülzyklen für Filtration
	› Chlorierungsgrad anpassbar
	› Wahl der Regenerationszeit (Stunde)
	› Häufigkeit des Salzalarms kann angepasst werden

Elektrik/Elektronik

	› Stromversorgung: 2 Alkalibatterien LR20
	› Stromversorgung: 1 Lithium-Batterie 3,6 V
	› Stromversorgung: am Netz 230 V mit einem 5-V-Adapter
	› Timer-Anzeige: 4,5 Ziffern
	› Ferngesteuerter Bildschirm verfügbar

Konformität

	› Entspricht den europäischen Normen
	› RoHS
	› ACS n° 19 ACC LY 307-zertifiziert
	› KTW-zertifiziert
	› 5 Jahre Garantie

	› Universell: Integration der Regenerationsmodi Gleichstrom und Gegenstrom mit denselben Teilen 
(patentiert)
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6 verfügbare Anschlüsse

¾'' BSPP, Kunststoff- 
Anschluss

¾'' BSPP, Kunststoffanschluss mit 
Analysewasserhähnen

1'' BSPP, Kunststoffan-
schluss

¾'' BSPP, Messingan-
schluss (Innengewinde)

1'' BSPP, Winkelverbinder 
Multi-Position

¾'' BSPP, Basisanschluss 
(ohne Zähler, ohne Mischer)

Andere Optionen

Personalisierung

Bypass

Digitaler Aufdruck Ihrer Adresse 
oder Ihres Logos

Hilfsmikroschalter

Farbe des Frontblende, individuelle 
Etiketten, Remote-Bildschirm ...

Elektrolyse

Nadel-Schrauben-Misch-
vorrichtung


