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1 Einleitung

Wir bedanken uns fiir den Kauf des Analysegerdtes TrendAnalyser aus unserer Baureihe
Sycon 2800 zur online Uberwachung der Wasserqualitit.

Der TrendAnalyser gehort zu den modernsten Geraten am Markt und setzt neue MaRstabe:

e einfach in der Bedienung

e schnelle menigefiihrte Inbetriebnahme
e einfache Wartung und Reinigung

e intelligentes Messkammerdesign

e hohe Messgenauigkeit

o selbstkalibrierend

Der TrendAnalyser zur Uberwachung der Wasserqualitit ist Teil einer
Wasseraufbereitungsanlage. Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Hersteller oder
Betreiber einer solchen Anlage.

Dieses Handbuch enthéalt Anweisungen fiir den Gebrauch und Betrieb des TrendAnalyser.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig und beachten seinen Inhalt, bevor Sie das Gerat
in Betrieb nehmen.

Wir empfehlen lhnen, das Handbuch wadhrend des Betriebes immer in der Ndhe des
Gerates greifbar zu haben, um rasch nachschlagen zu kénnen, auch wenn wir uns bemiht
haben, das Gerat weitestgehend selbsterklarend zu gestalten.

Betreiben Sie das Gerdt nur in Ubereinstimmung mit den Anweisungen in diesem
Handbuch.

Unter keinen Umstanden sind wir haftbar fiir Schdaden, die durch Bedienfehler oder
Nichtbeachten der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen

Einige Details und Anweisungen in diesem Handbuch kénnen von lhrem tatsachlich
erworbenen Gerit abweichen. Wir behalten uns vor, technische Anderungen auch ohne
vorherige Ankiindigungen vorzunehmen.

Der TrendAnalyser auf Basis der Baureihe Sycon 2800 ist ein on-line Analysegerat, um
Hartedurchbriche einer Wasseraufbereitungsanlage automatisch zu erkennen und einen
Alarm auszugeben. Bei dem Einsatz in einer Wasserverschneidung liberwacht das Sycon
2800 das verschnittene Wasser und meldet eine Unter- oder Uberschreitung des
Toleranzbandes.

Es ist kein System, durch das Hartedurchbriiche verhindert werden.
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2 TrendAnalyser auf einen Blick

Das Online-Analysegerdat TrendAnalyser SYCON 2800 =zeichnet sich durch folgende

Eigenschaften aus.

Features:

v

AN N N N N N N N N N N N N N N N VNN

zuverlassiges, genaues und vollautomatisches Analysegerat mit passenden
Indikatoren zur Messung der Gesamtharte im Bereich 0,02-30 °dH (0,35-534 ppm
CaC03) sowie der Karbonatharte im Bereich 0,3- 9°dH.

Alle Messparameter mit dem gleichen Analysegerat moglich
einfache Inbetriebnahme durch Konfigurationsassistent
BOB-Betrieb (72 h)

selbstkalibrierend und selbstiiberwachend

hohe Messgenauigkeit

leichte Wartung und Reinigung

kompaktes Design 300 x 300 x 140 mm

mehrfarbiges mehrsprachiges Grafikdisplay

4 programmierbare Relaisausgange

1 analoger Ausgang 0/4-20 mA

2 programmierbare digitale Eingange

Messdatenspeicher

diverse einstellbare Alarmfunktionen

Anschlussmoglichkeiten flr Wasserzahler, Turbinen, Vorschaltkihler
externe Ansteuerung liber SPS

zahlreiche Programmierfunktionen firr die Eingdnge- und Ausgadnge
Uberwachung von 2 Grenzwerten

keine Kondensationsbildung

CAN-Schnittstelle

Softwareupdates tGber SD-Karte moglich

offene Wandmontage oder Wandmontage mit Gehause (optional)
Netzspannung 85-264 VAC, 47 — 63 Hz



ANALYSEGERAT SYCON 2800 8
BEDIENUNGSANLEITUNG

3 Gerdtebeschreibung

Bei dem Online-Hartemessgerat TrendAnalyser handelt es sich um ein kompaktes
Messgerit, welches in baugleicher Form fiir die Uberwachung verschiedener
Wasserinhaltsstoffe geeignet ist. In dieser Anleitung wird ausschlieBlich die
Gerateausfiihrung zur Online-Uberwachung der Gesamthirte und Karbonathérte
beschrieben.

3.1 Funktionsprinzip

Der TrendAnalyser auf Basis der Baureihe Sycon 2800 ist ein on-line Analysegerat zur
automatischen Bestimmung von Wasserparametern nach der kolorimetrischen
Testmethode. Durch Zugabe eines Indikators in die Wasserprobe wird eine Farbreaktion
erzeugt. Je nach Methode bewertet das Gerét die Intensitat der Farbe oder ermittelt einen
Farbumschlagspunkt. Aus diesen Informationen berechnet der TrendAnalyser eine
Konzentration des Wasserinhaltsstoffes. Das Gerat kann immer nur einen Parameter
ermitteln. Die Methode und der Messbereich werden durch den verwendeten Indikator
bestimmt.

3.2 Geratelibersicht

Der TrendAnalyser besteht aus zwei Komponenten:

1. Analysegerat auf Wandhalterung

Das Analysegerat bestehend aus einer Steuerung und der Messkammer. Beides
befindet sich montiert auf einer Wandhalterung. Diese Ausflihrung ist komplett
funktionsfahig und enthélt die Anschlisse fir den Wasserzulauf und Ablauf, sowie
eine Halterung zur Aufnahme einer Indikatorflasche (Abb. 1)

2. Gehaduse

Ergdnzend dazu ist als Option ein Kunststoffgehduse verfiigbar, um das
Analysegerat an Orten, an denen mit einer starkeren Verschmutzung zu rechnen ist,
einzusetzen (Abb. 2). Das Analysegerat auf der Wandhalterung lasst sich mit 4
Schrauben schnell im Gehduse montieren. Werden Messgerat und Gehause
zusammen bestellt, erhalten Sie das Gerat im Gehduse montiert.

Die Bedienung des Analysegerates erfolgt meniigesteuert und intuitiv (iber das grafische
Display und die 6 Tasten am Steuerungsgehause.
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Abbildung 1: Sycon2800 auf Wandhalterung

Abbildung 2: Sycon2800 mit Gehduse

Bezeichnung

Artikelnummer

TrendAnalyser (SYCON 2800 H) auf Wandhalterung 30-010130
85-268 V AC

TrendAnalyser (SYCON 2800 H) auf Wandhalterung 30- 010131
24V AC/DC

Gehause fiir Sycon 2500/2800

33-099005

3.3 Lieferumfang

Sie erhalten das Analysegerat komplett anschlussfertig und vorkonfiguriert.

Bitte prifen Sie vor der Installation, ob dem Gerat alle Komponenten beiliegen.

Wenn Sie das Analysegerat auf Wandhalterung ausgeliefert bekommen haben, erhalten Sie

folgende Komponenten:

Bezeichnung

Artikelnummer

Grundgerat auf Montageplatte

30-010130 (230V)
30-010131 (24V Version)

Beipack mit Flaschenanschluss

33-090039

Handbuch (deutsch)

33-099720

Bei Bestellung des Gehduses erhalten Sie folgende Komponenten:

Bezeichnung

Artikelnummer

Geh3use fiir Sycon2800 / Sycon2500

33-099005

Pz,
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3.4 Spezifikationen und Einsatzbereich

Allgemeine Spezifikation

Spannungsversorgung 85 - 265 VAC (47 — 63 Hz)

(230V Version)

Spannungsversorgung 24V AC/DC +- 10%

(24V Version)

Leistungsaufnahme 25 VA (im Betrieb) 3,5 VA (Stand-by)
Schutzklasse Offene Wandmontage P43

Montage im Gehduse I[P 54

Umgebungstemperatur 10°C-40°C
Messwassertemperatur 5°C-40°C
Luftfeuchtigkeit 20-90 % RF

(ohne Eis oder Kondenswasser)

Druck Zulaufwasser ca. 0,5-5bar (max.) (Empfehlung 1 -2 bar)
Zulaufwasser allg.: klar, farblos, feststofffrei, ohne Gasblasen
Anforderungen an die pH: 4-10
Wasserqualitat bei der
Messung der Wasserharte Eisen: <3 ppm
Kupfer: < 0.2 ppm
Aluminium: <0.1 ppm
Mangan: <0.2 ppm
Saurekapazitat: KS 4.3 < 5mmol/I
Technische Daten
Installation Wandmontage in geschlossenen Raumen
Abmessungen ohne Gehause: 280 x 300 x 140 mm (BxHXxT)
mit Gehéduse: 360 x 300 x 200 mm (BxHXxT)
Gewicht ohne Gehduse: ca.2,1kg
mit Gehause: ca.4,0kg

Pz,
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Analyseneigenschaften

Messmethode

Titration mit Farbumschlag

Messbereich

Gesamtharte Karbonatharte

°dH: 0,02 -30 °dH 0,3-9,0

‘e 0,03-37,6 e 0,4-11,3

°fH 0,04-53,4 °fH 0,5-16

ppm 0,36 -534 ppm 5,34 -160
mval/I 0,01-10,7

mmol/I 0,0036 - 5,35 mmol/I 0,107 -3,214

Der Messbereich des Gerates definiert sich Uber die verwendeten
Indikatoren. Der gesamte Messbereich der Gesamtharte von 0,02 °dH
bis 30 °dH wird durch verschiedenen Indikatoren abgebildet (siehe
Seite: 65.). Indikatoren zur Bestimmung der Karbonathéarte sind im
Bereich von 0,3°dH bis 9°dH lieferbar. Fir die maximal angegebene
Messbereichsobergrenze gelten Einschrankungen bezlglich der
Umgebungstemperatur und der Genauigkeit.

Genauigkeit Messgenauigkeit:
+/- 5% des oberen Messwertes des jeweils verwendeten Indikators
(siehe Seite 65)
Wiederholgenauigkeit:
+/- 2,5% des oberen Messwertes des jeweils verwendeten Indikators
(siehe Seite 65)
Bitte beachten: Je nach Inhaltsstoffen im Wasser kann es zu
Verschiebungen des Messwertes kommen, die die Messgenauigkeit
beeinflussen. In solchen Fallen empfehlen wir eine Hartemessung
durch Handtitration durchzufiihren und das Analysegerat auf diesen
Messwert zu kalibrieren (siehe Seite 59).

Indikator ca. 0,05-0,5 ml / Analyse

Verbrauch abhédngig von der gemessenen Wasserharte

Messdauer ca. 3 min, abhangig von der Wasserharte

Analysenanzahl

max. ca. 10.000 Analysen /500 ml Indikator bei niedriger
Wasserharte. Der Verbrauch ist abhangig von der gemessenen
Wasserharte und dem eingesetzten Indikator.

Haltbarkeit der
Indikatoren

mind. 2 Jahre bei sachgeméaRer Lagerung (kiihl, dunkel)

Wasserverbrauch

ca. 1l/Analyse bei 2 bar

Der Wasserverbrauch variiert je nach Eingangsdruck und eingestellter
Spilzeit.

Pz,
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Eingiange / Ausgange

4 Relaisausgdnge

max. 250 VAC / VDC 1A
als potentialfreie Ausgdnge NC/NO
die Relais stellen folgende Funktionen bereit:
e Grenzwertalarm 1
e Grenzwertalarm 2
e Geratefehler
e Analyse / Kiihler / Pumpe

e Indikatormangel

2 Signaleingdnge

Galvanisch getrennte Kontakteingdnge
Eingang 1:

e Analyse starten

e Kontakt-Wasserzdhler

e Stromungswachter

e Turbine

Eingang 2: Fehler quittieren

Analoger Ausgang

0-20mA/4-20mA
Auflésung: <100 pA
max. Birde: 750 Q

CAN Schnittstelle

Einstellbare Baud-Rate: 10, 20 Kbit/s
CAN 2.0A kompatibel
Verwendbar in Multimaster Systemen
3 einstellbare Frames:

e Messwertlibertragung

e Statuslbertragung

e Steuerung und Statusabfrage

Wartungsintervalle

ca. alle 6 Monate

Reinigung der Messkammer

(bei hohen Umgebungs- und
Wassertemperaturen oder Wasser mit
hoher organischer Belastung sind die
Reinigungsabstdnde ggf. zu verkiirzen)

Alle 30.000 Analysen

Installation Wartungsset (siehe: Seite 64 ff)

Pz,
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3.5 BOB-Betrieb

Die Abkirzung BOB steht fiir Betrieb ohne Beobachtung, wie Sie in den speziellen
Regelwerken des TUV fiir Dampfkesselhiduser Erwdhnung findet. Die Anforderung sagt aus,
dass das Messgerat mindestens fiir die nachsten 72 Stunden einen ausreichenden Vorrat an
Indikator hat und somit betriebsbereit ist.

Ein Relaisausgang kann dazu verwendet werden, einen Alarm z.B. an eine lbergeordnete
Schaltwarte zu Ubermitteln, wenn der Indikatorvorrat nicht mehr fiir das
Mindestzeitintervall reicht.

Das Analysegerat ist speziell flir den BOB-Betrieb (Betrieb ohne Beobachtung) ausgelegt.
Dampfkesselanlagen erfordern eine qualitative Uberwachung der Wasserqualitit, speziell
der Wasserharte des Kesselspeisewassers entsprechend den technischen Richtlinien fiir
Dampfkesselanlagen TRD 604 (Technische Regeln fiir Dampfkessel, veréffentlicht durch den
TOV).

Das Analysegerat erfasst den Verbrauch an Indikator, um sicherzustellen, dass in Zeiten
eines unbeaufsichtigten Betriebes immer eine ausreichende Menge an Indikator fiir einen
zuverlassigen Analysenbetrieb verflgbar ist.

Wenn der nachste 72-Stunden BOB-Betrieb nicht mehr zuverlassig garantiert werden kann,
wird der Alarm “Indikatormangel” ausgeldst. Uberpriifen Sie, ob die Haltbarkeit, die auf der
neuen Indikatorflasche angegeben ist, noch nicht abgelaufen ist. Verwenden Sie
ausschlieBlich frischen Indikator.

3.6 Installationsvoraussetzungen

Indikatoren / Wartungssets / Zubehor

Fir den TrendAnalyser stehen verschiedene Indikatoren zur Verfiigung, die einen weiten
Messbereich abdecken. Bei der Auswahl des richtigen Indikators ist zu beachten, dass der
zu Uberwachende Messbereich moglichst in der Mitte des Messbereichs des Indikators
liegt.

Insgesamt wird mit dem TrendAnalyser der Messbereich 0,02-30 °dH (0,35-535
ppm CaC03) abgedeckt. Es stehen 11 Indikatoren zur Verfligung:

Die Bestellnummern der Indikatoren (500 ml) koénnen Sie der folgenden Tabelle
entnehmen. Einige Indikatoren sind auch als Vorteilspackung mit jeweils 4 Flaschen (4 x
500 ml) erhaltlich.
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Gesamtharte
Artikel Messbereich A:;o:: Art.-Nr.
Indikator °dH mmol/| °f Flasche 4F?a§2l?el:|
H25-0,02 0,02-0,12 | 0,004<0,021 | 0,036++0,214 | 32-085 115 -
H25-0,05 0,02~ 0,2 | 0,004«<0,036 | 0,036<0,356 | 32-085 125 -
H25-0,1 0,03« 0,3 | 0,005~0,053 | 0,053<0,53 32-085 135 32-485 135
H25-0,2 0,06 < 0,6 0,01 ~ 0,10 0,11<1,07 32-085 145 -
H25-0,3 0,09 +~ 0,9 0,02 <~ 0,16 0,16-1,6 32-085 155 32-485 155
H25-0,5 0,15 1,5 0,03 < 0,27 0,27<2,7 32-085 165 32-485 165
H25-1 0,3<3,0 0,05 <~ 0,53 0,53<5,34 32-085 175 32-485 175
H25-2 0,6 < 6,0 0,11 « 1,07 1,1<10,7 32-085 185 32-485 185
H25-3 0,9+9,0 0,16 <~ 1,6 1,6<+16,0 32-085 195 32-485 195
H25-5 1,5 & 15 0,27 <> 2,6 2,726,7 32-085 205 -
H25-10 330 0,53 < 5,3 5,4-53,4 32-085 215 -

Zu beachten ist, dass bei den Indikatoren ab H25-3 die Temperaturempfindlichkeit steigt
und ggf. eine Korrektur der Messergebnisse an die Umgebungstemperaturen notwendig

wird. Siehe hierzu Kapitel 11.4

Karbonathirte
Artikel Messbereich ?,:)tom Art.-Nr.
Indikator °dH mmol/l of Flasche 4F)|(ai2:er::l
C25-1 0,3<3,0 0,11 « 1,07 0,5<5,3 32-086125 -
C25-1,5 0,45 4,5 0,16 < 1,6 0,8 38,0 32-086135 -
C25-2 0660 | 02121 | 1,1-10,7 | 32-086145 -
C25-3 0,99,0 0,32 < 3,2 1,6 < 16,0 32-086155 -

Die Indikatoren werden in Flaschen zu 500 ml geliefert. Diese Menge ist ausreichend fiir ca.

10.000 Analysen bei niedriger Harte. Die Anzahl der Analysen hdngt vom jeweiligen

Hartegrad und dem eingesetzten Indikator ab.

Indikatoren, die nicht bendétigt werden, sind an einem dunklen und kiihlen Ort

aufzubewahren. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Die Haltbarkeit der

Indikatoren betridgt mindestens 24 Monate, wenn diese bei maximal 25 °C und dunkel

gelagert werden. Hohere Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung kdnnen die

Haltbarkeit deutlich verkiirzen!

Pz,
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Wartungssets

Das Analysegerat arbeitet weitestgehend wartungsfrei. Flir das Analysegerat steht ein
Wartungsset zur Verfligung. Es wird empfohlen, nach 50.000 Analysen oder nach 6
Monaten die Schlauchpumpenkassette, Schlauche und O-Ringe zu wechseln.

Daritber hinaus wird empfohlen, die Messkammer regelmaRig zu reinigen, mindestens
jedoch alle 6 Monate. Zu diesem Zweck wird das Reinigungsset SYCON Clean angeboten. Es
enthdlt alle bei der Reinigung bendtigten Hilfsmittel sowie die Reinigungsflissigkeit FIT
3000.

Artikel Artikelnummer

Wartungsset fiir TrendAnalyser 33-090034

(SYCON 2800 H) %
o x‘

SYCON Clean 30-010900

Reinigungsset fiir Messkammern

Messkammer-Reiniger 32-089100

FIT 3000 (1000ml)

Eine ausflhrliche Beschreibung der Wartung finden Sie im Kapitel Wartung und Service.
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Vorschaltkiihler

Die maximale Eingangstemperatur

Probenwassers

betragt 40°C. Sollte das

Probenwasser eine hohere Temperatur ausweisen, ist ein Vorschaltkiihler einzusetzen. Je

nach Temperatur des Wassers und des Kiihlwassers werden 2 Vorschaltkiihler zur

Durchflusskiihlung angeboten:

Artikel Artikelnummer
Vorschaltkiihler PC 200 30-015100
Korpus: Edelstahl 1.4571,
103x225mm (B x H)
Kiihlschlange: Edelstahl 1.4571
2,6 mx8 mm
Vorschaltkiihler PC 400 30-015200

Korpus: Edelstahl 1.4571,
103x448mm (B x H),
Kiihlschlange: Edelstahl 1.4571

5mx8mm
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4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die folgenden
Sicherheitshinweise.

Im Folgenden mochten wir Sie Gber die sachgemaRe Handhabung, Installation, Verdrahtung
und Wartung des TrendAnalysers informieren, um einen sicheren und ordnungsgemalfen
Betrieb zu gewahrleisten. Bitte beachten Sie auch, dass mogliche Gefahren aus einer
unsachgemafen Handhabung resultieren kdnnen. Es werden die verwendeten Zeichen
erklart und grundlegende Hinweise gegeben, die zu berlicksichtigen sind. Die Lektiire dieses
Kapitels ersetzt keine Fachausbildung. Die Installation sowie die Inbetriebnahme sind nur
von einer autorisierten Fachkraft vorzunehmen.

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Installation sowie die Bedienung des Online-
Analysegerates TrendAnalyser zur automatischen Bestimmung der Wasserharte.

Das Gerat darf nur unter den Bedingungen betrieben werden, die in diesem Handbuch
beschrieben sind. Insbesondere ist das Gerat unbedingt vor Nasse und Feuchtigkeit zu
schiitzen. Die Schutzklasse des Gerdts bei offener Wandmontage ist IP43. Bei
Wandmontage im Gehause ist die Schutzklasse IP54. Spritz- oder Kondenswasser sind zu
vermeiden. Das Gerat darf nur fir den angegebenen Verwendungszweck eingesetzt
werden. Beim Einbau und Betrieb des Analysegerates sind die entsprechenden Vorschriften
(z.B. EN, DIN, VDE, UVV) zu beachten.

Das Analysegerat wird fiir die Bestimmung der Konzentration der Gesamtwasserharte oder
der Karbonatwasserharte in Prozesswasser eingesetzt. Ein ordnungsgemaRBer Betrieb kann
nur gewahrleistet werden, wenn die vom Hersteller empfohlenen Indikatoren und
Ersatzteile eingesetzt werden.

Anderungen an der elektrischen Verdrahtung und der Programmierung sollten nur von
einem ausgewiesenen Fachmann durchgefiihrt werden.

Die Verbindungsleitungen sind moglichst kurz zu halten und nicht zusammen mit
Netzleitungen oder in deren unmittelbarer Ndhe zu verlegen. In der N3ahe von starken
elektromagnetischen Strahlern kann es zu Stérungen der Analyse kommen, in diesem Fall
sind gesonderte EntstormaBnahmen zu treffen. Insbesondere ist auf eine sichere Erdung zu
achten.

Es wird empfohlen, bei der Einarbeitung mit Hilfe dieses Handbuches stets Zugriff zur
betriebsbereiten Steuerung zu haben, um die erlduterten Zusammenhange und Funktionen
sofort nachzuvollziehen. Da bestimmte Bereiche aufeinander aufbauen, ist es sinnvoll, die
Kapitel in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuarbeiten.

Falls sich beim Betrieb des Analysegerates Probleme oder Fragen ergeben sollten, erhalten
Sie von Ihrem Lieferanten Unterstiitzung. Versuchen Sie, das Problem so genau wie maglich
zu lokalisieren bzw. die zum Problem fiihrenden Aktionen und Bedingungen zu
protokollieren. Sie ermdglichen uns dadurch eine schnellere Hilfe.

Pz,
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4.1 Sicherheitshinweise und verwendete Symbole

In diesem Handbuch finden Sie verschiedene Sicherheitshinweise, die auf mdégliche Risiken
im Umgang mit dem Analysegerat hinweisen. Dies betrifft im einzelnen Gefahren fir

e Personen,
e dieses Produkt oder damit verbundene Gerate und Anlagen, und die
e Arbeitsumgebung

Verschiedene Symbole in diesem Handbuch weisen auf spezielle Gefahren hin, mit dem Ziel
Personen- und Gerateschdaden zu vermeiden. Bitte lesen Sie den gesamten Text vollstandig,
bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Dieses Symbol weist Sie auf mogliche Verletzungsgefahren hin.

>

Gefahr

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Warnhinweis flr Risiken, die dieses

>

Gerat, die Anlage, Materialien, die Umgebung und die sich darin
Warnung befindenden Personen betreffen.

Dieses Symbol ist ein Warnhinweis, dass Sie mit Leitungen unter Druck

>

rechnen mussen.
Druck

Dieses Symbol weist auf die Gefahr von elektrischem Strom hin sowie

>

die Gefahrdung von Personen und elektronischen Bauteilen und

Spannung Baugruppen.

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Warnhinweis, der auf zu beachtende
Umstdnde hinweist.

Dieses Symbol weist Sie auf nitzliche Tipps hin, die zu einem besseren

e [>

Verstandnis des Gerdates beitragen.
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4.2 Arbeit an unter Druck stehenden Leitungen

Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur von fachkundigem Personal durchzufiihren.

e Bevor Sie mit Arbeiten beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Leitungen drucklos
sind.

e Schldauche, Verbindungen und Dichtungen sind regelmaRig zu Uberprifen und ggf.
vorbeugend zu ersetzen, auch wenn diese keine sichtbaren Schaden aufweisen.
Wartungsintervalle sind in jedem Fall einzuhalten.

e Vor der Inbetriebnahme nach einer Wartung vergewissern Sie sich, dass alle
Verbindungen, Verschraubungen und Dichtungen ordnungsgemal installiert sind.
Uberpriifen Sie, dass alle Geh&useteile geschlossen sind, Filter oder andere mit dem
Gerat verbundene Teile korrekt installiert sind.

e Entfernen Sie samtliche zur Wartung erforderlichen Werkzeuge, Ersatzteile oder
anderes Material vor der Inbetriebnahme.

e Sdubern Sie das Gerdat und nehmen evtl. ausgetretene FlUssigkeiten auf und
hinterlassen Sie das Gerat in einem sauberen Zustand.

e Uberpriifen Sie, ob alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden und betriebsbereit
sind.

4.3 Transport

Schiitzen Sie das Analysegerat beim Transport vor moglichen Schaden. Entfernen Sie vorab
evtl. noch darin befindliche Flussigkeiten. Entnehmen Sie die Indikatorflasche und
verschlieRen diese, um ein Auslaufen des Indikators zu vermeiden.

Transportieren Sie das Gerat vorsichtig und werfen Sie es nicht.

Lagern Sie das Analysegerat ausschlieRlich an trockenen und kiihlen Orten. Vermeiden Sie
direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.

Uberpriifen Sie unmittelbar nach der Auslieferung, ob das Geréat vollstindig ist und keine
Transportschaden aufweist. Das Analysegerat wird transportsicher ausgeliefert. Trotzdem
kann es zu Schaden wahrend des Transportes kommen. Weisen Sie den Zusteller
unmittelbar auf Transportschaden hin.
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4.4 Lagerung

Lagern Sie das Gerat nicht langer als ein Jahr, um mogliche Gewahrleistungsfalle anzeigen
zu koénnen. Lagern Sie das Analysegerdt an einem kihlen und trockenen Ort bei
Temperaturen zwischen 5-45°C und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung

4.5 Lieferumfang

Uberpriifen Sie, ob alle bestellten Komponenten dem Lieferumfang entsprechen.

Schiaden oder Fehlteile am Analysegerdt sind unmittelbar, spatestens 7 Tage nach
Auslieferung, Ihrem Lieferanten mitzuteilen, da spatere Reklamationen nicht akzeptiert
werden kénnen.

4.6 Installation
Die Installation sollte in folgenden Schritten erfolgen, um ein Fehlverhalten zu vermeiden:

o Installieren Sie das Analysegerdt an einem trockenen und leicht zugdnglichen und
gut einsehbaren Ort

e Befestigen Sie das Analysegerdt oder das Gehduse stabil mit Schrauben
entsprechend der Anleitung

e SchlieRen Sie das Gerat elektrisch an und achten auf die korrekte Eingangs-
spannung. Vergewissern Sie sich anhand des Typenschildes.

e SchlieRen Sie Zu- und Ablauf entsprechend der Montageanleitung auf Seite 22 an.
Achten Sie auf einen korrekten Eingangsdruck und freien Ablauf.

e Setzen Sie den Indikator ein und verbinden ihn mit der Dosierpumpe. Achten Sie
darauf, dass die Verbindungsschldauche nicht verdreht sind.

e Schalten Sie das Gerat erst ein, wenn alle Vorarbeiten abgeschlossen sind und das
Gehdause geschlossen ist.

e Nehmen Sie jetzt die Gerateeinstellungen am Gerat vor, so wie im Folgenden
beschrieben.
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5 Installation

5.1 Wandmontage ohne Gehause

Das Analysegerat muss aufrecht installiert werden. In der Wandhalterung befinden sich vier
Bohrungen, mit denen das Analysegerat befestigt wird.

Einen Bohrplan zeigt die folgende Abbildung:

frs] 2TE2TE

ﬁm_j ____________

5.2 Wandmontage mit Gehause

Das Analysegerat wird optional mit einem sehr kompakten Gehaduse geliefert. Sofern Sie
Analysegerdt und Gehause gemeinsam bestellt haben, ist das Analysegerdt bereits im
Gehduse montiert. Als Beipack erhalten Sie 4 Befestigungslaschen, die an der
Gehdauserlickseite befestigt werden. Eine Demontage des Analysegerates ist nicht
erforderlich.

Einen Bohrplan zur Aufhangung des Gehauses zeigt die folgende Abbildung:

200
220
272

Zum Offnen des Gerites sollte der zur Verfiigung stehende Freiraum mindestens
450 x 350 mm (B x H) betragen.

Pz,
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Alternativ kdonnen die vier Wandhalter auch um 45° oder 90° gedreht montiert werden.
Die Zeichnung gilt fiir senkrechte Montage der Wandhalter.

5.3 Wasseranschluss und Ablauf

Das Analysegerat wird mit einem Eingangsdruck von idealerweise 1-2 bar betrieben,
mindestens jedoch 0,2 bar. Im Wasserzulauf befindet sich im Analysegerdt ein
Eingangsventil, bis zu dem der Eingangsdruck ansteht. Die Messkammer des Analysegerates
ist drucklos. Das Analysegerat kann auch mit einem Eingangsdruck von bis zu 5 bar im
Zulauf betrieben werden, allerdings kann es durch die Entspannung des Wassers zu
Ausgasungen kommen.

Empfehlenswert ist es, den Durchfluss mit einem einfachen Ventil zu begrenzen. Ein
Druckminderer ist aber nicht erforderlich.

Das Probenwasser muss klar und frei von Feststoffen sein. Andernfalls ist vor dem
Analysegerat ein Filter vorzusehen. Feststoffe im Wasser kénnen das Magnetventil
beschidigen oder am SchlieBen hindern. Wenn das Magnetventil blockiert oder nicht
mehr 6ffnet oder schlieft, wird die Messkammer nicht richtig durchstrémt. Dies fiihrt zu
Fehlmessungen.

Das Probenwasser sollte eine Temperatur von 5 °C nicht unterschreiten und eine
Temperatur von 40 °C nicht Uberschreiten.

Sollte das Probenwasser eine hohere Temperatur aufweisen, ist ein Vorschaltkiihler
einzusetzen. Dieser Kiihler ist als Zubehor erhiltlich (siehe Seite 16).

Das Analysegerat besitzt 2 Anschliisse mit Schottverschraubungen fiir Kunststoffschlauche
mit einem AulRendurchmesser von 6mm fiir den Wasserzulauf (links) und Wasserablauf
(rechts). Diese werden lediglich in die Verschraubungen gesteckt.
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Eingangsdruck der Wasserprobe:

ca. 0,2 - 5.0 bar

A
Zulauf Ablauf
o

Enthéartung }%T& offener Trichterr
¥ Handventil

- (bauseits installieren)

>

Der Wasserablauf sollte moglichst kurz sein und vertikal nach unten weggefiihrt werden
und frei sein. Das System muss sich frei gegeniliber dem Atmosphdrendruck entspannen
konnen. Es darf kein Gegendruck entstehen, der groBBer als der Eingangsdruck ist. Eine
horizontale Verlegung ist zu vermeiden. Eine Schlauchlange von 2m darf nicht
liberschritten werden. Der Wasserablauf erfolgt drucklos in einen offenen Trichter oder
Abfluss.

Betrieb bei drucklosem Probenwasser

Sollte das Probenwasser drucklos vorliegen, wird eine einfache Membran- oder
Tauchpumpe bendtigt, um das Probenwasser in das Analysegerat zu fordern. Hierzu kann
Relaisausgang 4 genutzt werden. (Siehe Seite 37).
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6 Elektrische Installation

Bitte beachten Sie, dass Arbeiten an elektrischen Anschliissen nur durch autorisiertes
Fachpersonal unter Beachtung der aktuellen Vorschriften durchgefiihrt werden dirfen.
Achten Sie darauf, dass alle Leitungen stromlos sind.

Die zuladssige Versorgungsspannung betrégt: 85..264 VAC / 47..63 Hz!
Offnen Sie den Deckel der Steuerung. Im unteren Bereich befindet sich die Klemmenleiste.

Batteriefach )
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SD-Karte

Klemmleiste
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SchlieRen Sie die Versorgungspannung wie folgt an den unteren Klemmen an:

Klemmenbezeichnung Anschluss

PE PE Schutzleiter
Nin N (85-264 VAC) Nullleiter
Lin L (85-264 VAC) Phase

Achten Sie auf eine einwandfreie Erdung um Stérungen am Gerat zu vermeiden.

Pz,
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6.1 Anschluss der Versorgungsspannung

Das Analysegerat hat 2 Klemmreihen. Unterhalb der Klemmreihen befindet sich die
Anschlussbelegung.
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Die Klemmen sind wie folgt belegt (1. Klemmenblock):
Kemmenbezeichnung Funktion Anschluss
PE Schutzleiter PE
Nin Eingang Nullleiter N (85-264 VAC)
Lin Eingang Phase L (85-264 VAC)
PE Schutzleiter PE
N out Ausgang Nullleiter N
L out Ausgang Phase L

Die an den Ausgangsklemmen bereitgestellte Netzspannung kann an den Ausgangsrelais
verwendet werden, um Pumpen oder Magnetventile oder andere Verbraucher
anzusteuern. Die maximale Anschlussleistung aller Verbraucher darf jedoch 250 VA nicht
iberschreiten.

6.2 Anschluss der Relais-Ausginge

Im 2. Klemmenblock sind befinden sich die Anschliisse der 4 Ausgangsrelais. Alle Relais sind
als Wechsler ausgefiihrt mit einem gemeinsamen Kontakt und den Schaltausgiangen A und
B.
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Klemmenbezeichnung Funktion Anschluss

Funktion: Grenzwert 1

Rell COM Gemeinsamer Anschluss Relais 1 (max. 250VAV / 1A)
Rell A NC Relais 1 (max. 250VAV / 1A)
Rell B NO Relais 1 (max. 250VAV / 1A)

Funktion: Grenzwert 2 oder Indikatorfiillstand <10%

Rel2 COM Gemeinsamer Anschluss Relais 2 (max. 250VAV / 1A)
Rel2 A NC Relais 2 (max. 250VAV / 1A)
Rel2 B NO Relais 2 (max. 250VAV / 1A)

Funktion: Geratefehler

Rel3 COM Gemeinsamer Anschluss Relais 3 (max. 250VAV / 1A)
Rel3 A NC Relais 3 (max. 250VAV / 1A)
Rel3 B NO Relais 3 (max. 250VAV / 1A)

Funktion: Analyse / Kiihler/ F

o6rderpumpe oder Indikatorfiillstand <10%

Rel4d COM Gemeinsamer Anschluss Relais 4 (max. 250VAV / 1A)
Reld A NC Relais 4 (max. 250VAV / 1A)
Relda B NO Relais 4 (max. 250VAV / 1A)

Empfohlene Relaisbelegung Enthartung:

Relais Empfohlene Funktion

Grenzwert 1
Relais 1 .

(Alarm bei Uberschreitung Grenzwert 1)
Relais 2 Indikatormangel (Fillstand <10%)
Relais 3 Geréatefehler / Storung

Pz,
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Analyse / Probenkihler

Relais 4 (Ansteuerung Magnetventil fiir
Vorschaltkiihler oder externe Steuerung)

Empfohlene Relaisbelegung Verschneidung:

Relais Empfohlene Funktion
Grenzwert 1
Relais 1 .
(Alarm bei Uberschreitung Grenzwert 1)
Grenzwert 2
Relais 2
(Alarm bei Unterschreitung Grenzwert 2)
Relais 3 Geratefehler / Storung
Relais 4 Indikatormangel (Fullstand <10%)
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6.3

Anschluss der digitalen Eingange

Im Klemmenblock 3 befinden sich die Anschlisse fiir die Digitaleingdnge, den Stromausgang
und die CAN-Schnittstelle.

\ I — - — i ‘Lllq Ll:"l}riu'
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PE IN inlL in Fé:%; nc;z n:é.z %ES;I ‘QEIF?‘DEE;J ‘I2Nw2 1%2 I(;\INDz 2e:.a;CEN E:er\lld " LNB
Klemmenbezeichnung | Funktion Anschluss
IN1 Eingangssignal
IN 124V Fingang H|Ifsspan‘nung, um potentialfreie Ausgdnge
anzuschlieBen
IN1GND
IN2 Eingangssignal
IN 2 24V Fingang H|Ifsspan‘nung, um potentialfreie Ausgdnge
anzuschlieBen
IN 2 GND
20mA +
Ausgang Stromschnittstelle 0/4-20mA
20 mA -
CAN high Datenleitung CAN high
CAN low Bidirektional Datenleitung CAN low
CAN shield Schirmung CAN (optional)

Anschlussmoglichkeiten der Eingangskontakte

Eingang Funktion Eingang
Deaktiviert
Wassermesser
Ei 1 .. . Ei 1
ingang Strémungswachter 'Ngang
Analyseanforderung
Eingang 2 Fehler quittieren Eingang 2

Pz,
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7 Bedienung

7.1 Bedienkonzept

Das Analysegerat besteht aus folgenden Komponenten: Auf der linken Seite befindet sich
die Steuerung mit Grafikanzeige und Bedienfeld. Am unteren Steuerungsgehduse sind 4
Kabeldurchfiihrungen vorgesehen. An der rechten Seite befinden sich die Dosierpumpe und
darunter die Messkammer.

Die Dosierpumpe wird lediglich in die Aufnahme geklippt und kann ohne Werkzeug
abgenommen werden. Die Messkammer ist an 2 Flihrungsbolzen am Steuerungsgehause
befestigt. Auch sie kann ohne Werkzeug abgenommen werden und wird mit zwei
unverlierbaren Verriegelungsstiften gelost. Auf die gleiche Weise sind Dosierstopfen und
Zulauf- und Auslassstopfen an der Messkammer befestigt und konnen schnell geldst
werden.

Die Verriegelungsstifte konnen nur hoch und nicht herausgezogen werden.

In der Mitte befindet sich die Messkammer, die grundsatzlich drucklos und immer gefillt
ist, um Verkeimung zu vermeiden. In der Mitte der Messkammer befindet sich der Aktor
mit einer weilen Hochleistungs-LED. Die Sensorik befindet sich im Gehaduse. Unterhalb der
Messkammer befindet sich ein Magnetriihrer, der fest mit dem Gehause verbunden ist.

Auf der rechten Seite befinden sich der Zulauf (links) und der Ablauf (rechts). Beide sind fest
mit der Wandhalterung verschraubt. Hinter der Indikatorflasche befindet sich ein
Magnetventil im Zulauf.

Dosierpumpe
Dosierstopfen

optische Messstrecke
Aktor

Auslassstopfen

Steuerung

Grafikanzeige

Bedienfeld Indikatorflasche (500 ml)

Zulaufstopfen
Kabeldurchfiihrungen

Ein/Aus Schalter

Magnetrihrer
Wandhalterung

Ablauf (6mm)
Zulauf (6mm)
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Magnetventil im
Zulauf

7.2 Display und Tastatur

Das Analysegerat besitzt ein grafisches Display, in dem sowohl die Messwerte als auch das
Meni zur Bedienung angezeigt werden kénnen. Uber 8 Tasten kénnen Einstellungen
vorgenommen werden. Je nach Zustand des Gerates andert sich die Hintergrundfarbe des

Displays:

Hintergrundfarbe | Zustand

Weil} Gerat arbeitet normal

Gelb Die Warnschwelle wurde Uberschritten im Betriebsmodus
Enthartung.

Rot Grenzwertiberschreitung oder Geratefehler

1000

<00

Display T R

AERLURE 0 EATT

Zurick / Eingabe
verwerfen

Hilfe

Navigation

Meni OK / Bestatigen

In der Mitte befinden sich zentral 4 Tasten zur Navigation und Werteeingabe (+ und -).

Weiterhin besitzt das Analysegerat 4 Funktionstasten:

Taste Funktion
\ Zurick / Eingabe verwerfen
Abbruch einer laufenden Analyse
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Menuaufruf

Umschaltung zwischen Meni und Messwertanzeige

” Reserviert fir Hilfefunktion
OK
ok
Bestatigen

Das Display ldsst sich mit der Meni-Taste zwischen den Darstellungen “Meni” und
“Messung” umschalten.

Displayanzeige Menii

Im Menifenster bestehen folgende Auswahimdglichkeiten:

o0l &MY Menii 100

Automatik RERFEN
Farameter ||Hssistent

Into Lerlaut
Automatik Startet den automatischen Analysenbetrieb
Manuell In diesem Modus kann das Analysegerdt von

Hand bedient werden

Parameter Unter diesem Menipunkt lassen sich sdamtliche
Gerate-Einstellungen vornehmen

Assistent Startet den Konfigurationsassistenten

Info Informiert Uber Softwarestand/Baujahr und
Seriennummer des Gerates

Historie Zeigt den Verlauf der letzten 100 Messungen als
Diagramm
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Displayanzeige bei einer Messung

Datum — |
o 0T 0 .E0IE NIRRT
Eingestellter — HeE-I FI3UED
Indikator(H25-1) LR .50
d Fiillstand
un (ggoj)a” ANALYSE —— —‘dH
Analyse Schritt |y FROEEMENTAAHHE \

L Uhrzeit

| Grenzwerte

Messergebnis der
vorhergehenden
Analyse

MEEADENE : EMEE ¢ |
4

Statusleiste:

Funktion: Handbetrieb (Automatik inaktiv)

REL: Relais 1-4 (3 angezogen)

IN: Digitaleingénge 1-2 (beide inaktiv)

SD: Speicherkarte vorhanden

@® Einfacher Analysestart.

Halten Sie die Taste OK fiir 3 Sekunden gedriickt, um eine Analyse zu starten.

Der Analysestart ist im manuellen und automatischen Betrieb méglich.

Displayanzeige Messwertverlauf (Historie)

Mit Hilfe der Tasten links und rechts konnen in diesem Anzeigemodus historische
Messwerte mit Datum und Zeitstempel ausgelesen werden (max. 100 Messungen).

Samtliche Messungen werden auf der SD-Speicherkarte abgelegt und kénnen von dort

ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Die eingestellten Grenzwerte werden als

gepunktete Linien in den Verlauf eingezeichnet.

Sie konnen den Verlauf Gber die Tasten MenU->Verlauf 6ffnen. Mit dem Driicken auf die OK

oder Zurlick Taste, kehren Sie zur Messwertanzeige zurck.

LU

% .05 200 0% 52

-
el c.%% DH
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Displayanzeige Auswahlmenii

Bei der Auswahl konnen Sie mit den Tasten links und rechts die Auswahl wechseln.
Bestatigt wird die Einstellung mit der OK Taste. Sollten Sie die Einstellung nicht andern
wollen, kdnnen Sie die Auswahl mit der Zuriicktaste verlassen.

Im Unteren Bild ist die aktive Auswahl die Ja Taste.

a1 909 Indikator

Wurde eine volle
Indikatortlasche
eingesetzt?

Hein

Displayanzeige Auswahlliste

In einer Auswabhlliste kénnen Sie mit den Tasten auf und ab die Auswahl wechseln. Bestatigt
wird die Einstellung mit der OK Taste. Sollten Sie die Einstellung nicht dandern wollen,
kénnen Sie die Auswahl mit der Zurlicktaste verlassen. Sollte die Auswabhlliste mehr als drei
Moglichkeiten bieten, wird am rechten Displayrand einen Scrollbalken gezeichnet.

Im unteren Bild wird die aktive Auswahl des Indikators H25-1 angezeigt.

Indikator
H25-H.5
Hz25-1
Hz25-2

Displayanzeige mit Werteingabe

Die Eingabe von Zahlen erfolgt tber einer Displaytastatur. Sie konnen den Cursor mit den
Pfeiltasten des Gerats verschieben. In der Eingabemaske werden zusatzlich der aktuelle
eingestellte Zahlenwert sowie der gliltige Eingabebereich eingestellt.

Wenn der Cursor nicht bewegt wird und die OK Taste gedriickt wird, wird der aktuell
eingestellte Wert beibehalten.

Pz,
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Lerzdaeruna
_ = Flel|9
4|56
5
R 11213
{1288 B

Beispiel fiir die Anderung der Vorlaufzeit eines Probenkiihlers von 5 auf 30 Sekunden.

Moglich ist eine Zeiteingabe von 0 bis 1800 Sekunden.

Lerzdaeruna
SE_ 5 rlae|9
4 |56
S
[ 11213
<1884 5] Ik

8 Anschluss zusitzlicher Komponenten

Fir den Anschluss zuséatzlicher Komponenten ist das Gerat mit 2 Eingdngen, 4 Relais, einem
Analogausgang und einem Busausgang ausgestattet. Die Eingdnge werden entweder tber
potentialfreie Schalter oder (iber einen elektronische Schalter (open collector) angesteuert.
Fir die Elektronik steht eine Hilfsspannung von 24V = zur Verfiigung.

An den Eingdngen dirfen keine Komponenten mit einem Spannungsausgang angeschlossen
werden. Eventuell muss eine Potentialtrennung entsprechend Beispiel 3 erfolgen.

Wird der Eingang IN 1 nicht verwendet, sollte er auf , Deaktiviert” programmiert werden
um Fehlfunktionen auszuschlieRen.

Die Anschliisse der Relais sind alle potentialfrei herausgefiihrt. Zum Schalten von externen
Geraten kann die interne Netzspannung oder alternativ eine externe Versorgungsspannung
verwendet werden. Die Verbindung zu externen Steuerungen erfolgt in der Regel (iber die
potentialfreien Kontakte der Relais.
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1. Klemmblock 2. Klemmblock 3. Klemmblock
gezdchnete Stdlung fur REL1- REL4:
Geratstromlos - Relais abgefallen
max 230V 2A
Adhtung
REL3 bei Geratefehl er abgefallen IN 1
Netzeil REL 1 REL 2 Sromung swachter,
c G o Grenawert 2, Wasserzahler
8 renaver Ind ikato rma ngel Start
o L E o
c non ncyno N § f‘)
£ —+
£ 112]3 1l 2| 3 4] 5] 6 1l 2| 3 4 5 6
- OO
v O o0 0 0000 O NONONONONE)
PE  |Nout|lout COM A B COM A B 24\=J1 GND |— H frei
> |
&l |z
'_
I:IE REL 3 REL 4 IN 2
§ Geréteehler In dﬁgﬁghgel Reset Fehler
c
=S IE 1 S E %)
> I % o 3
[ nefno nc fno & z o|EY z
g Y N T O‘B’ ©
g 1| 2| 3 |l 2 4 4l 5| 6 1| 2| 3 4| s| s
V7 Q0O O0Q0O00O0 O0O00O0O0
PE Nin Lln COM A B COM A B 24v=J1 GND + L Seld

Ubersicht Klemmblockanschliisse

8.1 Anschluss eines Stromungswichters

Ublicherweise wird ein lonenaustauscher im Abstand von 10 Minuten {berwacht um
sicherzustellen, dass bei einem plotzlichen Hartedurchbruch kein hartes Wasser zum
Verbraucher gelangt. Oft gibt es aber langere Betriebspausen oder es wird in
unregelmaligen Abstanden ein Vorratsbehélter aufgefillt. Fir diese Anwendungsfille
wurde die Stromungswachterfunktion konzipiert.

Als Stromungswachter kann ein sogenanntes Paddel eingesetzt werden. Auch der
potentialfreie Kontakt einer Zeitschaltuhr ist moglich - siehe Beispiel 1. Beispiel 2 zeigt den
Anschluss eines elektronischen Stromungswachters. Beispiel 3 zeigt die Umsetzung eines
230V Signales auf ein potentialfreies Signal. Dieses Beispiel kommt bei einer Osmoseanlage
zur Anwendung, wenn eine vorgeschaltete Enthartung nur iberwacht werden soll, sobald
die Pumpe der Osmoseanlage eingeschaltet wird.

Programmierung: Men( > Parameter > Eingange >Eingang 1 > Strémungswachter

Achtung! Diese Funktion darf nicht mit der Funktion Analysestart durch externe Steuerung
verwechselt werden.

Pz,
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8.2 Anschluss eines Wasserzahlers

Neben der zeitabhangigen Auslosung einer Analyse besteht auch die Moglichkeit der
mengenabhangigen Ausldsung einer Analyse. Dafilir wird entweder ein Kontaktwasserzahler
mit einem potentialfreien Reedschalter (Beispiel 1) oder eine elektronische Turbine mit
einem Hall-Schalter eingesetzt (Beispiel 2).

Programmierung: Meni > Parameter > Eingange >Eingang 1 > Wassermesser
Programmierung: Men(i > Parameter > Eingange >Durchflussmesser Typ > Reed oder Hall

Programmierung: Meni > Parameter > Eingdnge >Durchflussmesser Einheit > |, hl, m® oder
gal

Programmierung: Men(i > Parameter > Eingange > Durchfluss 0-5000.0

Programmierung: Meni > Parameter > Analyse >Auto. Intervallmenge >Menge 5-9999

8.3 Anschluss eines Schalters Analyse START

Zusatzlich zu den Moglichkeiten eine Analyse zeit- oder mengenabhangigen zu starten,
besteht die Mdglichkeit eine Analyse (iber einen externen Schalter auszulésen. Dabei kann
es sich um einen potentialfreien Schalter (Beispiel 1) oder um den Relaisausgang einer SPS-
Steuerung bzw. Schaltwarte handeln (Beispiel 9).

Programmierung: Men(i > Parameter > Eingdnge > Eingangl > Analyse starten
8.4 Anschluss eines Schalters Fehler RESET
Es besteht die Moglichkeit eine Fehlermeldung von einem externen Schalter aus zu l6schen.

Dabei kann es sich um einen potentialfreien Schalter (Beispiel 14) oder um den
Relaisausgang einer SPS-Steuerung bzw. Schaltwarte handeln.

Programmierung: keine Programmierung IN2 erforderlich
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3. Klemmblock 3. Klemmblock 3. Klemmblock
IN 1 IN 1 IN 1
Sromungswa citer s Sromungswa chter s Sromungswa chter
Wasserzahler H Wasserzahler H Wasserzahler
c Sart H Sart H Sart
v ~ : ~ : ~
RN T - i L5 9
o I £ 0 E I £ 0 E I £ 0
c A : i A : . N -
o : N © 1 é
E : 10 2] 34 5 86 : i 11 2 3[4 5 6 | 3 4 5 6
L : 1000000 i : 1000 O OO0 PO QO 00O
X v Al o 224 v=| TLGND) . i\ Ml GND
extenen Seuergpannung
Beigpid 1 Beispid 2 Beigid 3
Anschl uss eines potenti alfreie SchalterszB. Anschluss eines elektro nischen Schalters (open collector ) zB. Anschluss einer externen Steuerspan nung
Srémung swachter, Srémung swéchter, Potentialtren nung tber externes Relais
Ko ntaktwa sserza hler (Reed schalter), Wasserzahl erturbine

exteaner Startkontakt

Anschlussbeispiele Eingang 1 (IN1)

8.5 Anschluss einer Hupe

Eine Hupe kann zur Signalisierung einer Grenzwertliberschreitung 1, einer
Grenzwertitiberschreitung 2, des Indikatormangels oder einer Gerdtestdrung eingesetzt
werden. Als Versorgungsspannung fiir die Hupe kann die interne (Beispiel 1, 3 und 5) oder
auch eine externe Versorgungsspannung (Beispiel 6) verwendet werden.

Programmierung: Menl > Parameter > Ausgdnge > REL 1 — REL 4 entsprechend der
gewdinschten Funktionen programmieren.

8.6 Anschluss eines Programmwerkes zur Steuerung einer
Regenerationsanlage

Aufbereitungsanlagen werden in der Regel entsprechend ihrer Kapazitdt nach einer
konstanten Durchflussmenge regeneriert. Um zu gewadhrleisten, dass kein hartes Wasser
zum Verbraucher gelangt, erfolgt die Regeneration bereits vor der tatsachlichen
Erschopfung der Anlage. Erfolgt die Regenerationsauslosung liber ein Analysegerat werden
Regenerationsmittel und Wasser eingespart. Bei stark schwankenden Rohwasserharten ist
eine qualitative Regenerationsauslosung liber ein Analysegerat unumganglich.

Die Impulsabgabe fiir die Regenerationsauslosung erfolgt iber REL 1 (Grenzwert 1) oder
REL 2 (Grenzwert 2). Aufgrund von langeren Standzeiten oder aufgrund einer zu hohen
Belastung kann es zu einer vorzeitigen Regenerationsauslésung kommen. Es wird daher
empfohlen, die Messung bei einer Grenzwertiberschreitung zu wiederholen.

Anschluss REL 2 (Grenzwert 2) siehe Beispiel 7.

Pz,
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Programmierung: Menli > Parameter > Ausgdnge >Relais 2 > Grenzwert 2 >Impuls >5 —
3600 Sek.

Programmierung: Meni > Parameter >Analyse >Kontrollmessung >1-mal Wiederholen

8.7 Anschluss Analyse aktiv

Das Relais 4 kann dafiir eingesetzt werden, um zu signalisieren, dass eine Analyse gestartet
wurde.

Es konnen Signalgerate, Pumpen oder Ventile angeschlossen werden. Auch die Verbindung
zu einer Schaltwarte ist moglich.

Anschluss REL 4 (Analyse) siehe Beispiel 4, 11 und 13

Programmierung: Meni > Parameter > Ausgdnge > Relais 4 > Analyse

8.8 Anschluss eines Ventiles fiir einen Kiihler

Bei einer Messwassertemperatur Gber 40°C muss das Wasser herunter gekiihlt werden. Das
Relais 4 kann dann zur Ansteuerung eines Kiihlwasserventiles fir einen Kihler eingesetzt
werden. Um zu gewahrleisten, dass kein heiles Wasser in die Messkammer gelangt, wird
bei einer Analyse erst das Kihlwasserventil gedffnet, bevor das Eingangsventil des
Analysegerates 6ffnet. Daflir muss eine Analysenverzdogerung programmiert werden.

Anschluss REL 4 (Analyse) siehe Beispiel 4
Programmierung: Meni > Parameter > Ausgange > Relais 4 > Analyse
Aktiv vor Beginn der Analyse bis Ende:

Programmierung: Analyse > Analysenverzdgerung > 0 — 1800 Sekunden

8.9 Anschluss einer Forderpumpe

Sollte kein geniigender Wasserdruck vorhanden sein, oder méchte man Wasser aus einem
Vorratsbehalter analysieren, besteht die Moglichkeit, das Relais 4 fiir die Ansteuerung einer
Forderpumpe einzusetzen.

Anschluss REL 4 (Analyse) siehe Beispiel 13

Programmierung: Menu > Parameter > Ausgdnge > Relais 4 > Analyse

8.10 Anschluss einer Verschneideeinrichtung

Es gibt Anwendungen, bei denen eine bestimmte Wasserharte gefordert wird. Hierbei wird
das harte Wasser mit dem enthirteten Wasser gemischt. Zur Uberwachung und Steuerung
solcher Anlagen werden ein oberer und ein unterer Grenzwert programmiert. Nach einer
Analyse kann man die Signale: Messwert unterschritten (REL2=0On), Messwert im Soll
(REL1=0Off, REL2=0ff), Messwert Uberschritten (REL1=0n) abgreifen. Diese Signale werden
von einer externen Regelung ausgewertet, um das Verschneideventil entsprechend zu

Pz,
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Anschluss REL 1 und REL 2 siehe Beispiel 8
Programmierung: Men( > Parameter > Analyse > Grenzwert Modus>Max./Min.
Programmierung: Menl > Parameter > Ausgange Relais1>Dauer

Programmierung: Meni > Parameter > Ausgdnge Relais2>Dauer

1. Klemmblock 2. Klemmblock 2. Klemmblock
Netzte REL1  REL2 REL1  REL2
c H G 1 Grenawert 2 B G 1 Grenawert 2
8 : : renawer Ind ikato rma.ngel renawer Ind ikato rma.ngel
o |
(- - ng{no- ncno nepn ncno
() P
S
£ 112]3 1 2| 3 4f 5] 6 1 2| 3 4f 5] 6
()
< 000 : 0000 0O 000000
PE |Nout|lout E CO A BICO A B COM A BEOM A B
A S
E Bsp. 1 Bsp. 2 Z
; REL3  REL4 ; REL3  REL4
H « Analysen, u Analysen,
GC) g Gerdtefehlar Ind ikato rmangel Geratefehlar Ind ikato rmangel
S
cC = :
c z H nc-Lo nc fno 7 nc-Lo nc ffno 7
o i
e E 1] 2 3 ; 1] 2] 31 4] 51 6 1] 2| 3| 4] 51 6
2 O 00 0O00QO0O0 0O0Q0QO0O0
EPE PEl Nil Ln E COM Al BCO A B CO A B CO A B

Bsp. 5

Bsp. 3 Bsp. 4

Anschlussbeispiele REL1 — REL 4

Pz,
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8.11 Anschluss eines analogen Messgeriites

Der aktuelle Messwert steht als analoger Wert zur Verfligung (siehe Beispiel 4). Es kdnnen
Schreiber oder externe Gerate zur Verarbeitung des Messwertes angeschlossen werden.
Sie kénnen zwischen einem Stromausgang 0 - 20mA oder 4 — 20mA wahlen. AuBerdem
missen Sie festlegen, welcher Stromwert von 20 mA welcher Wasserharte entspricht.

Programmierung: Meni > Parameter > Ausgange > Stromschnittstelle Typ: 0-20mA oder 4-
20mA

Programmierung: Meni > Parameter > Ausgdnge > Stromschnittstelle kalibrieren: Angabe
entsprechend dem gewdahlten Messbereich und der Messwerteinheit.

8.12 Anschluss des CAN-Bus

Gerate mit einem bidirektionalen CAN-Bus konnen angeschlossen werden.
Anschluss CAN-Bus siehe Beispiel 15.

Programmierung: Menl > Parameter >Schnittstelle >CAN Baudrate>10-250 Kbit/s
Programmierung: Meni > Parameter >Schnittstelle >CAN Messwertkanal>0-7FF
Programmierung: Meni > Parameter >Schnittstelle >CAN Statuskanal>0-7FF

Programmierung: Meni > Parameter >Schnittstelle >CAN Steuerkanal>0-7FF

2. Klemmblock 2. Klemmblock 3. Klemmbiock
REL1 REL 2 REL 1 REL 2 IN1
Stromungswiichter
= Grenzwen 1 Crenvwert? Grenewent 1 Cren7wert? Wasserzihler
Q Indikatarmangel Indikaturmangel Start
8 ¢
= 5 &
c e nc na- ne o ncn 5 3% &
¢ e
E121456 12]451 1 2 3 5 6
L]
& ‘ cbc? éc‘ q;cbc?c?d(?‘ ©CQEO0QOO0
com| A BEOM[ A B CCM‘ A aFQM] A B| 2av-| I GND H frei
exteme Elektronik y
externe RELZ = On - Grenzwert unierschritien 5PS
Elektronik RELL, REL2 = Off - Messwert im Soll Schaltwarte
RELL = On - Grenzwert (iberschrittan) +
externe Spanning
Bsp.6 Bsp. 7 Bsp. 8 Bsp. 8 Bsp. 10
REL3 REL4 REL 3 REL 4 IN2
= Anal Kt Analysen aktiv, Reset Fehler
& Geréefehles Inr:ky:tsﬂ:r:arl‘;’el Gerdtefehler [ngikatormangel
E K 40,
+ 5 o H
c negno nepo chﬂn ncﬁn 5% 5 =
=1 a
-] 3 v
E|12J4se 12]45] 1 2] 3 6
@
E|¢ éq)cbc‘ 00 CH ‘a o 0
com[ A} BcomM A B com| A Bcom Al B Shield
externe
" CAM bus
Elektronik ;
H
e
externe Spaiinung
Bsp_ 11 Bsp. 12 Bsp. 13 Bsp. 14 Bsp. 13

Anschlussbeispiele REL 1 —REL 4, IN1, IN2, Analogausgang und CAN-Bus

Pz,



ANALYSEGERAT SYCON 2800
BEDIENUNGSANLEITUNG

41

9 Konfiguration

9.1 Werkseinstellungen

Folgende Werkseinstellungen sind im Gerat hinterlegt:

Menitipunkt Werkseinstellung
Sprache Deutsch
Allgemein Messgrolie Gesamtharte
e Einheit dH°
e Codewort 0000
e Indikator H25-2
e Grenzwert Modus Max/Max
e Oberer Grenzwert 1 3,5°dH
e Unterer Grenzwert 2 1,5°dH
Analyse e Spilzeit 120s
e Analyseverzogerung 0s/aus
e Autom. Intervallzeit 10 min
e Autom. Intervallmenge Aus
e Analyse Stopp Aus
e Kontrollmessung 1 Wiederholung
e Kalibrierfaktor 100%
Parameter e Eingang1l Deaktiviert
e FEingang?2 Storung riicksetzen
Eingéinge e Durchflussmesser Typ -
e Durchfluss Einheit =
e Durchfluss K-Faktor -
e Stromungswachter Aus
e Fullstandssensor Aus
e Stromschnittst. Typ 4.20 mA
e Stromschnittst. Kal. 1°dH
Ausgange e Relais1 Grenzwert 1
e Relais 2 Grenzwert 2
e Relais 3 Stérung
e Relais 4 Indikatormangel
e CAN Baudrate 20kBit/s
Schnittstellen e CAN Messwertkanal 0x74h
e CAN Statuskanal 0x76h
e CAN Steuerkanal 0x75h

Rlcksetzten der Werkseinstellungen mit

Meni->Parameter->Allgemein->Werkseinstellungen laden

Pz,
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9.2 Konfigurationsassistent

Der Konfigurationsassistent dient der vereinfachten Erstinbetriebnahme. Meniigesteuert
begleitet Sie das Gerat Schritt fur Schritt durch alle notwendigen Einstellungen. Dabei wird
auch geprift, ob das Gerat einwandfrei funktioniert.

Spater kénnen alle Einstellungen im Men(i Parameter wieder gedndert werden.

Zum Starten des Assistenten wahlen Sie im Men( die Auswahl Assistent aus und bestatigen
mit OK.

Folgende Schritte werden durchlaufen:

Sprachauswahl Please choose your language. / Bitte wahlen Sie Ihre
Sprache. [OK]

Auswahl der Sprachen:

Deutsch, Englisch, Francaise, Italiano, Polnisch,

Ihre Einstellung: Niederlandisch, Turkisch, Spanisch, Portugiesisch

Auswahl und bestatigen mit [OK]

*derzeit nur Deutsch, Englisch, Franzosisch und Italienisch

verfiigbar
Start Mochten Sie den Konfigurationsassistenten starten?
Konfigurationsassistent [Ja / Nein] [OK]

Ja: Startet den Konfigurationsassistenten

Nein:  Rlcksprung ins Hauptmenii

Werkseinstellungen Mochten Sie  das  Gerat zunachst auf die
Werkseinstellungen zuriicksetzten?

[Ja / Nein] [OK]

Ja: Setzt das Gerdt auf die empfohlenen
Einstellungen zuriick.

Nein: Das Gerdt behdlt die bisher eingestellten
Einstellungen bei.

Die Werkseinstelllungen finden sie auf Seite 41

Pz,
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Messparameter auswahlen

lhre Einstellung:

Bitte wahlen Sie den zu messenden Parameter
[OK]
Sie haben die Auswahl* zwischen:

Gesamtharte oder Karbonathéarte

Auswahl und bestatigen mit [OK]

* Weiter Parameter in Vorbereitung

Indikator auswahlen

lhre Einstellung:

Bitte wahlen Sie Ihren Indikator [OK]

Je nach Messparameter bekommen Sie eine Auswahl
moglicher Indikatoren angezeigt:

Gesamtharte:

H25-0,02; H25-0,05; H25-0,1; H25-0,2; H25-0,3;
H25-0,5; H25-1; H25-2; H25-3; H25-5; H25-10
Karbonatharte:

C25-1 C25-1,5 C25-2 C25-3

Auswahl und bestatigen mit [OK]

Indikator férdern

Setzen Sie eine neue Indikatorflasche ein und driicken Sie
OK. [OK]

Die Indikatorpumpe startet die Forderung von Indikator.
Das Fordern kann mit [OK] abgebrochen werden. Nach ca.
30s liegt der Indikator in der Messkammer vor.

Einheit auswéahlen

lhre Einstellung:

Wahlen Sie die Einheit, in der die Messergebnisse im
Display dargestellt werden sollen. [OK] Je nach
Messparameter bekommen Sie eine Auswahl moglicher
Maleinheiten angezeigt:

°dH, °f, ppm (CACO3), mmol/l, mg/l, mval/l, e

Auswahl und Bestatigen mit [OK]

Spulzeit einstellen

Stellen Sie in der folgenden Maske die Spilzeit ein.[OK]

Spllzeit: 0001 —9999s
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Ihre Einstellung:

Die Spiilzeit vor der Messung muss in Abhangigkeit von
der Lange der Zulaufleitung und dem anliegenden Druck
gewadhlt werden. Sie muss ausreichend lang sein, damit
sich frisches Probenwasser in der Messkammer befindet.

Auswahl mit Navigationstasten bestatigen mit [OK]

Spilen

AnschlieBen werden Sie aufgefordert, mit [OK] die
Zuleitung und die Messkammer zu spilen. Spiilen Sie so
lange, bis die Messkammer moglichst blasenfrei ist. Sie
konnen das Spilen mit [OK] abbrechen

Grenzwertmodus einstellen

Ihre Einstellung:

Wahlen Sie den Modus fiir Grenzwert 1 und Grenzwert 2.
Fiir Grenzwertl geben Sie bitte den gréReren Wert ein.
Auswahl mit Navigationstasten bestatigen mit [OK]

Mit dieser Auswahl stellen Sie am Gerat die Logik der
Grenzwertiiberwachung ein. Z.B. bei einer
Enthartungsanlage liegt der Sollwert unterhalb von
Grenzwertl (Fehler) und Grenzwert2 (Warnung).
>Max./Max.

Bei einer Verschneidungsanlage hingegen liegt der
Sollwert zwischen Grenzwert 1 (oberer Grenzwert) und
Grenzwert 2 (unterer Grenzwert). >Max./Min.

Grenzwert 1 einstellen

(Oberer Grenzwert)

Ihre Einstellung:

Bei welchem Wert soll die Uberwachung von Grenzwert 1
stattfinden?[OK]

Sie sehen folgende Maske:

Mit Hilfe der Navigations-tasten kdnnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Unter dem Eingabefeld wird der vorgeschlagene Wert
angezeigt. Dieser kann mit [OK] Gbernommen werden.
Die fiir den eingestellten Indikator moglichen Minimal-
und Maximalwerte werden hinter den Symbolen > und <
angezeigt.

Grenzwert 2 einstellen

(Unterer Grenzwert)

Bei welchem Wert soll die Uberwachung von Grenzwert 2
stattfinden? [OK]
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lhre Einstellung:

Der Grenzwert 2 muss kleiner als Grenzwert 1 sein.

Mit Hilfe der Navigationstasten koénnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Erstwertunterdriickung

lhre Einstellung:

Sollen nach einer Grenzwertiliberschreitung weiterhin
Analysen durchgefihrt werden?

Mit Hilfe der Navigationstasten konnen Sie Ja/Nein
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Eingang 2 definieren

lhre Einstellung:

Wahlen Sie die Funktion von Eingang 2 [OK]
Sie haben folgende Auswahlmoglichkeiten:

Deaktiviert, Analyse starten, Wasserzahler,
Stromungswachter

Mit Hilfe der Navigationstasten konnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Relais 1 (Grenzwert 1) Dauer
oder Impulskontakt

lhre Einstellung:

Bendtigen Sie an Relais 1 einen Dauer oder
Impulskontakt?[OK]

Sie haben wieder folgende Auswahlmoglichkeiten:
Dauer / Impuls [OK]

Bei der Auswahl Impuls kénnen Sie die Impulsdauer
einstellen:

000-999s

Relais 2 definieren

lhre Einstellung:

Wahlen Sie die Schaltfunktion fir Relais 2 [OK]
Sie haben wieder folgende Auswahlmdglichkeiten:
Grenzwert 2 oder Indikatorfillstand <10%

Mit Hilfe der Navigationstasten konnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Alternativ ist die Meldung des Indikatorfiillstands auf
Relais 4 konfigurierbar.

Relais 2 (Grenzwert 2) Dauer
oder Impulskontakt

lhre Einstellung:

Bendtigen Sie an Relais 2 einen Dauer oder
Impulskontakt?[OK]

Sie haben wieder folgende Auswahlmoglichkeiten:
Dauer / Impuls [OK]

Bei der Auswahl Impuls kdnnen Sie die Impulsdauer zur
Ansteuerung einer Schaltwarte einstellen:

001-999s

Relais 4 definieren

Waihlen Sie die Schaltfunktion fir Relais 4. [OK]
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Ihre Einstellung:

Sie haben wieder folgende Auswahlmoglichkeiten:
Analyse oder Indikatorfillstand <10%

Mit Hilfe der Navigationstasten koénnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Mit der Funktion Analyse kénnen Sie z.B. eine externe
Pumpe, das Kihlwasserventil eines Probenkihlers oder
eine externe Steuerung ansteuern.

Alternativ ist die Meldung des Indikatorfiillstands auf
Relais 2 konfigurierbar.

Stromschnittstelle
konfigurieren

Ihre Einstellung:

Ihre Einstellung:

Wihlen Sie den Betriebsmodus der Stromschnittstelle?
[OK]

Sie haben wieder folgende Auswahlmoglichkeiten:
Aus, 0..20 mA, 4..20 mA

Mit Hilfe der Navigationstasten koénnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Currentloop (Stromschleife)

Zuweisung eines oberen Hartegrades dem Ausgangsende
(20mA)

Wir empfehlen als Eingabewert das Messbereichsende
des Indikators zu verwenden. Andere Werte sind auch
moglich.

Der gelieferte Strom fiir den angezeigten Messwert
errechnet sich mit:

=1 + (20mA—1,)- Messwert
° " obererHaregrad

[MA]

Dabei ist fur I, je nach Betriebsmodus O oder 4 mA
einzusetzen.

Die Zahl obererHdrtegrad entspricht dem eingegebenen
Wert fiir 20 mA.

CAN-Schnittstelle
konfigurieren

Machten Sie die CAN Schnittstelle nutzen? [OK]
Sie haben wieder folgende Auswahlmoglichkeiten:
Ja / Nein [OK]

Wenn Sie Ja gewahlt haben, werden Sie aufgefordert,
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lhre Einstellung: folgende Auswahl zu treffen:
Wihlen Sie die Baudrate lhres CAN Netzes [OK]
10 kBit/s, 20 kBit/s (weitere Baudraten folgen)

Mit Hilfe der Navigationstasten koénnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Wahlen Sie die Kanal-ID, auf der das Analysegerat
gesteuert werden soll. [OK]

lhre Einstellung:
Messwertkanal

0000-CFFF

Wahlen Sie die Kanal-ID, auf der das Analysegerat die
Messwerte Ubermittelt [OK]

0000- CFFF

Wahlen Sie die Kanal-ID, auf der das Analysegerat die
Statusmitteilungen sendet [OK]

0000- CFFF

Mit Hilfe der Navigationstasten koénnen Sie Werte
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Damit ist das Gerat vollstandig konfiguriert.

10 Betrieb

Manueller - und Automatik - Betrieb

Das Analysegerdt kann im Automatikmodus (Menl->Automatik) zeitabhangig,
mengenabhdngig oder Uber einen externen Taster gestartet werden. Im Manuellen Modus
(Menl->Manuell) lassen sich Funktionen wie Analyse starten, Indikator férdern oder Spiilen
manuell steuern. Dariiber hinaus ist im Manuellen Modus auch eine Diagnosefunktion
enthalten, um einzelne Gerdtekomponenten zu testen.

Hauptmenii

Im Hauptmenil besteht weiterhin die Moglichkeit, Gerateeinstellungen vorzunehmen
(Menu->Parameter), den Konfigurationsassistenten zu starten (MenU->Assistent),
Systeminformationen zum Gerat abzufragen (Meni->Info) und die fur Wartung und
Installation benotigten Funktionen auszufiihren (Menl->Manuell).
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Das Analysegerat ist in der Bedienung nahezu selbsterklarend und alle Funktionen sind

Ubersichtlich in einer Baumstruktur geordnet.

10.1 Meniistruktur

Im Folgenden ist die Meniistruktur als Ubersicht aufgefiihrt, um lhnen einen Uberblick tiber

samtliche Funktionen des Analysegerates zu geben.

Hauptmenii 1. Untermenii 2. Untermenii Geratefunktion

Automatik Ein- und
Ausschalten des
Automatikbetriebes

Manuell -> Analyse Analyse starten

Manuell -> Indikator Indikator fordern

Manuell -> Diagnose Diagnose starten

Manuell -> Spilen Messkammer
splilen

Manuell -> Wartung Abfrage Wartung

Hauptmenii 1. Untermenii 2. Untermenii Geradtefunktion

Parameter -> Allgemein -> Display Kontrast Kontrasteinstellung
Display

Parameter -> Allgemein -> Sprache DE, EN, FR, ... und
weitere

Parameter -> Allgemein -> Datum/Uhrzeit Datum/Uhrzeit
einstellen

Parameter -> Allgemein -> Messgrolie Gesamtharte,
Karbonatharte,...

Parameter -> Allgemein -> Einheit °dH, °f, mg/l, ppm,
... Parameter
einstellen

Parameter -> Allgemein -> Codewort Codewort vergeben
(0000)

Parameter -> Allgemein -> Einst. importieren Konfiguration von

SD-Karte laden
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Parameter -> Allgemein -> Einst. exportieren Konfiguration auf
SD-Karte speichern
Parameter -> Allgemein -> Werkseinstellungen Riicksetzen auf
Werkseinstellungen
Hauptmenii 1. Untermenii 2. Untermenii Geratefunktion
Parameter -> Analyse -> Indikator Indikatortyp auswahlen
Parameter -> Analyse ->  GrenzwertModus Auswahl
Verschneidungsanlage
oder Enthartungsanlage
Parameter -> Analyse ->  Grenzwert 1 Grenzwert 1 einstellen
Parameter -> Analyse ->  Grenzwert 2 Grenzwert 2 einstellen
Parameter -> Analyse ->  Spllzeit Spulzeit vor Analyse
einstellen
Parameter -> Analyse ->  Analyseverzogerung Zeiteinstellung, um
Analyse verzogert zu
starten
Parameter -> Analyse -> Auto. Intervall Zeit  Zeitintervall zwischen 2
Analysen festlegen
Parameter -> Analyse ->  Auto. Intervall Wassermenge zwischen 2
Menge Analysen festlegen
Parameter > Analyse ->  Analyse Stopp Soll nach einer
Grenzwertiberschreitung
weiterhin gemessen
werden?
Parameter  -> Analyse ->  Kontrollmessung Anzahl der
Kontrollmessungen
festlegen (0-3)
Parameter -> Analyse -> Kalibrierfaktor Messwertkorrektur in %
Hauptmenii 1. Untermenii 2. Untermenii Geratefunktion
Parameter -> Eingange -> Eingang 1 Auswahl der
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Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Eingdnge

Eingange

Eingange

Eingange

->

->

Durchflussmesser Typ

Durchfluss Einheit

Durchfluss Parameter

Eingang 2

Eingangsfunktion:

Auswahl
Ausgangstyp des
Durchflussmessers
Reed/Hall

Auswahl der
Mengeneinheit

Auswahl der
Durchflussmenge

Fehler riicksetzten

Hauptmenii

1. Untermenii

2. Untermenii

Geratefunktion

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

->

->

->

Ausgange

Ausgange

Ausgange

Ausgange

Ausgange

Ausgange

->

Currentloop
Typ

Currentloop
kal.

Relais 1

Relais 2

Relais 3

Relais 4

Einstellen des
Betriebsmodus:

0..20mA
4..20mA

Einstellen des
Hartewerts, der
20mA entspricht

Einstellungen zu
Relais 1
(Grenzwert 1)

Einstellungen zu
Relais 2
(Grenzwert 2
oder
Indikatormangel)

Einstellungen zu
Relais 3
(Fehler)

Einstellungen zu
Relais 4

(Analyse oder
Indikatormangel)

Hauptmenii

1. Untermenii

2. Untermenii

Geratefunktion
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Parameter -> Interface -> CAN-Baudrate  Ubertragungsrate

des CAN Netzes

Parameter -> Interface -> CAN- Identifier ID der
Messwertkanal Messwerte

Parameter -> Interface -> CAN- Identifier ID der
Statuskanal Statusmeldungen

Parameter -> Interface -> CAN- Identifier ID der
Steuerkanal Steuerbefehle
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10.2 Verhalten bei Stromausfall

Samtliche Einstellungen des Gerates werden auf der SD-Karte oder dem internen Speicher
abgelegt. Im Falle eines Stromausfalls stehen samtliche Einstellungen auch nach dem
Einschalten des Gerates wieder zur Verfligung. Wenn sich das Gerat in Automatikmodus
befunden hat, startet das Analysegerat nach einer kurzen Verweilzeit automatisch wieder
mit einer Analyse entsprechend den eingestellten Mengen- bzw. Intervallzeiten.

Das Relais 3 (Betriebsbereitschaft/Fehler) zieht nach dem Einschalten des Gerats an. So ist
durch eine externe Steuerung erkennbar, ob das Gerat betriebsbereit ist, oder eine Stérung
wie Geratestorung, Stromausfall oder Leitungsdefekt vorliegt.

Sollte es zu einem Gerateausfall kommen und ein Austausch des Gerdtes erforderlich
werden, brauchen Sie lediglich die SD-Karte aus dem alten Gerét in das neue einsetzen und
Uber die Menifunktion Parameter->Allgemein->Einst. Importieren die Gerateeinstellungen
und Messwert-Historie (ibernehmen.

10.3 SD-Karte

Das Analysegerat enthdlt eine SD-Karte. Auf dieser Speicherkarte werden folgende
Informationen  gespeichert:  Messwerte, Fehlermeldungen, Geratekonfiguration,
Geratefirmware.

Die Daten werden auf der SD Karte als .csv Dateien abgelegt. Diese Dateien lassen sich mit
einem Editor oder Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS Excel, OO Calc) 6ffnen und die
Daten weiterverarbeiten. Weiterhin sind auf der SD-Karte Systemdateien vorhanden (.bin).

Das Analysegerat ist auch ohne SD-Karte voll funktionsfihig, allerdings werden dann
ausschlieBlich gerateintern die letzten 100 Messwerte gespeichert.

Sollten Sie eine andere als die mitgelieferte SD-Karte verwenden wollen, ist darauf zu
achten, dass diese wie folgt formatiert wird:

Speicherkapazitat: max. 2,0 GB
Dateisystem: FAT16
GroRe der Zuordnungsdateien: 32 kB

GroRere SD-Karten lassen sich z.B. unter Windows 7 unter START durch Ausfihren von cmd
und dann durch Eingabe von Format x: /FS:FAT /A32K formatieren. Hierbei steht x fir den
Laufwerksbuchstaben der SD-Karte.

Folgende Dateien werden auf der Karte abgelegt:

Dateiname Inhalt

trend.csv Enthalt die Messwerte in tabellarischer Form mit Datum, Uhrzeit und
Messwert. Die Daten werden in folgendem Format abgelegt:
YYYY.MM.DD [Tab] hh.mm [Tab] x.xxx [LF] Die Messwerte (x.xxx)
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error.csv

history.bin

config.bin

firmware.bin

werden in der Einheit mmol/| abgelegt. Entsprechende
Umrechnungsfaktoren sind auf Seite 66 zu finden.

Enthalt die Fehlermeldungen in tabellarischer Form mit Uhrzeit,
Datum und Fehler. Die Daten werden in folgendem Format abgelegt:
YYYY.MM.DD [Tab] hh.mm [Tab] Fehlercode [LF].

Systemdatei. Diese Datei enthalt die letzten gemessenen 100
Messwerte und |adt diese beim Geratestart in den internen Speicher.

Systemdatei. Diese Datei enthélt sdmtliche Gerateeinstellungen des
Analysegerates. Sollte das Analysegerat ausgetauscht werden missen,
kdénnen Sie die gespeicherte Geratekonfiguration direkt in das neue
Gerat ibernehmen, und es ist somit sofort wieder einsatzfahig. Die
Ubernahme der Geritekonfiguration befindet sich im Menii unter:
Parameter > Allgemein > Einst. Importieren.

Diese Datei ist standardmaRig nicht auf der SD-Karte vorhanden.
Sollte es Softwareupdates fiir Ihr Analysegerat geben, werden Ihnen
diese durch unsere Vertriebspartner bereitgestellt oder sind als
Download auf der Homepage verfigbar.

Sie kdnnen diese Datei dann auf die SD-Karte kopieren. Halten Sie
beim Einschalten des Analysegeréates die [OK] Taste gedriickt. Nach
einer Sicherheitsabfrage erfolgt die Programmierung mit neuer
Geratesoftware. Mehr Informationen iber das Einspielen eines
Softwareupdates finden Sie auf Seite 60.

Wir empfehlen die Datei nach dem Einspielen eines Updates wieder
von der SD-Karte zu l6schen.
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10.4 CAN Bus Protokoll

Mit dem CAN Bus ist eine externe Steuerung eines oder mehrerer Sycon 2800 Gerate mit
wenig Verdrahtungsaufwand moglich. Ublicherweise ist die Busleitung an beiden Enden mit
einem Abschlusswiderstand von 120 Ohm zu versehen.

Zundachst wird die Baudrate des CAN Bus passend zu der angeschlossenen Steuerung
eingestellt. Beim Anschluss mehrerer Gerate auf dem CAN Bus ist die Baudrate bei allen
Sycon Geraten identisch einzustellen.

Die Kommunikation der Sycon erfolgt Gber drei Kanal Identifer. Diese werden fir
unterschiedliche Informationen genutzt.

e Steuerkanal:
Mit dem Steuerkanal kdnnen Messungen gestartet und der Geratezustand
abgefragt werden.

e Statuskanal
Auf dem Statuskanal werden die Gerateinformationen vom Gerat zur Steuerung
Gbertragen.

e Maesswertkanal
Auf dem Messwertkanal wird am Ende einer Titration der ermittelte Messwert

gesendet.
Steuerbefehle
Kanal Befehl Daten Byte [0] | Hinweis
Steuerkanal | Messung starten 0x01 Wird auf dem Statuskanal quittiert
Steuerkanal | Fiillstand abfragen | 0x02 Wird auf dem Statuskanal quittiert
Steuerkanal | BOB Betrieb 0x03 Wird auf dem Statuskanal quittiert

moglich

Steuerkanal | Spiilen aktiv 0x04 Wird auf dem Statuskanal quittiert
Steuerkanal | Relais 1 abfragen | 0x05 Wird auf dem Statuskanal quittiert
Steuerkanal | Relais 2 abfragen | 0x06 Wird auf dem Statuskanal quittiert
Steuerkanal | Relais 3 abfragen | 0x07 Wird auf dem Statuskanal quittiert
Steuerkanal | Relais 4 abfragen | 0x08 Wird auf dem Statuskanal quittiert
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Statusmeldungen
Kanal Befehl Daten Byte Hinweis
[0],[1]
Statuskanal Messung 0x01, 0x00 Messung nicht gestartet
starten 0x01, 0x01 Messung gestartet
Statuskanal Fullstand 0x02, 0x00 Fullstand 0%
abfragen 0x02, 0x64 Flllstand 100%
Der Fillstand wird in Prozent
Angabe im zweiten Byte gesendet
Statuskanal BOB Betrieb 0x03, 0x00 BOB nicht moglich.
moglich 0x03, 0x01 BOB moglich
Statuskanal Spulen aktiv 0x04, 0x00 Magnetventil geschlossen
0x04, 0x01 Magnetventil ge6ffnet
Statuskanal Relais 1 0x05, 0x00 Kontakt geschlossen
abfragen 0x05, 0x01 Kontakt offen
Statuskanal Relais 2 0x06, 0x00 Kontakt geschlossen
abfragen 0x06, 0x01 Kontakt offen
Statuskanal Relais 3 0x07, 0x00 Kontakt geschlossen
abfragen 0x07, 0x01 Kontakt offen
Statuskanal Relais 4 0x08, 0x00 Kontakt geschlossen
abfragen 0x08, 0x01 Kontakt offen
Statuskanal Fehler 0x64, 0x00 Indikatormangel
0x64, 0x01 Geratestorung
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Messergebnis

Die Ubertragung des Messwerts erfolgt als float Datentyp nach IEEE 754

3132|2222

212(2/2]2]1|1|1

1

1

1/1{1/1/1/0/0/0

110|987/ 6{5/4|3|2/1/0/9|8|7 6/5/4/3|2/1/0/9|8|76/5|4]|3]|2|1
Byte[0] Byte[1] Byte[2] Byte[3]

Exponent Mantisse

Vorzeichen

Bei Wasserharte wird der Messwert als mmol/I Gbertragen. Im vierten Byte wird ein

unterschreiten oder Gberschreiten des Messbereichs des Indikators angezeigt.

Kanal Daten Messwert Messbereich
Byte [0],[1],[2],[3] Byte [4]
Byte [0],[1],[2],[3],[4]

Messwertkanal OxXX,0xXX,0xXX,0xXX,0x00 | Messwert Innerhalb des
Messbereich

Messwertkanal OxXX,0xXX,0xXX,0xXX,0x01 | Messbereichsanfang | Messbereich
unterschritten

Messwertkanal OxXX,0xXX,0xXX,0xXX,0x02 | Messbereichsende Messbereich
Uberschritten

Beispiel:

Wasserharte 1°dH =

0,178 mmol/I

313|2(2|22|2

202(2(2]2)1]1]1

110|987/ 6{5/4|3|2/1/0{9|8|7 6/5/4/3|2/1/0/9|8| 7654|321
Byte[0] Byte[1] Byte[2] Byte[3]

Exponent = Mantisse mit fihrender 1 =

01111100 1.011011001000010110100001

Dezimal 124 Dezimal 1,4239999

Vorzeichen=0

Hexadezimal: 0x3E3645A1

Dezimal 0,1779999999 mmol/I
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11 Wartung und Service

Um eine lange und stoérungsfreie Funktion des Analysegerdtes zu ermoglichen, sind in
regelmaRigen Abstinden Wartungen am Gerat durchzufiihren. Samtliche Arbeiten am
Analysegerat sind ohne Werkzeug durchzufiihren. Vergewissern Sie sich, dass das Gerat vor
den Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist. In dieser Zeit werden keine Analysen
durchgefuhrt. Grundsatzlich sollten Sie wdhrend der Wartung eine Schutzbrille und
Handschuhe tragen, um den Kontakt mit Indikator, Reinigungsfliissigkeit oder Wasser zu
vermeiden.

Folgende Wartungsintervalle sind einzuhalten:

alle 6 Monate Reinigung der Messkammer (bei hohen
Umgebungs- und Wassertemperaturen oder
Wasser mit hoher organischer Belastung
sind die Reinigungsabstdnde ggf. zu
verkirzen)

alle 50.000 Analysen oder 6 Monate Installation Wartungsset (siehe Seite 58 )

11.1 Reinigen der Messkammer

Die Reinigung der Messkammer erfordert ca. 20 min. Zum Reinigen der Messkammer
gehen Sie wie folgt vor:

e Ziehen Sie die Pumpenkassette von der Halterung, indem Sie diese an den Klipsen
oben und unten lésen.

e Losen Sie die Verbindung zum Indikatorstopfen und zur Indikatorflasche.

e Ziehen Sie die Verriegelungsbolzen leicht nach vorne, bis alle Anschlussstopfen
entriegelt sind. Die Verbindungsbolzen nicht mit Gewalt entfernen.

e Entnehmen Sie die Messkammer von den Haltebolzen am Steuerungsgehause.

e Reinigen Sie die Messkammer mit Hilfe des Reinigungssets SYCON Clean (Art.-Nr.:
30-010 900) wie dort beschrieben.

Beim Zusammenbau bitte unbedingt folgende Reihenfolge beachten:
e Gereinigte Messkammer auf die Befestigungsbolzen stecken und verriegeln.

e Alle Stopfen wieder einsetzen und mit den Stiften verriegeln. Achten Sie darauf,
dass alle Stopfen bis zum Anschlag in die Messkammer eingefiigt werden und erst
dann verriegelt werden, sonst kénnen die Stopfen beschadigt werden! Alle
Leitungen missen frei und diirfen nicht verdreht sein.
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e Schalten Sie das Gerat wieder ein, spiilen Sie die Messkammer und férdern Sie
Indikator in die Messkammer. Danach ist das Gerat wieder betriebsbereit (Men(-
>Manuell->Spilen/Indikator).

11.2 Wechsel der Indikatorpumpenkassette

In regelmaRBigen Abstdnden ist ein Austausch der Indikatorpumpenkassette erforderlich.
Diese ist im ,Wartungsset flr TrendAnalyser (Sycon 2800H)“ (Art.-Nr.: 33-090034)
enthalten. Die Wartung erfordert etwa 10 min.

Gehen Sie wie folgt vor:

e Ziehen Sie die Pumpenkassette von der Halterung, indem Sie diese an den Klipsen
oben und unten lésen.

e Losen Sie die Verbindung zum Indikatorstopfen und zur Indikatorflasche.

e Ziehen Sie die Verriegelungsbolzen leicht nach vorne, bis alle Anschlussstopfen
entriegelt sind.

e Ersetzen Sie vorsorglich alle O-Ringe. Insbesondere beim blauen Dosier-O-Ring ist
darauf zu achten, dass dieser locker auf dem Stopfen sitzt. Hierzu den O-Ring auf
dem Stopfen leicht drehen, bis dieser entspannt ist.

Beim Zusammenbau bitte unbedingt folgende Reihenfolge beachten:

e Verbindung zur Indikatorflasche mit dem neuen Schlauchverbinder herstellen.
Anschliefend die Indikatorflasche solange drehen, bis die Schlduche ohne Drehung
frei und locker liegen.

e Verbindung zum Indikatorstopfen herstellen. Darauf achten, dass der
Pumpenschlauch nicht verdreht ist. Erst jetzt den Indikatorstopfen ganz einsetzen
und verriegeln!

e Alle anderen Stopfen wieder einsetzen und mit den Stiften verriegeln. Achten Sie
darauf, dass alle Stopfen bis zum Anschlag in die Messkammer eingefligt und erst
dann verriegelt werden. Sonst besteht die Gefahr einer Beschadigung der Stopfen!

e Schalten Sie das Gerat wieder ein, splilen Sie die Messkammer und férdern Sie
Indikator in die Messkammer. Danach ist das Gerat wieder betriebsbereit (Meni-
>Manuell->Spulen/Indikator).

11.3 Wechsel der Indikatorflasche

Uberpriifen Sie, ob die Haltbarkeit, die auf der neuen Indikatorflasche angegeben ist, noch
nicht abgelaufen ist. Verwenden Sie ausschlieBlich frischen Indikator.

Gehen Sie wie folgt vor:

e Schalten Sie das Gerat aus.
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Zum Wechseln der Indikatorflasche den Schraubverschluss an der Flasche [6sen und
die neue Indikatorflasche einsetzen. Tropfmengen ggf. aufnehmen.

Schalten Sie das Gerat wieder ein, splilen Sie die Messkammer und fordern Sie
Indikator in die Messkammer. Mit Bestatigen des Indikatorflaschenwechsels nach
dem Fordern wird der Indikatorfiillstand von 100% fiir den BOB Betrieb gesetzt.
Verwenden Sie immer Indikatorflaschen mit 500 ml Inhalt.

11.4 Kalibrieren des Gerits

Das Gerat wird im Werk bei einer Raumtemperatur von 20°C kalibriert. Bei Betrieb an

besonders warmen oder kalten Orten empfehlen wir das Gerat bei der Inbetriebnahme zu

kalibrieren.

Um das Gerat zu kalibrieren gehen sie wie folgt vor:

Fiihren sie eine Analyse mit dem Gerat durch. Die Wasserharte der Probe innerhalb
des Messbereichs des genutzten Indikators liegen. Ein Messwert wie z.B. <0,02°dH
kann nicht verwendet werden.

Analysieren Sie parallel das Wasser im Labor.

Berechnen Sie den Korrekturfaktor fiir das Analysegerat mit folgender Formel:
Messwert
Korrekturfaktor = —Labor . 100%
Anzeigewert
Stellen Sie den Korrekturfaktor im Gerat unter Meni->Parameter->Analyse-

>Korrekturfaktor ein. Dazu benétigen Sie das Codewort des Gerats oder miissen

vorher ein neues vergeben (Menl->Allgemein->Codewort)

11.5 Batterie wechseln

Sollte das Gerat nach dem Ausschalten und wieder Einschalten keine Uhrzeit anzeigen,

muss die interne Pufferbatterie ausgetauscht werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie das Gerat aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Offnen Sie das Steuerungsgehiuse mit den 4 Schrauben. Auf der Innenseite sehen
Sie den Batteriehalter.

Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue vom TYP CR2032.

SchlieBen Sie die Steuerung wieder. Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel
zwischen Anzeigeplatine und Steuerung sich nicht gelost hat.

Entsorgen Sie die Batterie in einer Sammelstelle fiir Batterien.
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11.6 Software Update

Das Analysegerat bietet die Moglichkeit eines Software-Updates. Im Rahmen der
Produktverbesserung erhalten Sie Software-Updates liber ihren Handler oder lber die
Internetseite. Sollte dies erforderlich sein, wird lhnen |hr Handler eine Datei mit dem
Namen firmware.bin zusenden.

Um ein Software-Update durchzufiihren, gehen Sie wie folgt vor:
e Schalten Sie das Gerat aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

e Offnen Sie das Steuerungsgehiuse mit den 4 Schrauben und entnehmen die SD-
Karte.

o Kopieren Sie die Datei firmware.bin mit Hilfe eines Computers auf die SD-Karte und
setzen diese wieder ein.

e SchlielRen Sie die Steuerung wieder. Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel
zwischen Anzeigeplatine und Steuerung sich nicht geldst hat.

e Halten Sie beim Einschalten die Taste ,OK“ gedriickt. Das Gerat aktualisiert die
Software und startet abschlieRend wieder in den Messbetrieb.

e Schalten sie das Gerat aus, entfernen sie die SD-Karte und |6schen Sie die Datei
firmware.bin von der SD Karte.

e Setzten Sie die SD-Karte wieder in das Gerat ein.

e Uberpriifen Sie die Geratekonfiguration des Gerits.
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12 Fehleranalyse
12.1 Fehlersuche

Es wird keine Analyse gestartet

Prifen Sie ob ein Stromungswachter konfiguriert und angeschlossen ist.

Prifen Sie ob eine Intervallzeit eingegeben ist

Prifen Sie ob ein Wasserzahler vollstandig konfiguriert und angeschlossen ist.
Uberpriifen Sie gegebenenfalls die Verbindung von einer externen Steuerung zum Gerét.

Fehler bei der Nullprobe

Uberpriifen Sie ob Wasser in der Messkammer ist und Wasser Zuleitung und Abfluss nicht
verwechselt ist.

Uberpriifen Sie die Messkammer auf Verschmutzung, Gasblasen oder Fremdkdrper
Uberpriifen Sie den Wasserzulauf auf Funktion und Druck (empfohlen 1-2 bar).

Uberpriifen Sie ob der Wasserablauf frei ist und sich keine Fremdkdrper im Magnetventil
festgesetzt haben.

Uberpriifen Sie bei Nutzung einer Pumpe zur Probenférderung, ob die Pumpe korrekt
angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie mit Hilfe des Diagnosemeniis den Sensor sowie das Magnetventil.
Fehler bei der Titration
Uberpriifen Sie ob sich noch ausreichend Indikator in der Indikatorflasche befindet.

Uberpriifen Sie den Verbindungsschlauch zwischen Indikatorflasche und Schlauchpumpe
auf Luftblasen. Fordern sie gegebenenfalls Indikator, bis der Schlauch vollstandig mit
Indikator gefuillt ist.

Uberpriifen Sie ob sich der blaue O-Ring auf dem Dosierstopfen befindet.

Uberpriifen Sie ob sich Wasser in der Messkammer befindet.

Uberpriifen Sie ob sich der Riihrfisch in der Messkammer befindet.

Uberpriifen Sie Indikatorférderung, den Sensor sowie den Riihrfisch im Diagnosemeni.

Falscher Messwert

Uberpriifen Sie ob der programmierte mit dem eingesetzten Indikatortyp tibereinstimmt.
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Uberpriifen Sie den Indikatorschlauch auf Luftblasen

Uberpriifen Sie das Probenwasser auf Verfiarbungen durch Fremdstoffe und Triibung durch
Luftblasen wahrend der Nullprobe.

Uberpriifen Sie ob der Wasseranschluss und der Ablauf nicht vertauscht sind.

Uberpriifen Sie ob der Riihrfisch vorhanden ist.

Uberpriifen Sie, ob der blaue O-Ring auf dem Dosierstopfen vorhanden ist und richtig sitzt.
Kalibrieren Sie das Gerat und geben Sie den neu ermittelten Korrekturfaktor ein.
Uberpriifen Sie, ob das Magnetventil sauber schlieRt

Tauschen Sie die Pumpenkassette

12.2 Diagnosefunktionen

Uber den Meniipunkt Menii->Manuel->Diagnose kénnen simtliche Geratefunktionen
Uberprift und getestet werden.

Sollte das Analysegerat nicht mehr funktionieren, haben Sie die Maoglichkeit, alle
Funktionen zu testen. Achten Sie dabei auf evtl. angeschlossene Steuerungen und
Peripherie. Beachten Sie die giltigen Sicherheitsvorschriften.

Wadhlen Sie im Menl Manuell->Diagnose, um das Diagnosemeni zu 6ffnen. Schritt fir
Schritt konnen Sie folgende Gerateteile testen:

Display

Das Display wechselt mehrfach die Farbe zwischen Rot, Griin und Blau.

Sensor

Die LED in der Messkammer wird mehrfach ein und ausgeschaltet. Sollte dies nicht der Fall
sein, Uberpriifen sie den elektrischen Anschluss der LED am Aktorstopfen und im Gerit.
Sitzen die Stecker ordnungsgemaR, muss der Aktor getauscht werden.

Magnetventil

Das Magnetventil im Wasserzulauf wird mehrfach hérbar geschaltet. Sollte dies nicht der
Fall sein, tiberpriifen sie den elektrischen Anschluss des Magnetventils und im Gerat. Sitzen
die Stecker ordnungsgemall, messen sie bei aktiver Diagnose zwischen den Anschliissen des
Ventils. Es sollte im Wechsel eine Spannung von mehr als 20V und OV gemessen werden.
Wenn dies der Fall ist, ist ein Fehler der Elektronik auszuschlieBen und das Magnetventil
defekt.
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Indikator

Bei Start der Indikatordiagnose wird die Schlauchpumpe mehrmals kurz angesteuert. Dabei
ist das Drehen der Walzen der Schlauchpumpenkassette sichtbar und das Drehen des
Motors zu horen. Sollte dies nicht der Fall sein, Gberpriifen sie den vierpoligen Anschluss
des Motors auf der Leiterplatte. Ist nur das Gerdusch wahrnehmbar, ist die
Schlauchpumpenkassette defekt. Im anderen Fall ist ein Fehler des Motors oder der
Steuerplatine moglich.

Riihrfltigel

Der Ruhrfligel in der Messkammer wird angesteuert und erhéht langsam seine Drehzahl bis
zum Maximum. Sollte der Ruhrfligel nicht drehen, Uberprifen Sie korrekten Sitz vom
Steckverbinder des Antriebsmotors auf der Steuerplatine (roter Steckverbinder).

Entfernen Sie die Messkammer und Uberprifen Sie, ob die Antriebsscheibe des Motors
nicht am Motorgehduse anliegt.

Ist keiner dieser Ursachen feststellbar, ist der Antriebsmotor zu tauschen.

Relais 1 bis 4

Bei Start der Diagnosefunktion Relais, wird das gewahlte Relais mehrfach geschaltet.

Uberpriifen sie mit einem Durchgangspriifer den Kontakt zwischen den Anschliissen COM
und A sowie COM und B. Sollten die Schaltvorgdnge dabei nicht messbar sein, ist die
Steuerplatine zu ersetzen.

Currentloop (Stromschleife)

Zum Testen des Currentloop wird ein Strommessgerat bendtigt. Gemessen wird zwischen
den Klemmen 20 mA+ und 20 mA- (Siehe Seite 37). Der Messwert wechselt bei aktiver
Diagnose mehrfach zwischen 0 und 20 mA. Die AktorLED in der Messkammer blinkt fir die
Dauer der Diagnose. Bei leuchtender LED betragt der Strom 20 mA.
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13 Ersatzteile

Artikelnummer

Beschreibung

33-030614 Schlauchpumpenkassette
Sycon 2800 komplett
33-090 002 Ruhrfligel
33-090 008 Flaschenverbinder 33-030614 33-090008
33-090 009 Flaschenadapter /
33-090 011 Sauglanze 4
33-090013 | zulaufverbindung %" SH0T16 g
33-090 014 Magnetventil komplett S ! I %
33-090 015 Ablaufverbindung 6mm ©
33-090016 | Schottverschraubung 6mm 33000218 — Sy A i /
33-090 044 Schottverschraubung mit N e =] g
Gewindestutzen 33-090700 P *'_%4090 713\ .
33-090056 | Rihrwerk Antrieb (komplett) 33090701 — % S gy 00210 \
33:090210 | O-Ring9x 1,5 33090056 Q3 .18
33-090217 | O-Ring16x2 — - Lsooos] S| 8
33.090218 | ORing3,2x2,5 33-090002 —— 25 5|3
Messkammer komplett 29 ; 2
33-090 700 33-090002, 33-090731, 33-090711, . \§
33-090712, 33-090713, 33-090716 33-090 014 3
33-090 731 Messkammer
33-090 711 Zulaufstopfen %" + O-Ring 33-090 044 /s t
33-090 712 Ablaufstopfen 6mm + O-Ring \
33-090 713 Aktor (LED) + O-Ring 33-090 016
33-090 716 Indikatorstopfen + O-Ring
33-093 060 Flaschen-Verschlusskappe
Ersatzteile (nicht im Bild dargestellt) 33-090 034 Wartungsset Sycon 2800
33-090 020 | Verbindungskabel fir Magnetventil 1x 33-030 614 | Schlauchpumpenkassette
33-090 023 | Platine Spannungsversorgung 85-264 V Sycon 2800 komplett
33-090 090 Pl?tine Spanntmgsversorgung 24V 1x 33-090 011 Sau.glanze
(far 24 V Ausfihrung) 1x 33-090 217 | O-Ring 16 x 2
33-030621 | Verbindungskabel Aktor (LED) 3x 33-090 210 | O-Ring9x 1,5
33-033 600 | Hauptplatine komplett 1x 33-090 218 | Dosier-O-Ring 3,2 x 2,5
33-033 601 | Displayplatine komplett 1x 33-090 008 | Flaschenverbinder
33-030 602 | Gehdause fir Steuerung mit Deckel
Schlauchpumpe mit Motor 33-030 624 Ersatzteilpaket
33-030 625 -
Sycon 2800 komplett 1x33-090 014 | Magnetventil komplett
33-099 720 | Bedienungsanleitung deutsch 1x 33-090 056 | Ruhrwerk Antrieb
33-099 721 | Bedienungsanleitung englisch 1x 33-090 700 | Messkammer komplett

1x 33-030 625

Schlauchpumpe mit Motor
Sycon 2800 komplett

Pz,




ANALYSEGERAT SYCON 2800 65
BEDIENUNGSANLEITUNG
14 Messbereiche unserer Indikatoren
14.1 Indikatoren zur Bestimmung der Gesamtharte
0,01 °dH 0,10 °dH 1,00 °dH 10,00 °dH 100,00 °dH
H25-0,02 |0,02 w“ 0,12 °dH
H25-0,05 |0,02 0,15 °dH
H25-0,1 |0,03 °d 0/30 °dH
H25'0,2 0,06 OdH _ 0,60 odH
H25-0,3 0,09 °dH 0,90 °dH
H25-0,5 0,15 °dH 1,50 °dH
H25-1 0,30 °dH 3,00 °dH
H25-2 0,60 °dH 6,00 °dH
H25-3 0,90 °dH 9,00 °dH
H25-5 1,50 °dH 15,00 °dH
H25- 1 0 ,00 OC||'|— 30,00 °dH

14.2 Indikatoren zur Bestimmung der Karbonathirte

Indikator Karbonatharte Messbereich °dH Inhalt Artikel Nummer
C25-1 0,3 bis 3,0 500 ml 32-086125
C25-1,5 0,45 bis 4,5 500 ml 32-086135
C25-2 0,6 bis 6,0 500 ml 32-086145
C25-3 0,9 bis 9,0 500 ml 32-086155
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15 Umrechnungstabelle gebriauchlicher Einheiten fiir die

Wasserharte
°dH °e °fH ppm | mval/l | mmol/l

Deutsche 1°dH = 1 1,253 | 1,78 17,8 0,357 0,1783
Harte
Englische 1°= 0,798 |1 1,43 14,3 0,285 0,142
Harte
Franzosische | 1 °fH = 0,56 0,702 |1 10 0,2 0,1
Harte
ppm CaCO3 1 ppm = 0,056 | 0,07 0,1 1 0,02 0,01
(USA)
mval/l 1 mval/l = 2,8 3,51 5 50 1 0,5
Erdalkali
mmol/1 1 mmol/] = 5,6 7,02 10 100 2 1
Erdalkali
Entsorgungshinweise

Das Gerat darf nicht Gber den Restmill entsorgt werden. Bringen Sie das Gerat zu einer

Sammelstelle. Die Batterie ist separat zu entsorgen.

Alternativ kdnnen Sie das Analysegerat zur Entsorgung an Ihren Handler oder den Hersteller

zuricksenden.







WIR BEMUHEN UNS, UNSERE PRODUKTE LAUFEND AUF DEN
AKTUELLEN STAND DER TECHNIK ZU BRINGEN

WIR BEHALTEN UNS DAHER VOR, TECHNISCHE ANDERUNGEN AUCH
OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG VORZUNEHMEN
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