
MEMBRANES PWG
NÉES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
En se fondant sur notre connaissance approfondie de 
la distribution, nous avons choisi une gamme limitée de 
membranes pour la purification de l’eau. Notre objectif est de 
vous fournir des produits de haute qualité à prix compétitif 
tout en garantissant une disponibilité immédiate. Si vous 
avez besoin d’autres types de membranes, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe de vente



Solution test de NaCl à la concentration de 1500 ppm - Pression appliquée 15,5 bar  
(225 psi) - Température 25°C - Taux de recouvrement : 10% (2540) 15% (4040,8040)  
pH range : 6.5 - 7.0

MEMBRANE BASSE PRESSION

LIMITE DE FONCTIONNEMENT

2521

2540

4021

4040

8040

DISTRIBUTEUR

HIGH REJECTION MEMBRANE

Pression 	 Fibre de verre: 42 bar - 600 psi / Couverture Scotch: 21 bar - 300 psi

Température 	 45°C

Perte de charge  	 0.7 bar - 10 psi

Débit d’alimentation 	 6 gpm ou 1.3 m3/h (2514/2521) -  12 gpm ou 2.7 m3/h (4014/4021)   
	 16 gpm ou 3.6 m3/h  (4040) - 75 gpm ou 17.1 m3/h (8040)

Concentration chlore libre 	 <0.1 pmm

Eau d’alimentation SDI 	 < 5 

Turbidité de l’eau 	 < 1 NTU 
d’alimentation   	

pH eau d’alimentation 	 3-10

Ratio minimal entre debit 	 5:1 
concentrat et perméat pour  
chaque élément    
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A 
Longueur 

totale

B 
Diam. ATD

C 
Conn. 
Diam.

DF 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Alim

DC 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Conc 

Poids

533,40 mm 61,00 mm 19,10 mm 30,50 mm 30,50 mm 0,9 kg

A 
Longueur 

totale

B 
Diam. ATD

C 
Conn. 
Diam.

DF 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Alim

DC 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Conc 

Poids

1016,00 mm 61,00 mm 19,10 mm 30,50 mm 30,50 mm 1,8 kg

A 
Longueur 

totale

B 
Diam. ATD

C 
Conn. 
Diam.

DF 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Alim

DC 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Conc 

Poids

533,40 mm 100,30 mm 19,10 mm 30,50 mm 30,50 mm 1,8 kg

A 
Longueur 

totale

B 
Diam. ATD

C 
Conn. 
Diam.

DF 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Alim

DC 
Long. Tube 
Cent. Côté 

Conc 

Poids

1016,00 mm 100,30 mm 19,10 mm  26,70 mm  26,70 mm 3,6 kg

A 
Longueur totale

B 
Diam. ATD

C 
Conn. Diam. Poids

1016,00 mm 200,00 mm 28,60 mm 16,4 kg
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Solution test de NaCl à la concentration de 1500 ppm - Pression appliquée 10,3 bar  
(150 psi) - Température 25°C - Taux de recouvrement : 10% - pH range : 6.5 - 7.0

Solution test de NaCl à la concentration de 1500 ppm - Pression appliquée 10,3 bar  
(150 psi) - Température 25°C - Taux de recouvrement : 15% - pH range : 6.5 - 7.0

N° d’article Référence Débit* Taux de rejet nominal 
(%)gpd l/h

1112010001 2521ND 370 58 99.0

1112010002 2540ND 800 126 99.1

1112020001 4021ND 1080 171 99.0

N° d’article Référence Débit* Taux de rejet nominal 
(%)gpd l/h

1112020009 4040LC 2 300 364 99.0

1112020003 4040ND 2 600 411 99.3

1112020004 4040HR 1 900 300 99.6

1112020007 4040HF 3 300 522 99.3

1112030002 8040ND 12 000 1 900 99.3

1112030003 8040HR 9 000 1 425 99.6

N° d’article Référence Débit* Taux de rejet nominal 
(%)gpd l/h

1112010003 2540BW 650 102 99.4

1112020008 4040BW 2 300 364 99.5

1112030001 8040BW 11 000 1 740 99.5

*Débit de perméat peut varier +/- 20% 


