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Innovaciones

	› Apta para instalación comercial.
	› Fácil instalación y mantenimiento.
	› Contador y dispositivo de mezcla integrados.
	› Acceso rápido a inyector, BLFC y DLFC.
	› Configuración e inyectores acordes con el volumen de resina.
	› Regeneración controlada por tiempo o contador, hasta 4 intervalos de tiempo.
	› La programación y los tiempos de ciclo pueden ajustarse en función de sus necesidades.

Baja huella de carbono: el 90 % de las piezas son fabricadas por socios locales franceses.



Regeneración

	› Control por tiempo (número de días o selección semanal)
	› Volumetrica inmediato o retardado, hasta 4 intervalos de tiempo
	› Inyectores acordes con el volumen de resina
	› BLFC y DLFC acordes con los ajustes hidráulicos
	› Válvula de salmuera independiente

Electricidad/electrónica

	› Alimentación:  en la red de 230 V con un adaptador de CC de 7,5 V, 2 A
	› Pantalla del temporizador: LCD
	› Circuito de relés (opcional)

Servicio

	› Rosca del depósito: 4’’-8UN-2A para botellas de Ø 18’’ à 24’’

Conformidad

	› Conforme con las normas europeas
	› RoHS
	› Certificado ACS n.º 19 ACC LY 306
	› 5 años de garantía

Dimensiones

	› Rosca del depósito: 4’’’-8UN-2A para botellas de Ø 18’’ à 24’’
	› Tubo de distribución: Ø 50 mm
	› Corte del tubo distribuidor: 0 mm
	› Entrada/salida: 1’’ 1/2 BSPP
	› Desagüe: 1’’ BSPP
	› Tubo de salmuera: 3/8’’ o 1/2’’ para más de 250 litros de resina

Especificaciones

	› Caudal de servicio máximo: 11,5 m³/h para ∆P 1 bar a °Th = 0
	› Caudal de retrolavado máximo: entre 9,7 y 10,2 m³/h para ∆P 1 bar
	› Temperatura de funcionamiento: entre 1 y 45 °C
	› Presión de funcionamiento: entre 2 y 8 bares



Apta para instalación comercial con 175 litros de resina y un máximo de 350 litros de resina

Tubo de distribución de 50 mm  
de diámetro

Rosca del depósito 4’’-8UN-2A

DLFC de latón 1’’ BSPP

BLFC de conexión rápida  
de 3/8’’

Para obtener más información, solicite nuestro manual de servicio,  
los ajustes hidráulicos recomendados y el manual de configuración.

BLFC de conexión rápida 
de 1/2’’

Conectores de entrada/salida 1’’ 1/2 BSPP con mezcla proporcional
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