Con certificazione NSF/ANSI/CAN 61 e NSF/ANSI/CAN 372.

Codice V3097 « NPT
Codice V3097BSPT « BSPT

USCITA
INGRESSO -
-

USCITA ACQUA
TRATTATA

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE NHWB

INGRESSO ACQUA bl
NON TRATTATA \: ;[

*1,5” NPT 0 1,5” BSPT

e Corpo in fusione robusto
in acciaio inox 316

e Elettrolucidata per migliorare
la resistenza alla corrosione,
con finitura brillante e
duratura

e Valvola a pistone a
bilanciamento idraulico

¢ Consente I'utilizzo di valvole
WS1.5 in sistemi multi-
serbatoio

e Attacchi completi da 1,5" con
perdite di pressione minime

* Non prevede bypass
dell'acqua grezza durante la
rigenerazione

* Consente di scegliere tra
rigenerazione dell'acqua
trattata o non trattata

e Gruppo azionamento Clack
DC collaudato e affidabile

e Gruppo azionamento a bassa
tensione controllato mediante
la scheda elettronica della
valvola

 La portata dall'ingresso
maschio all'uscita femmina
presenta una caduta di
2,4 psi a 60 gpm

* Pressioni di esercizio:
20 PSI minimo
125 PSI massimo

* Temperature di esercizio:
40°F minimo
110°F massimo



Codice V3097 * Descrizione: NHWB 15INMXF NPT o
Codice V3097BSPT * Descrizione: NHWB 15INMXF BSPT

. . - Quantita
N. disegno Codice Descrizione V3097 V3097BSPT
1 V3073 GRUPPO COPERCHIO MAV/NHWB 1 1
2 V3476 GRUPPO MOTORE WS 2,4 M 1
3 V3592 VITE #8-3/4 PHPN T-25 ACCIAIO INOX 3 3
4 V3262-01 GRUPPO INGR. RIDUT. COP. WS1,5 e 2ALT/2BY 1 1
5 V3110-01 INGRANAGGIO RIDUTTORE LISCIO WS1 3 3
6 V3264 ASSE INGR. DI RIDUZIONE BYPASS WS2 3 3
7 V3527 VITE 1/4-20 X 3/4 BHSCS SS 4 4
(E NECESSARIA UNA CHIAVE ESAGONALE DA 5/32")
8 V3072 GRUPPO AZIONAMENTO MAV/NHWB 1/125/15 1 1
9 V3506-01 PISTONE MAV/NHWB 1/125/15 1 1
10 V3886 GRUPPO TEN. NHWB WS15 1 1
1 V3832-01 CORPO NHWB M X F NPT WS15 1 N/A
V3832BSPT-01 | CORPO NHWB M X F BSPT WS15 N/A 1
Non in figura V3805 KIT COPERTURA ANTISTRAPPO 1 1
*12 V3042 | PACCHETTO MANUTENZIONE WS1/1.25/1.5 MAV E NHWB

« Pressioni di esercizio:
20 psi min. /125 psi max.

» Temperature di esercizio:
40°F minimo / 110°F massimo

*Kit di riparazio-

ne/assistenza , _------- i— === :

Orientamento pistone

Clack Corporation

4462 DURAFORM LANE e WINDSOR, WISCONSIN 53598-9716 STATI UNITI
www.clackcorp.com TELEFONO (608) 846-3010 Frax (608) 846-2586 SERVIZIO VENDITE/CLIENTI FAX (800) 755-3010  Modulo n. 2938 e 9/24/2021




