PLASTIQUE COMPOSITE
DEBITMETRES EN LIGNE

COMPTEUR
1,0”

V3039
V3039-15

Raccords :

COMPTEUR
1,5

V3045
V3045-15
V3045BSPT
V3045BSPT-15
V3045QC
V3045QC-15

COMPTEUR
2,0”

V30438
V3048-15
V3048BSPT
V3048BSPT-15
V304800
V3048QC-15

1.0" NPT, BSPT ou adaptateurs
a raccords rapides

1.5" NPT, BSPT ou adaptateurs
a raccords rapides

2.0" NPT, BSPT ou adaptateurs
a raccords rapides

Débit de service :

0,25 a 40 gpm
0,95 a 151 Ipm
Précision du compteur a =5 %

0,50 a 75 gpm
2,00 a 284 Ipm
Précision du compteur a =5 %

1,5a 150 gpm
5,7 a 568 Ipm
Précision du compteur a =5 %

Caractéristiques :
¢ Corps en plastique composite

e La conception du redresseur de flux élimine la longueur minimale de tuyau avant et aprés le compteur
e Compteur en ligne adapté aux applications résidentielles, commerciales et industrielles
e Conception fiable et éprouvée de la turbine

e Longueurs de cable de 28" ou 15" disponibles

Certifiée conforme a NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI/CAN 372.




DEBITMETRES EN LIGNE EN PLASTIQUE COMPOSITE

SPECIFICATIONS :

MESURES

IMPERIAL

METRIQUE

Impulsions du compteur

1,0 en ligne 66 Impulsions/Gallon 12.4 impulsions/litre
1,5 en ligne 37 Impulsions/Gallon 9.8 impulsions/litre
2,0 en ligne 20 Impulsions/Gallon 5.3 impulsions/litre

Précision du compteur

1,0 en ligne 0,25240gpm =5 % 0,95a151 Ipm 5 %
1,5 en ligne 0,50a75gpm 5% 2,00a284 Ipm+5%
2,0 en ligne 1,502150 gpm +5 % 5,70a568 Ipm +5 %

REMARQUE : Tous les contréleurs de débit n'enregistrent pas avec précision les valeurs spécifiées ci-dessus. Contactez le fabricant
du contrdéleur pour connaitre les limitations.

Chute de pression

1,0 en ligne 5,3 psid @ 40 gpm 0,37 bar AP @ 151 Ipm
1,5 en ligne 2,7 psid @ 75 gpm 0,19 bar AP @ 284 Ipm
2,0 en ligne 3,6 psid @ 150 gpm 0,25 bar AP @ 568 Ipm
CABLAGE DU COMPTEUR
Calibre des fils : 22 NOT INSERTED IN FIOUSING
ON 15' CABLES
Rouge : Positif
Noir : Négatif W
Blanc : Signal (sortie du compteur) fED WHITE
Tension requise : 4a24\Vcc BLACK
Signal de sortie : 0,4Hza47,5Hz BLACK
Bornes : Molex 41572 ou 40445
Boitier : Molex 22-01-3037 (boitier blanc de la série 2695) N

REMARQUE : En cas de connexion a des vannes d'autres fabricants, contactez le fabricant pour connaitre les instructions de cablage appropriées.

AVERTISSEMENT :
VEILLEZ A N’UTILISER QUE DES LUBRIFIANTS A BASE DE SILICONE
SUR TOUS LES COMPOSANTS CLACK

LES HYDROCARBURES DETERIORENT LES COMPOSANTS EQUIPES DE JOINTS TORIQUES ET/OU DU PLASTIQUE.
ILS PEUVENT PROVOQUER DES FUITES OU DES RUPTURES. N’UTILISEZ AUCUN LUBRIFIANT A BASE D’HYDROCARBURES,
NOTAMMENT VASELINE®/ GELEE DE PETROLE, WD-40®, ETC. PAR CONSEQUENT, N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE

VANNE DE REGULATION CLACK DANS DES CIRCUITS HYDRAULIQUES CONTENANT DES HYDROCARBURES (TELS QUE DU
KEROSENE, DU BENZENE, DE LESSENCE, ETC.).

MISE EN GARDE :
CE COMPTEUR NE DOIT PAS ETRE UTILISE COMME APPAREIL DE SURVEILLANCE
PRINCIPAL POUR LES APPLICATIONS CRITIQUES OU AYANT UN EFFET SUR LA SANTE.

Clack:

www.clackcorp.com

Clack Corporation

4462 DURAFORM LANE ¢ WINDSOR, WISCONSIN 53598-9716 Etats-Unis
TELEPHONE (608) 846-3010 rax (608) 846-2586 VENTES / SERVICE CLIENTELE FAX (800) 755-3010  Formulaire n° 3269 e 16/03/2023




