Pallas®

Cartouches vl

Microfiltration - elimination
du gout et de 'odeur

La cartouche Pallas Plus ARGENT élimine les
mauvaises odeurs et les mauvais goUts, réduit

le chlore et a un indice de filtration de 0,5 um.

La cartouche est produite a l'aide de la technologie
Bloc de carbone enrichie d’'ions d’ARGENT pour
conférer une caractéristique bactériostatique au
filtre. Elle est conforme au décret ministériel italien
25/2012.
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Elimine les odeurs et les mauvais go(ts

Réduit le chlore
Garantit une action bactériostatique

Réduit la présence de macromolécules
organiques

OWRAS

APPROVED PRODUCT

MADE IN ITALY

Cartouches

Référence Config. Nom Prix
1762010002 PWG-SMALL Cartouche bloc de carbone ARGENT - Small

1762010002 PWG-MEDIUM  Cartouche bloc de carbone ARGENT - Medium

1762010002 PWG-LARGE Cartouche bloc de carbone ARGENT - Large

Caracteéristiques générales

Cartouche jetable a connexion rapide avec strictes de la législation italienne concernant les
technologie a ions d’ARGENT ; filtration a 0,5 microns. systemes de traitement d’eau potable.

Filtre a charbon actif pour la déchloration et .

la clarification de I'eau potable. La filtration réduit Materiaux

la teneur en chlore et en composants organiques, - Cartouche : polypropylene

tout en éliminant les go(ts et odeurs désagréables - Filtration : technologie du charbon actif : cartouches

de I'eau. Les ions d’ARGENT assurent I'action Pallas Plus extrudées Bloc de carbone.

antibactérienne en aval du systéme de traitement.
Certifiees par le TIFQ LAB, les cartouches Pallas
Plus ARGENT sont conformes aux normes de qualité Standard
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Installation Dimensions ~
SMALL @ 87,4 mm | h 270 mm ( )

A la verticale ou a I'horizontale, selon les besoins, avec N

i i i > T A @ 87,4 mm | h385mm IR
clip de fixation. Fermeture a baionnette pour les tétes de WIEEIUY ‘ {

cartouches Pallas Plus. Avant de retirer la cartouche, fermez IFaRGERSNIBZAmmillnssoimm ‘ ‘ r;ﬂ%
la vanne d’arrivée d’eau et lachez la pression du circuit en Lorsque vous installez et remplacez ‘ i {
le filtre, tenez compte de I'espace

ouvrant un robinet en aval. Faites tourner la cartouche vide nécessaire pour retirer la cartouche. ‘ ‘ ‘ “
a 90° dans le sens des aiguilles d’'une montre, puis détachez |

~ . N Spécifications techniques
la cartouche de la téte. Insérez la nouvelle cartouche, apres P b

SMALL débit : 3 I/min*

avoir enleveé le bouchon de protection, et faites-la tourner capacité : 15,000 I
a 90° dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre. R
MEDIUM  débit: 5 I/min
Ouvrez la vanne d’arrivée d’eau et un robinet, et laissez capacité : 24,000 I
couler 'eau pendant 5 minutes pour activer la nouvelle LARGE  débit: 7 I/min*
s . 5. . s . ité : 45,000 I*
cartouche. En cas de courte période d'inactivité, laissez e
s ). R * Les capacités peuvent varier en fonction de I'eau entrante et des débits.
COU|€‘I’ | eau avant de |a consommer. En cas d inactivite * Les fibres creuses de I'ultrafiltration Or sont sensibles a I'encrassement

lorsqu’elles sont utilisées avec une moins bonne qualité d’eau entrante et
dans de vieilles canalisations.

prolongée, désinfectez le systeme.

Paramétres
Utlllsatlon PARAMETRE | DIRECTIVE QUALITE DE | QUALITE DE REMARQUE
EUROPEENNE | L'EAU L'EAU
Filtration pour systemes domestiques de traitement o8/e3 TESTE || TRAREE
, Fer (mg/l) 0,20 >0/15et< >0,0003
de 'eau potable. 017 et<0,005
pH >6,5et<9,5 >8.2et *S>82et
<83 <8,3mg/l*
R I t M=89
emp Ocemen et<8,2mg/l
. R Sulfate <250 mg/I >291et *S>239et
Il est recommandé de remplacer la cartouche a la fin de $306mg/l | <281mg/l
*M=17,3
sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. et< 21 mg/l
N 7 Prolifération | Aucun Aucun Aucun Vérifier
Cependant, la cartouche doit étre remplacée dans les 365 A St FONRY | oumpny oS ——  pun
. . . . . 22°C-37°C | anormal anormal anormal 60 jours
jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, dinactivité
fermez la vanne d'arrivée d’eau en amont et éliminez la R PO EHN B oA Dbt e
pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la Rlz)
) . . Aluminium 0,20 >0 006 et >0,0004 et
cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne (ma/) <oom2 <0002
N .z ) . N . . Conductivité | 2500 pScm > 276 et >272 et
d’arrivée d’eau et laissez couler I'eau environ 5 minutes e s s
avant de vous en servir pour des usages potables. Rt =607 SO

Inactivité

En cas de courte période d’inactivité, la cartouche doit
étre rincée. En cas d’inactivité prolongée, il est possible
de désinfecter le systeme.

Connexion de téte

Cartouches Pallas Plus Bloc
de carbone 0,5 um

Environnement

Pour la production de filtres a cartouches Pallas Plus,
impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres

a cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA. . .
oftier en polypropylene

* Eliminer la cartouche vide conformément a la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03)
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