Wasserspezialist CK und EQ
Steuerventilprogrammierung
und Bediengeratezeichnungen
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Frontblende und Antrieb von CK und EQ

Zeichnung Nr. Auftrag Nr. Beschreibung Menge
1 V3692-01GD WSI1LP FRONTBLENDE GD 1
2 V3107-01 WS1-MOTOR 1
3 V3002-A WS1 ANTRIEBSKONSOLENBAUGRUPPE 1
4 V4234CY-03 WSI1 BIS 2 CY LEITERPLATTE ERSATZ 1
5 V3110 WS1 REDUKTIONSGETRIEBE 12X36 3
6 V3109 WS1 ANTRIEBSRADABDECKUNG 1
7 V3106-01 WS1 ANTRIEBSKONSOLE UND FEDERRING 1
8 V4228-BOARD WIFI-TOCHTERPLATINE WS1 BIS 2
V3186-05 WS1 US-NETZTEIL 15 VDC VI
V3186AUS-05 WS1 AUS-NETZTEIL 15 VDC VI
Nicht abgebildet V3186EU-05 WS1 EU-NETZTEIL 15 VDC VI 1
V3186UK-05 WS1 UK-NETZTEIL 15 VDC VI
V3186-01 WS1 NUR NETZKABEL
Nicht abgebildet V3690 WS1 LP-ANTRIEB, RUCKWAND 1

Bitte beachten Sie das Wartungshandbuch fiir
das Steuerventil fiir weitere Zeichnungen und

Relaistreiber-Ausgangstyp — Stromfiihrende
Doppelhalbleiter — Schlieer

Relaistreiber-Ausgangskapazitidt — 12 V DC bei 100 mA je Relaisausgang

Kontakte fiir 12 V DC

Ersatzteilnummern. (Gesamtstrom an beiden Ausgéngen darf max. 200 mA betragen).
AC-Netzteil USA Ausland HINWEIS: Uberpriifen Sie @e r_1cht1gen Montageabmessungen an der
- Ventilmontageplatte, bevor Sie ein externes Relais unter der Bedienblende
Betriebsspannung 120 VAC 230V AC installieren.
Netzfrequenz 60 Hz S0 Hz Verdrahtung fiir korrekte Ein-Aus-Schaltung
Ausgangsspannung 15V DC 15V DC Relaisklemmleiste auf der PC-Platine Relais
Stromabgabe 500 mA 500 mA RLY | Spule -
. . o V+ Spule +
Beim Batteriewechsel auf richtige RLY 2 Spule -

Lage der Pole achten und ganz in die
Batteriefassung einschieben

Richtige — » |
Batteriestellung

Die Austauschbatterie ist eine
3-V-Lithium-Knopfzelle vom Typ 2032.

%&i

Siehe
Hintergrundbeleuchtungssteuerung
dieser Funktionstaste auf Seite 6.
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Allgemeine OEM-Programmieranweisungen

Das Steuerventil bietet verschiedene Verfahren, mit denen das Ventil gemifl den Systemanforderungen modifiziert werden kann. Diese Verfahren sind:

. OEM-Zyklussequenz . Einstellungen des Bedienerprogramms
. OEM-Enthiértereinrichtung . Diagnose
. OEM-Filtereinrichtung . Ventilhistorie

. Einstellungen des Installationsprogramms
Die Tabellen 1 und 2 zeigen Beispiele fiir die Einstellung des Ventils als Enthérter oder Filter.

Tabelle 1: Regenerationszyklen Enthértung

Gleichstrom Regeneriermittel Gleichstrom Regeneriermittel Gegenstrom Regeneriermittel Gegenstrom Regeneriermittel
Befiillung nach dem Spiilen Vorbefiillung Befiillung nach dem Spiilen Vorbefiillung
1.Zyklus:  Riickspiilen 1.Zyklus:  Befiillung 1.Zyklus:  Besalzung Gegenstrom | 1.Zyklus:  Befiillung
2.Zyklus:  Besalzung Gleichstrom | 2.Zyklus:  Enthértung 2.Zyklus:  Riickspiilen 2Zyklus:  Enthértung
3Zyklus:  Riickspiilen 3Zyklus:  Riickspiilen 3Zyklus:  Spiilung 3Zyklus:  Besalzung Gegenstrom
4 Zyklus:  Spiilung 4Zyklus:  Besalzung Gleichstrom | 4.Zyklus:  Befiillung 4 Zyklus:  Riickspiilen
5.Zyklus:  Befiillung 5.Zyklus:  Riickspiilen 5.Zyklus:  Ende 5.Zyklus:  Spiilung
6.Zyklus:  Ende 6.Zyklus:  Spiilung 6.Zyklus:  Ende
7.Zyklus:  Ende

Tabelle 2: Regenerationszyklen Filterung

Gleichstrom Regeneriermittel Kein Regeneriermittel

Befiillung nach dem Spiilen Gleichstrom Regeneriermittel Vorbefiillung

1.Zyklus:  Riickspiilen 1.Zyklus:  Befiillung 1.Zyklus:  Riickspiilen
2.Zyklus:  Besalzung Gleichstrom 2.Zyklus:  Filterung 2.Zyklus:  Spiilung
3.Zyklus:  Riickspiilen 3Zyklus:  Riickspiilen 3Zyklus:  Riickspiilen
4 Zyklus:  Spiilung 4.Zyklus:  Besalzung Gleichstrom 4Zyklus:  Spiilung
5.Zyklus:  Befiillung 5Zyklus:  Riickspiilen 5Zyklus:  Ende
6.Zyklus:  Ende 6.Zyklus:  Spiilung

7.Zyklus:  Ende

Das Steuerventil mit einem Wasserzéhler kann folgendermafBen eingestellt werden: auf nur Demand Initiated Regeneration (DIR) (dt. durch Bedarf initiierte
Regeneration), nur Time-Clock-Betrieb (zeitgesteuerter Betrieb) oder DIR und Time Clock, je nachdem, was zuerst kommt, abhingig davon, welche

Einstellungen fiir die Optionen ,,Day Override” (Tagsteuerung) und ,,Volume Capacity* (Kapazitit) gewahlt werden.1 Siehe Tabelle 3.

Wenn ein Steuerventil keinen Wasserzéhler umfasst, kann das Ventil nur als Zeitschaltuhr fungieren. Die Tagsteuerung sollte dann auf eine beliebige Zahl und

das Fassungsvermogen sollte auf Off (Aus) eingestellt werden.

Tabelle 3: DIR-/Time-Clock-Optionen

Filter Einstellungen?
DIR | Kontrolluhr [Reservekapazitit Enthérter R R ittel | Nur Riickspiil Days to REGEN | ,,Volume Capacity*
egeneriermitte ur Riicksptilen (Tage bis REGEN) (Kapazitit)

Ja Automatisch berechnet Ja Off Auto
Geben Sie ggf. einen Wert ein,

Ja der kleiner ist als die kalkulierte Ja Ja Ja Off Beliebige Zahl
Kapazitit.

Ja Ja Automatisch berechnet Ja Beliebige Zahl Auto
Geben Sie ggf. einen Wert ein,

Ja Ja der kleiner ist als die kalkulierte Ja Ja Ja Beliebige Zahl Beliebige Zahl
Kapazitit.

Ja - Ja Ja Ja Beliebige Zahl Off

Bei DIR-Enthirtern gibt es zwei Optionen fiir die Einstellung der Kapazitit. Die Kapazitit wird automatisch berechnet, wenn die Einstellung ,,AUTO* ausgewihlt
wird. Die geschitzte Reservekapazitét wird in der Betriebsart ,,AUTO* automatisch anhand des Wasserverbrauchs berechnet. Eine andere Moglichkeit ist die
Einstellung der Kapazitit auf eine bestimmte Zahl. Wenn eine bestimmte Zahl eingestellt wird, betrdgt die Reservekapazitit null, sofern der Wert nicht manuell
eingestellt wird (d. h. der Hersteller stellt absichtlich eine Kapazitit ein, das kleiner ist als die rechnerische Kapazitit des Systems).

Eine einzigartige Funktion dieses Steuerventils ist die Fahigkeit, den tatsdchlichen Wasserverbrauch der letzten 63 Tage anzuzeigen. Diese Werte werden
anfinglich als ,,----“ gespeichert. Das bedeutet, dass der Wert unbekannt ist. Mit der Zeit werden die Werte als ,,0 (kein Durchfluss) oder als tatsdchliche Menge
(in Kubikmetern) gespeichert. Die Mengenzihlung (in Kubikmetern) beginnt am Regenerationszeitpunkt. Wenn kein Regenerationszeitpunkt eingestellt werden
kann (d. h. wenn das Ventil fiir sofortige Regeneration eingestellt ist), beginnt die Zéhlung der Kubikmeter um 0:00 Uhr. Tag 1 ist der gestrige Tag, Tag 2 der
vorgestrige usw.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist, dass das Ventil automatisch eine Reservekapazitit berechnet, wenn ein Enthirter mit ,,m3 Capacity* (Kapazitit in m?)
auf ,,AUTO" eingestellt wird und die ,,Regeneration Time Option* (Regenerationszeitoption) auf ,, DELAY REGEN" (Regeneration verzgern) oder ,,BOTH"
(Beide) eingestellt wird. Die tatséchliche Reservekapazitit wird direkt vor dem voreingestellten Regenerationszeitpunkt mit der Restkapazitit verglichen. Eine
Regeneration erfolgt, wenn die tatsdchliche Reservekapazitit die Restkapazitit unterschreitet. Die tatsdchliche Reservekapazitit wird berechnet, indem die
kalkulierte Reservekapazitit fiir die tatsdchliche Verwendung nach oben oder unten angepasst wird.

Die kalkulierte Reservekapazitit fiir einen bestimmten Wochentag ist der fiir die letzten drei wesentlichen Wasserverwendungen (d. h. tiber 0,08 m3 pro Tag) in
siebentdgigen Intervallen gespeicherte Spitzenwert.

! Erlduterungen zur Tagsteuerung und zur Kapazitit finden Sie unter ,,Einstellung des Installationsprogramms®, ,,OEM-Enthirtereinrichtung* und ,,OEM-Filtereinrichtung®.
2 ,Days to REGEN* (Tage bis Regen.) und ,,Volume Capacity* (Kapazitiit) diirfen nicht beide gleichzeitig auf ,,OFF* (Aus) eingestellt sein.



Nachdem die OEM-Zyklussequenz eingestellt wurde, kann auf die anderen Verfahren in beliebiger Reihenfolge zugegriffen werden. Weitere
Informationen zu den Verfahren finden Sie auf den folgenden Seiten.

Um den Zugriff auf die Anzeige der Diagnose und der Ventilhistorie sowie die Anderung der Einstellungen auBer der Hirte, der Tagsteuerung,
dem Regenerationszeitpunkt und der Uhrzeit durch jeden anderen als den Hersteller zu ,,sperren”, wihlen Sie nacheinander ¥, . NEXT*
(Weiter), A und driicken Sie die Taste ,,CLOCK* (Uhr), nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden. Um diese ,,Sperre aufzuheben,
damit andere Anzeigen angesehen und Anderungen vorgenommen werden konnen, wéhlen Sie nacheinander V¥, . NEXT* (Weiter), A und
,,CLOCK* (Uhr).

Im Betrieb werden normale Benutzeranzeigen wie z. B. Uhrzeit, verbleibende Kapazitiit bis zur Regeneration, derzeitige Durchflussmenge oder
bis zur Regeneration verbleibende Tage angezeigt. Beim Durchlaufen eines Verfahrens kehrt die Anzeige wieder in die normale Benutzeranzeige
zuriick, wenn fiinf Minuten keine Tasten gedriickt werden. Alle Anderungen, die vor der Fiinf-Minuten-Frist vorgenommen wurden, werden
tibernommen.

Um die OEM-Enthirtereinrichtung (OEM Softener Setup), die OEM-Filtereinrichtung (OEM Filter Setup), die Einstellungen des
Installationsprogramms (Installer Display Settings), die Diagnose (Diagnostics) oder die Ventilhistorie (Valve History) schnell zu verlassen,
driicken Sie die Taste ,,CLOCK* (Uhr). Alle vor dem Verlassen vorgenommenen Anderungen werden iibernommen

Zum Verlassen der KD Aufforderung, die A und ¥ Tasten gleichzeitig driicken, wihrend die Aufforderung angezeigt wird.

Bei Bedarf konnen alle Programmierungen und Daten in der Diagnose auf die Standardwerte zuriickgesetzt werden, wenn das Ventil an
einer neuen Stelle montiert wird. Driicken Sie fiir die Riicksetzung gleichzeitig die Tasten ,,NEXT* (Weiter) und V¥, um in die Anzeige
»Softening/Filtering* (Enthérten/Filtern) zu gelangen. Wiihlen Sie gleichzeitig A und V¥ , um die Diagnosewerte zuriickzusetzen.
Danach wird wieder das Bedienprogramm angezeigt.

Manchmal ist es wiinschenswert, dass das Ventil innerhalb von 24 Stunden zwei Regenerationen initiiert und durchfiihrt und dann zum
voreingestellten Regenerationsverfahren zuriickkehrt. Eine doppelte Regeneration kann durchgefiihrt werden, wenn das Steuerventil in ,,OEM
Softener System Setup (OEM-Enthirtereinrichtung) oder ,,OEM Filter System Setup“ (OEM-Filtereinrichtung) auf ,, DELAYED REGEN*
(Regeneration verzdgern) oder ,,BOTH* (Beide) eingestellt wird. So fithren Sie eine doppelte Regeneration durch:

1. Driicken Sie einmal die Taste ,,REGENERATION®. Auf dem Display blinkt ,,REGEN TODAY* (Regen. heute).
2. Driicken Sie die Taste ,,REGENERATION* und halten Sie sie drei Sekunden gedriickt, bis das Ventil die Regeneration initiiert.

Sobald das Ventil die sofortige Regeneration abgeschlossen hat, fiihrt das Ventil eine weitere Regeneration zum voreingestellten Regenerations-
zeitpunkt durch.

Driicken Sie fiir den Ventiltyp 1.0T die Tasten ,,CLOCK* (Uhr) und A ca. 3 Sekunden lang, um einen Austausch des in Betrieb befindlichen
Behdlters zu initiieren, ohne den Zyklus des Regenerationsventils zu durchlaufen. Nach der Behélterumschaltung werden der Status der verblei-
benden Tage und Kapazitit fiir jeden Behilter bis zur folgenden Regeneration beibehalten.

Priifen Sie vor der Auswahl des Gegenstrom-Regenerationszyklus, ob das richtige Gehéuse, der richtige Hauptkolben, der richtige Regenerier-
mittelkolben und das richtige Rohrbiindel verwendet werden. Uberpriifen Sie auBerdem, ob sich die Injektorstopfen in der richtigen Position
befinden. Bitte beachten Sie das Wartungshandbuch fiir weitere Zeichnungen und Ersatzteilnummern.

Proportionale Besalzung
Wenn das System als Vorfiill-Gegenstromflussenthiirter eingerichtet ist, kann das Steuerventil fiir normale oder proportionale

Besalzung eingestellt werden.

Dieser Schritt wird nach Schritt 7S und vor Schritt 8S angezeigt, wenn das System als Vorfiill-Ge-
AMAVVNVNASNAN L LILt LA genstromenthérter eingerichtet ist. Die folgenden Optionen konnen ausgewéhlt werden:

R””HH” \T\ m\\\\\k * ,NORMAL FILL* (Normalbefiillung): Das System verwendet fiir die Befiillung immer den ausge-

wihlten Salzgehalt.

SET * PROPORTIONAL FILL (Proportionalbefiillung): Wenn die proportionale Besalzung gewihlt wur-
de, wird zur Berechnung der tatsédchlichen Salzbefiillungszeit die tatsdchlich verwendete Menge an
aufbereitetem Wasser durch die Gesamtkapazitit geteilt, und dieser Quotient wird mit der maxima-

NEXT len Salzbefiillungszeit multipliziert.

l Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zum néchsten Schritt zu gelangen. Wihlen Sie REGEN (Regene-

X

ration), um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Steuerung der Hintergrundbeleuchtung
Als Energiesparfunktion schaltet die Steuerung die Display-Beleuchtung nach 5 Minuten ohne Bedienvorgang automatisch aus. Bei

nachfolgender Tastaturaktivitit wird das Display voriibergehend fiir 5 Minuten wieder beleuchtet. Die Energiesparfunktion ist standardmifig
eingeschaltet (ON).

Die Hauptbeleuchtungstaste befindet sich im unteren rechten Bereich des Bedienfelds. Diese Taste dient zur Steuerung der
Hintergrundbeleuchtung fiir die Tastatur und der Energiesparfunktion. Wenn die Hintergrundbeleuchtung fiir die Tastatur ausgeschaltet

(OFF) ist, wird die Beleuchtung durch Driicken und Halten dieser Taste fiir ca. 5 Sekunden eingeschaltet und die Energiesparfunktion wird
dabei ausgeschaltet. Auf dem Display wird dies durch die Meldung ,,ENERGY SAVER OFF* (Energiesparfunktion aus) angezeigt. Wenn

die Schaltfliche nicht gedriickt wird, bis die Meldung ,,Energy Saver Off* (Energiesparfunktion aus) angezeigt wird, schaltet sich die
Hintergrundbeleuchtung fiir das Display und die Tastatur nach 5 Minuten ohne Tastaturaktivitidt automatisch aus. (Die Hintergrundbeleuchtung
fiir die Tastatur bleibt ausgeschaltet, bis entweder die Hauptbeleuchtungstaste oder eine beliebige Taste auf der Tastatur gedriickt wird, um die
Beleuchtung wieder einzuschalten.)



OEM-Zyklussequenz

Anhand der OEM-Zyklussequenzanweisungen kann Zyklusoptionen

der Hersteller die Reihenfolge des Zyklus einstellen.| RUCKSPULUNG | DN BRINE | FILL (Befiillung)

Unter ,,OEM Softener System Setup® (OEM- (Abw. Sole)

Enthéirtereinrichtung) oder ,,OEM Filter System RINSE (Spulung) UP BRINE SOFTENING END (End
Setup* (OEM-Filtereinrichtung) kann die Dauer der (Aufw. (ENTHARTEN) (Ende)
Zyklen eingestellt werden. Der Hersteller kann bis Sole) ODER FILTERING

zu 9 Zyklen in beliebiger Reihenfolge wihlen. END (FILTERN)

(Ende) muss als letzte Zyklusoption verwendet
werden. Der Zyklus SERVICE sollte nur bei Sole-
Vorfiillanwendungen verwendet werden.

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie ein Ventil so eingestellt wird, dass bei Initiierung der Regeneration zuerst eine
Riickspiilung (BACKWASH) ausgefiihrt wird, gefolgt von Abw. Sole (DN BRINE), Spiilen (RINSE) und Befiillung (FILL).

SCHRITT 1CS

EE@ D Schritt 1CS: Driicken Sie gleichzeitig fiir 3 Sekunden die Tasten NEXT (Weiter) und ¥ und lassen
Sie sie dann los. Driicken Sie anschlieBen gleichzeitig 3 Sekunden die Tasten NEXT und ¥ und

J lassen Sie die Tasten dann los. Wenn die Anzeige in Schritt 2CS nicht innerhalb von 5 Sekunden

y angezeigt wird, ist die Sperre fiir das Ventil aktiviert. Um die Sperre aufzuheben, driicken Sie

nacheinander ¥, ,NEXT*, A und ,,CLOCK* und anschlieend gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang

EE’E‘ E »INEXT* und ¥, und lassen Sie die Tasten dann los. Driicken Sie anschlieBen gleichzeitig 3 Sekunden

die Tasten NEXT und ¥ und lassen Sie die Tasten dann los.
vy

4

VALVE TYPE Schritt 2CS: Verwenden Sie die Taste A oder ¥, um 1.0 fiir ein 1"-Ventil, 1.25 fiir ein 1,25"-Ventil,
SET 1 U IN 1.5 fiir ein 1,5"-Ventil, 2.0 fiir ein 2"-Ventil oder 1.0T fiir ein Doppelventil auszuwéhlen.
- Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 3CS zu gehen. Wihlen Sie , REGENERATION®, um die

VARIABLE METER

[XXY77

R

//////

|:”:\ |:| OEM-Zyklussequenz zu verlassen.
| ]
| SCHRITT 3CS

METER SIZE Schritt 3CS — Wenn 2.0 ausgewéhlt wird, wird ein weiterer Bildschirm angezeigt. Dieser dient zur
SET IN Auswahl der Grof3e des Durchflussmessers, der mit dem Ventil verwendet wird, 1,5, 2.0, 3.0 oder 1.
Ak Impulse von 0.1-150.0 ppl des Schwebekorper-Durchflussmessers konnen ausgewihlt werden.

Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

l:”:l% D Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 4CS zu gelangen.



XSy

SCHRITT 4CS
= ALT MAV

Schritt 4CS: Erméglicht die Auswahl einer der folgenden Optionen mit der Taste A oder V:
¢ das Steuerventil dient als Alternator,

* das Steuerventil weist einen Bypass fiir nicht hartes Wasser auf, oder

* das Steuerventil besitzt wihrend des Regenerationszyklus eine separate Quelle, oder

* das Steuerventil wird mit einem Clack-System-Controller eingesetzt.

Wihlen Sie ,,OFF“ (Aus), wenn keine dieser Funktionen verwendet wird.

1]

Verwenden Sie mit diesen Auswahloptionen nur Clack-Bypassventile fiir nicht hartes Wasser oder Clack-Motorwechselventile
(MAV). Clack-Bypassventile fiir nicht hartes Wasser (1" oder 1,25" V3070FF oder V3070FM) sind nicht fiir die Verwendung mit

der Alternatorfunktion oder mit dem separaten Quellmodus ausgelegt.

Auswahl des Steuerventils als Alternator:

Anschluss mit der Bezeichnung ,, METER* (Zidhler) an.

Schlieen Sie vor dem Beginn der Programmierschritte das Kommunikationskabel an den dreipoligen Anschluss mit der Bezeichnung ,,COMM
CABLE" (Kommunikationskabel) auf jeder Steuerventilplatine an. SchlieBen Sie auBerdem das Kabel des Zihlers am Steuerventil an den dreipoligen

Programmierschritte fiir das Enthérterventil

Einstellung auf VENTIL A
Schliefen Sie die Ablaufleitung

von VENTIL A an den Anschluss A VENTIL B einstellen

Schritt

zweipoligen Anschluss des MAV
mit dem mit ,,DRIVE* beschrifteten
zweipoligen Anschluss auf VENTIL A.

. . Schlieen Sie die Ablaufleitung von VENTIL B mit dem
OEM-Zyklussequenz | = g des MAV an und verbinden Sie den Anschluss B des MAV. Zwischen VENTIL B und dem MAV
sind keine elektrischen Anschliisse erforderlich.

Regeneration) ein.

OEM- Schritt Systemkapazitit einstell Systemkapazitit einstell
Enthdrtereinrichtung 73 ystemkapazitit einstellen ystemkapazitit einstellen

OEM- Schritt . “ o
Enthiirtereinrichtung 8S Auf ,,AUTO* einstellen Auf ,,AUTO* einstellen

OEM- Stellen Sie die
Enthértereinrichtung Schritt Regenerationszeitoption auf Stellen Sie die Regenerationszeitoption auf

9S ~IMMEDIATE REGEN* (Sofortige | ,,JMMEDIATE REGEN* (Sofortige Regeneration) ein.

EISSt?llungen des Schritt (T:tstlel:ezrsf ’)’]zaz OOVFelgr‘lcéeA 9 Stellen Sie ,,Day Override* (Tagsteuerung) auf ,,OFF«
Installationsprogramms 51 gsteueru geir? » u (Aus) ein.
Wenn es fiir einen Filter eingestellt ist, stellen Sie in Schritt 7F die Ventile WS1, WS1.25 W52
Kapazitit in m’ein, wihlen Sie in Schritt 8F die Regenerationszeitoption UND WS1.5 Ventil
Immediate* (Sofort) und schalten Sie in Schritt 31 die Tagsteuerung aus  [VALVE A’ VALVEA

(Day Override “oFF”).

Bei Alternatorsystemen der Clack Corporation, die WS1, WS1.25

oder WS1.5 Ventile benutzen, konnen die letzten beiden Zyklen der
Regeneration (nur ,,Spiilen* und ,,Fiillen*) mit einer entsprechenden
Option verzogert werden. Diese Funktion unterteilt die Regeneration SET SET

DELAYED RINSE+FILL PRE-SERVICE RINSE
it

MIN

Irxt

in zwei Phasen. Die erste Phase der Regeneration beginnt sofort und

alle programmierten Zyklen vor den Zyklen ,,Spiilen” und ,,Fiillen* werden durchgefiihrt. Nachdem alle programmierten Zyklen

vor ,,Spiilen* und ,,Fiillen* abgeschlossen sind, bewegt sich das Steuerventil in die Betriebsposition und zeigt ,,Delayed Rinse +

Fill Pending* (Verzogertes Spiilen und Fiillen ausstehend) an. Wenn die Menge des in Betrieb befindlichen Geriits auf 10 % seiner
programmierten Kapazitit verringert ist, wird das Steuerventil ausgelost, um die zweite Phase der Regeneration zu beenden. Sobald
»Spiilen* und ,,Fiillen* abgeschlossen sind, geht das Ventil wieder in den Standby-Modus, bis wieder eine Betriebsanforderung kommt.

Bei Alternatorsystemen der Clack Corporation, die das WS2-Ventil benutzen, wird, wenn nach der Auswahl von ALT A oder ALT B die
Taste ,,NEXT* (Weiter) gedriickt wird, eine Anzeige angezeigt, iiber die der Bediener fiir den Standby-Behilter die Dauer der Spiilzeit

vor dem Betrieb direkt vor der Riickkehr in den Betrieb einstellen kann.



[ | ) [ | )

T LI I 1] T LT I |
Eingezogen Ausgefahren
Ventil ,,A“ in Betriebsposition = Ventil ,,B“ in Betriebsposition =
MAV-Kolbenstange eingezogen MAV-Kolbenstange ausgefahren

Hinweis: Clack-Doppelalternator-Betriebsarten

* Doppelt alternierende Systeme konnen mit einer Tagsteuerungseinstellung kombiniert mit der normalen mengenbasierten
Regenerationsprogrammierung programmiert werden. Ein doppelt alternierendes System mit dieser Konfiguration fiihrt dann auf der
Basis der Verbrauchsmenge oder der Tagsteuerung Regenerationen durch, wenn ein Zeitraum mit geringem Wasserverbrauch vorliegt.

* Doppelt alternierende Systeme konnen als nur auf Zeitschaltuhr basierende Systeme programmiert werden. Bei dieser Konfiguration
werden die verbleibenden Tage nur fiir das im Betrieb befindliche Gerit gezihlt. Das im Standby befindliche Gerit erfasst die Tage nur in
der Diagnose, was zu einer rein zeitgeschalteten Doppelregenerationsinitiierung fiihrt.

* Doppelt alternierende Systeme konnen fiir einen verzogerten Regenerationszeitpunkt programmiert werden. Das System ermoglicht
eine sofortige Verlegung des MAV, um die Behilter zu wechseln und ein vollstindig regeneriertes Gerit in Betrieb zu nehmen, sobald
ein Gerit erschopft ist. Das erschopfte Gerét wird dann in den Standby-Modus geschaltet und kann zum voreingestellten Zeitpunkt eine
verzogerte Regeneration durchfiihren.

Konfiguration des Steuerventils fiir den Betrieb als Bypass fiir nicht hartes Wasser:

Waihlen Sie als Steuerbetriebsart ,,NO HARD BYPASS* (Bypass fiir nicht hartes Wasser). Fiir die

Betriebsart ,,Bypass fiir nicht hartes Wasser wird der dreipolige Anschluss nicht verwendet. Diese NS HARD BYRASS
Auswahl erfordert, dass ein Anschluss zwischen dem MAV oder einem Clack-Bypass-Ventil fiir SET
nicht hartes Wasser und dem zweipoligen Anschluss mit der Bezeichnung ,,MAV MTR* auf der

Platine erfolgt. Bei Verwendung eines MAV muss der Anschluss A des MAV verschlossen werden

und der Ventilaustritt an den Anschluss B angeschlossen werden. Bei der Einstellung auf ,,No Hard
Water Bypass* (Bypass fiir nicht hartes Wasser) wird das MAV vor dem ersten Regenerationszyklus
geschlossen, der nicht FULLEN, ENTHARTEN oder FILTERN ist, und nach dem letzten
Regenerationszyklus getffnet, der nicht FULLEN ist.

HINWEIS: Wenn das Steuerventil wéihrend des Regenerationsmodus in einen Fehlerstatus geht, bleibt
das Bypass-Ventil fiir nicht hartes Wasser entweder in Betrieb oder wechselt in den Betrieb zuriick, bis
der Fehler behoben und zuriickgesetzt wird.

Konfiguration des Steuerventils fiir den Betrieb mit einer separaten Quelle:

Wihlen Sie als Betriebsart ,,Separate Quelle. Fiir diese Betriebsart wird der dreipolige SEPARATE SOURECE
Anschluss nicht verwendet. Diese Auswahl erfordert, dass ein Anschluss zwischen dem Clack- SET ALT V
Motorwechselventil (MAV) und dem zweipoligen Anschluss mit der Bezeichnung ,,MAV MTR*

auf der Platine erfolgt. Der Anschluss C des MAV muss an den Ventileinlass und den Anschluss A
angeschlossen werden, der wihrend der Regeneration an die separate Quelle angeschlossen ist. Der
Anschluss B muss an die Wasserzufuhrquelle angeschlossen werden.

Bei der Einstellung ,,Separate Quelle” wird das MAV vor dem ersten Regenerationszyklus geschlossen
und nach dem letzten Regenerationszyklus gedffnet.

HINWEIS: Wenn das Steuerventil wéihrend des Regenerationsmodus in einen Fehlerstatus geht,

bleibt das MAVentweder im Betrieb oder geht in den Betrieb zuriick, bis der Fehler behoben und

zuriickgesetzt wird.
SYSTEM CONTROLLER
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Konfiguration des Steuerventils fiir den Betrieb mit einem Clack-System-Controller: SET
Wihlen Sie die Option ,,SYSTEM CONTROLLER®, um das Steuerventil mit dem Clack-System

Controller zu verbinden. Fiir den Datenaustausch zwischen dem Steuerventil und dem System
Controller ist ein dreipoliges Kommunikationskabel erforderlich. Fiir diese Auswahl muss ein
Anschluss mit einem Clack-Bypass-Ventil fiir nicht hartes Wasser (V3070FF oder V3070FM) zu dem
mit ,,MAV* beschrifteten zweipoligen Anschluss auf der Platine fiir WS1- und WS1.25-Steuerventile
hergestellt werden. Fiir Ventile der Typen WS1.5 und WS2 muss ein Anschluss von einem Clack-
Bypass-Ventil fiir nicht hartes Wasser (V3097/BSPT oder V3098/ BSPT) mit dem mit ,, MAV*
beschrifteten zweipoligen Anschluss auf der Platine hergestellt werden.

Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 5CS zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®,
um zum vorherigen Schritt zurlickzukehren.
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Schritt 5CS: Stellen Sie den Nebenantriebsausgang (nur MAV) fiir den Betrieb in einem von drei
Modi ein:

¢, Set TIME® (Zeit einstellen): Ermoglicht dem Neben-MAYV, zu einem festgelegten Zeitpunkt fiir
den Beginn der Regeneration fiir eine festgelegte Dauer die Positionen zu wechseln, unabhéngig
vom tatsdchlichen Regenerationsstatus.

¢ Einstellung ,,SEPARATE QUELLE®: Ermoglicht dem Neben-MAYV, die Position zu wechseln,
bevor die Regeneration gestartet wird, und am Ende der Regeneration wieder zuriick zu wechseln.
¢ Einstellung ,,OFF*“ (Aus): Deaktiviert diesen Ausgang.

Verwenden Sie mit diesen Auswahloptionen nur Clack-Motorwechselventile (MAV). Clack-
Bypassventile fiir nicht hartes Wasser (1" oder 1,25" V3070FF oder V3070FM) sind nicht fiir die
Verwendung mit dem ,,TIME®“- oder ,,SEPARATE QUELLE*“-Modus ausgelegt.

Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 6CS zu gelangen. Wihlen Sie
-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Anzeige, wenn ,,SEPARATE QUELLE*
gewihlt wurde
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Schritt 6CS: Dieser Schritt erméglicht die Verwendung eines externen Signals zur Steuerung

der Initiierung einer Regeneration. Die Auswahl ist nur von Bedeutung, wenn eine Verbindung
zwischen dem zweipoligen Anschluss mit der Bezeichnung ,,DP SWITCH* (DP-Schalter) auf
der Platine hergestellt wird. Die verfiigbaren Optionen sind:

,,OFF“ (Aus): Funktion wird nicht verwendet.

HINWEIS: Bei einem doppelt alternierenden System besitzt jede Steuerung ein separates
DP-Signal oder einen DP-Schalter. Ein DP-Signal oder ein DP-Schalter kann nicht fiir
beide Steuerungen verwendet werden. Nur bei Alternatorsystemen: Der DP-Eingang
wird bei Geriten ignoriert, solange sie sich im Regenerations- oder Standby-Modus
befinden.

,IMMED REG*" (Sofortige Regeneration): Wenn der DP-Schalter fiir eine Gesamtzeit von 2
Minuten geschlossen ist, wird dem Gerit eine Regeneration signalisiert. Bei einem doppelt
alternierenden System schaltet das MAV zwischen den Geréten um, so dass das Gerit, welches
das Signal erhélt, mit der Regeneration beginnen kann. Nach der MAV-Umschaltung beginnt
sofort die Regeneration. Hinweis: Bei WS1-WS1.5-Steuerventilen, die fiir Doppel-Alternating-
Anlage programmiert sind: Wenn die DP-Funktion ,,IMMED REG* (Sofortige Regeneration)
eingestellt wird, stehen die Funktionen ,,Delayed Rinse and Fill* (Verzogertes Spiilen und
Fiillen) nicht zur Verfiigung.

»DELAY REG" (Verzogerte Regeneration): Wenn der DP-Schalter fiir eine Gesamtzeit von

2 Minuten geschlossen ist, wird zum geplanten verzdgerten Regenerationszeitpunkt eine
Regeneration durchgefiihrt. Bei einem doppelt alternierenden System zeigt die Platine,

sobald der DP-Schalter ausgelost wird, ,,REGEN TODAY* (Regen. heute) an, und wenn der
Zeitpunkt fiir die verzogerte Regeneration eingetreten ist, und schaltet sie sofort zwischen den
Behiltern um. Das ausgeloste Gerédt wechselt dann in den Regenerationsmodus. Hinweis: Bei
WS1 — WS1.5-Steuerventilen, die fiir Wechsel zwischen zwei Geréten programmiert sind:
Wenn die DP-Funktion ,,DEALY REG* eingestellt wird, stehen die Funktionen Delayed Rinse
(Verzogerte Spiilung) und Fill (Befiillen) nicht zur Verfiigung.

,HOLD REG" (Regeneration anhalten): Wenn der DP-Schalter geschlossen ist, wird

eine Regeneration verhindert, wihrend der Schalter geschlossen ist. Bei einem doppelt
alternierenden System kann die Regeneration eines Gerits bei SchlieBung des Schalters
verhindert werden. Wenn das Gerit die Kapazitit auf null verringert, kann es nicht zwischen
den Geriten umschalten, bis der Schalter ge6ffnet wird. Hinweis: Bei WS1 — WS1.5-
Steuerventilen, die fiir Doppelwechsel programmiert sind, konnen die Funktionen Delayed
Rinse und Fill bei Bedarf zusammen mit ,,HOLD REG* eingestellt werden.

Waihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 7CS zu gelangen. Wihlen Sie
~REGENERATIONEN*, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 7CS: Legen Sie die MaBeinheit fiir die Berechnung der Kapazitit fest. Folgende
Optionen stehen zur Auswahl:

PPM  Teile pro Million

fH Hirtegrad (franzosische Skala)

dH Hirtegrad (deutsche Skala)

Wihlen Sie ,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 8CS zu gelangen. Wihlen Sie
»~REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.



SCHRITT 8CS

BAGRWASH Schritt 8CS: Driicken Sie A oder ¥, bis RUCKSPULEN angezeigt wird. Wihlen Sie ,.NEXT*
SET EYG LE ] (Weiter), um zu Schritt 9CS zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum vorherigen
Schritt zuriickzukehren.

et igWMIey Schritt 9CS: Driicken Sie A oder V¥, bis Regenerationsentnahme (Gleichstrom)* angezeigt wird.

Priifen Sie vor der Auswahl des Gegenstrom-Regenerationszyklus, ob das richtige Gehéuse, der richtige
Hauptkolben, der richtige Regeneriermittelkolben und das richtige Rohrbiindel verwendet werden.
SET BYB LE 2 Uberpriifen Sie auBerdem, ob sich die Injektorstopfen in der richtigen Position befinden. Bitte beachten

Sie das Wartungshandbuch fiir weitere Zeichnungen und Ersatzteilnummern. Driicken Sie ,, NEXT*
|:|\:| E (Weiter), um mit Schritt 10CS fortzufahren. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen
E Schritt zuriickzukehren.

Yo i3dumBled Schritt 10CS: Driicken Sie A oder V¥, bis ,,SPULEN* angezeigt wird. Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter),

,,,,,,,,,,,, um zu Schritt 11CS zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt

,,,,,,,,,,,, zuriickzukehren.
== [YCLE 3

oI NUMBIO  Schritt 11CS: Driicken Sie A oder ¥, bis ,, FULLEN“ angezeigt wird. Driicken Sie ,,NEXT* (Weiter),

e um zu Schritt 12CS zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt

sty

SET GYB LE 4 zuriickzukehren.
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I  Sciuitt 12CS: Driicken Sie A oder ¥, bis ,,ENDE“ angezeigt wird. Wihlen Sie ,NEXT“ (Weiter), um
"""" die OEM-Zyklussequenz zu beenden. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt

\\\\\\\\

SET GYE LE 5 zuriickzukehren.
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RUCKKEHR IN DEN NORMALMODUS

Letzter Schritt der OEM-Zyklussequenz

,Fill Units“ (Befiillungseinheiten): Wenn Schritt 2CS auf 1.5 festgelegt wurde und ,,FULLEN* Teil der Regenerations-
Zyklussequenz ist, konnen als ,,FILL UNITS* (Befiillungseinheiten) ,,MIN* oder ,,kg* gewéhlt werden.

FILL UNITS FILL UNITS

NN NSNSy}

SET SET q
11777 NN\ L1000 AN Y




OEM-Enthirtereinrichtung

In ,,OEM Softener System Setup* (OEM-Enthértereinrichtung) wihlt der Hersteller die Dauer der in ,,OEM Cycle Sequence*
(OEM-Zyklussequenz) ausgewdhlten Zyklen und legt weitere Betriebsparameter fiir das System fest. Die oberen und unteren
Grenzwerte der zuldssigen Werte fiir die Zyklen sind:

Zyklusoptionen Einheiten Unter-/Obergrenze
Riickspiilen Minuten 1 bis 120
Spiilen (schnell) Minuten 1 bis 120
Regenerant DRAW DN (Gleichstrom Regeneriermittel) | Minuten 1 bis 180
(Kombination aus Besalzung und langsamen Spiilen)
Regenerant DRAW UP (Gegenstrom Regeneriermittel) |Minuten 1 bis 180
(Kombination aus Besalzung und langsamen Spiilen)
Befiillung fiir alle Ventile au3er WS2 kg 0,05 bis 100
Fill for WS2 valves or WS1.5 set to “MIN” (Befiillung [Minuten 0,1 bis 99
fiir Ventil WS?2 oder WS1.5 auf ,, MIN“ eingestellt)
Betrieb Minuten 1 bis 480

Wenn ein Gegenstrom-Steuerventil fiir die Vorbefiillung programmiert ist, wird nach der Anzeige der Systemkapazitit die
Anzeige fiir Normalbefiillung angezeigt (Schritt 7S).

Da mit dem END-Zyklus keine Zeit verkniipft ist, wird der END-Zyklus nicht in der ,,OEM Softener System Setup® (OEM-
Enthirtereinrichtung)-Sequenz angezeigt.

SCHRITT 1S

DEE\ D Schritt 1S: Driicken Sie gleichzeitig fiir 3 Sekunden die Tasten ,,NEXT* (Weiter) und ¥ und lassen
Sie sie dann los. Wenn die Anzeige in Schritt 2S nicht innerhalb von 5 Sekunden angezeigt wird, ist

J die Sperre fiir das Ventil aktiviert. Um die Sperre aufzuheben, driicken Sie nacheinander V¥, , ,NEXT*

v (Weiter), A und ,,CLOCK* (Uhr) und anschlieend gleichzeitig ca. 3 Sekunden ,,NEXT* (Weiter) und

V¥, und lassen Sie die Tasten dann los.
SCHRITT 2S

Schritt 2S: Wihlen Sie die Option ,,SOFTENING* (Enthérten) mit der Taste ¥ oder A. Wihlen
Sie ,, WEITER*, um zu Schritt 3S zu gelangen. Driicken Sie ,REGENERATION*, um die OEM-
Enthértereinrichtung (OEM Softener System Setup) zu verlassen.

SCHRITT 3S

BACKWASH TIME | Schritt 3S: Wihlen Sie die Zeit fiir den ersten Zyklus (in diesem Beispiel BACKWASH) mit
SET 1 min | der Taste A oder ¥ aus. Wihlen Sie ,,WEITER®, um zu Schritt 4S zu gelangen. Wihlen Sie
b AL »~REGENERATIONEN*, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

EE %
I

DRAW DN TIME Schritt 4S: Wihlen Sie die Zeit fiir den zweiten Zyklus (in diesem Beispiel BESALZEN) mit

cET BUIDU MIN der Taste A oder ¥ aus. Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu Schritt 5S zu gelangen. Wiéhlen Sie
-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zurtickzukehren.

////////////////

RINSETIME Schritt 5S: Wihlen Sie die Zeit fiir den dritten Zyklus (in diesem Beispiel ,,RINSE®) mit der
SET 4|UU vin | Taste A oder ¥ aus. Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu Schritt 6CS zu gelangen. Wihlen Sie
i) A -REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.
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SCHRITT 9S

SCHRITT 10S

Schritt 6S: Wihlen Sie die Menge in kg fiir den vierten Zyklus (in diesem Beispiel ,,FULLEN*) mit der
Taste A oder ¥ aus. Wenn in Schritt 2CS der Wert ,,2.0° gewihlt wurde, wird ,,FULLEN* in Minuten
festgelegt. Wenn in Schritt 2CS ,,1.5“ gewihlt wurde, wird durch die Einstellung fiir den letzten Schritt
der OEM-Zyklussequenz festgelegt, ob sich der hier einzugebende Wert auf kg oder auf Minuten
bezieht. Wihlen Sie ,, WEITER*, um zu Schritt 7CS zu gelangen. Wiahlen Sie ,, REGENERATIONEN*,
um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 7S: Stellen Sie die Systemkapazitit mit der Taste ¥ oder A ein. Siehe Tabelle.
Die Einstellung fiir die Systemkapazitét

sollte auf der Harzmenge und der in Schritt Einstellung | Einheiten | Grenzwerte | Standardwert
6S eingestellten S_alzmenge. in .kg basieren. PPM kg 0,10-200 1.50

Die Systemkapazitit und die eingegebenen = 3 ;
Hirtegrade dienen zur Ermittlung der Kapazitit. fH m 1-6000 160 m
Waihlen Sie ,, WEITER®, um zu Schritt 8S zu °fH m’ 1-6000 80 m*

gelangen. Wiihlen Sie ,,REGENERATIONEN®,
um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 8S: Stellen Sie den ,,Regeneration Trigger (Regenerationsausldser) mit der Taste A oder V¥ ein. Wenn
der Wert folgendermaf3en eingestellt wird:

* ,AUTO* wird die Kapazitit automatisch berechnet und die Reservekapazitit wird automatisch kalkuliert.

¢ ,OFF* (Aus): Die Regeneration basiert ausschlieBlich auf der eingestellten Tagsteuerung (siehe Einstellungen
des Installationsprogramms, Schritt 31).

* Eine Zahl fiir die Anzahl an Regenerationen, deren Initiierung auf dem eingegebenen Wert basiert.

Wenn die Option ,,OFF* oder eine Zahl verwendet wird, kann der Hértegrad nicht iiber die Einstellungen des
Installationsprogramms, Schritt 21, eingestellt werden.

Wenn die Option ,,OFF* ausgewihlt wird, wird der Regenerationszeitpunkt automatisch verzégert. Daher wird
Schritt 9S nicht angezeigt.

Siehe die Tabelle fiir die Einrichtung der Optionen fiir weitere Informationen. Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu
Schritt 9S zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 9S: Stellen Sie die Optionen fiir ,,Regeneration Time* (Regenerationszeitpunkt) mit der Taste A oder ¥
ein. Wenn der Wert folgendermalien eingestellt wird:
* ,.DELAYED REGEN*" (Verzogerte Regeneration) bedeutet, dass die Regeneration zum voreingestellten
Zeitpunkt erfolgt.
* . IMMEDIATE REGEN* (Sofortige Regeneration) bedeutet, dass die Regeneration sofort erfolgt, wenn die
Kapazitit O (null) erreicht.
* .BOTH" (Beides) bedeutet, dass die Regeneration an einem der folgenden Zeitpunkte erfolgt:
— dem voreingestellten Zeitpunkt, wenn die Kapazitit unter die Reserve fillt oder die angegebene Anzahl der
Tage zwischen den Regenerationen erreicht wird, je nachdem, was zuerst eintritt; oder
— sofort nachdem 10 Minuten lang kein Wasser verbraucht wurde, wenn die Kapazitit O (null) erreicht.
-DELAYED REGEN* (Verzogerte Regeneration) ist der Standardwert, wenn Schritt 4CS auf ,,VALVE A* (Ventil
A) oder ,,VALVE B* (Ventil B) eingestellt wird, und ,,BOTH* (Beide) ist dann nicht verfiigbar.
IMMEDIATE REGEN* (Sofortige Regeneration) ist der Standardwert, wenn Schritt 2SC auf ,,1.0T* eingestellt
wird, und ,,BOTH* (Beide) ist dann nicht verfiigbar.
Dieser Schritt wird nicht angezeigt, wenn Schritt 8S auf ,,OFF* festgelegt wurde oder wenn Schritt 4CS auf
»SYSTEM CONTROLLER® eingestellt wird.
Siehe die Tabelle fiir die Einrichtung der Optionen fiir weitere Informationen. Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu
Schritt 10S zu gelangen. Wihlen Sie ,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zurtickzukehren.

Schritt 10S: Stellen Sie die Betriebsart des Relais 1 mit A oder ¥ ein. Die mdglichen Einstellungen umfassen:

* Einstellung ,,REGENERATION ZEIT“: Das Relais wird nach einer festgelegten Zeit zu Beginn der Regeneration
aktiviert und dann nach einem festgelegten Zeitraum deaktiviert. Der Beginn der Regeneration wird als erster
Riickspiilungszyklus oder ,,Besalzen (Gegenstrom)* (nur 1") bzw. ,,Besalzen (Gleichstrom) definiert, je nachdem,
was zuerst eintritt.

* Einstellung ,,VOLUME" (Menge): Das Relais wird nach einer festgelegten Anzahl von im Betrieb verwendeten
Litern aktiviert und dann nach einem festgelegten Zeitraum deaktiviert oder nachdem der Zihler keinen
Durchfluss mehr registriert, je nachdem, was zuerst eintritt.

* Einstellung ,,REGEN VOLUME" (Regenerationsvolumen): Das Relais wird nach einer festgelegten Anzahl

von im Betrieb oder wihrend der Regeneration verwendeten Litern aktiviert und dann nach einem festgelegten
Zeitraum deaktiviert oder nachdem das Messegerit keinen Durchfluss mehr registriert, je nachdem, was zuerst
eintritt.

¢ Einstellung ,,OFF“ (Aus): * Wenn die Einstellung ,,Off* (Aus) gewihlt ist, werden die Schritte 11S und 12S nicht
angezeigt.

Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu Schritt 11S zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen
Schritt zuriickzukehren.
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Schritt 11S: Stellen Sie die Zeitdauer oder das Volumen fiir den ,,Relais 1 SETPOINT* mit A oder V¥ ein. Die
moglichen Einstellungen umfassen:

* .Relay Actuation Time* (Relaisbetitigungszeitpunkt): Nach dem Beginn einer Regeneration der Zeitraum, der
vergehen sollte, bevor das Relais aktiviert wird. Der Beginn der Regeneration wird als erster Riickspiilungszyklus
oder ,.Besalzen (Gegenstrom)“ (nur 1") bzw. ,,Besalzen (Gleichstrom)* definiert, je nachdem, was zuerst eintritt.
Reicht von 0 bis 500 Minuten.

* .Relay Actuation Volume* (Relaisbetédtigungsvolumen): Das Relais wird betétigt, nachdem eine festgelegte
Anzahl von Litern durchgeflossen ist. Reicht von 1 bis 200 Litern.

Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 12S zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zurtickzukehren.

Schritt 12S: Stellen Sie die ,,DURATION TIME* (Zeitdauer) des Relais mit A oder V¥ ein.

* Wenn in Schritt 10S die Option ,,TIME* (Zeit) ausgewéhlt wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die
eingestellte Zeit verstrichen ist. Reicht von 0:01 bis 500:00 Minuten.

* Wenn in Schritt 10S die Option ,,Volume* (Menge) oder ,,REGEN Volume* (Regenerationsmenge) ausgewihlt
wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die eingestellte Zeit verstrichen ist.

Waihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 13S zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zurlickzukehren.

Schritt 13S: Stellen Sie die Betriebsart des Relais 2 mit A oder ¥ ein. Es stehen dieselben Optionen zur
Auswahl wie in Schritt 10S sowie zusitzlich die Option ,,Error Monitor” (Fehleriiberwachung). Wenn ,,Error
Monitor* (Fehleriiberwachung) gewihlt ist, wird Relais 2 geschlossen, wenn das Ventil in den Fehlermodus
wechselt, und beim Beenden des Fehlermodus sofort deaktiviert.

* Wenn die Einstellung ,,Off** (Aus) gewihlt ist, werden die Schritte 14S und 15S nicht angezeigt.

Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 14S zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 14S: Stellen Sie die Zeitdauer oder das Volumen fiir den ,,SETPOINT* (Sollwert) des Relais 2 mit A
oder V¥ ein. Es stehen dieselben Optionen zur Auswahl wie in Schritt 11S.

Waihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 15S zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 15S: Stellen Sie die ,,DURATION TIME* (Zeitdauer) des Relais mit A oder ¥ ein.

e Wenn in Schritt 13S die Option ,,TIME* (Zeit) ausgewéhlt wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die
eingestellte Zeit verstrichen ist.

* Wenn in Schritt 13CS die Option ,,Volume* (Menge) oder ,,REGEN Volume* (Regenerationsmenge) ausgewihlt
wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die eingestellte Zeit verstrichen ist oder sobald der Durchflussmesser
keinen Durchfluss mehr erfasst, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 16S zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 16S: Stellen Sie den ,,Service Alarm* (Servicealarm) mit A oder ¥ ein. Folgende Optionen stehen zur
Auswabhl: ,,Time* (Zeit), ,,m3, ,BOTH* (Beides) oder ,,OFF*“ (Aus). Mit der Auswahl ,,OFF* (Aus) wird diese
Funktion deaktiviert. Wenn ,,OFF* (Aus) ausgewihlt ist, driicken Sie die Taste ,,NEXT* (Weiter), um die OEM-
Enthértereinrichtung zu beenden. Wenn eine der Optionen ,,TIME* (Zeit), ,,m* oder ,,BOTH" (Beide) ausgewihlt
ist, driicken Sie die Taste ,,NEXT* (Weiter), um die Werte fiir ,, TIME* (Zeit) und/oder ,,m3* auszuwéhlen. Nach
Auswahl der gewiinschten Alarmeinstellungen, die NEXT-Taste driicken, um Schritt 17S zu erreichen. Wihlen Sie
-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

HINWEIS: Zum Verlassen der KD Aufforderung, die A und ¥ Tasten gleichzeitig driicken, wéhrend
die Aufforderung angezeigt wird.

Schritt 17S : Stellen Sie die Warnmeldung fiir niedrigen Salzfiillstand (Low Salt) mit A oder ¥ ein. Wenn der
Wert folgendermal3en eingestellt wird:

* ,,OFF“ (Aus): Fiir den Benutzer wird keine Warnmeldung fiir niedrigen Salzfiillstand angezeigt oder

* ein spezifischer Wert: ,,SALZNIVEAU KONTROLLIEREN® blinkt auf dem Display, wenn die berechnete
restliche Salzmenge in kg unter diesen Wert sinkt. Zuldssig sind Werte von 5 bis 200 kg in 5-kg-Schritten. Wenn
der Ventiltyp 2.0 oder MIN im Zyklusablauf fiir den Ventiltyp 1.5 ausgewihlt ist, wird dieser Schritt {ibersprungen
und ist nicht aktiv.

Driicken Sie ,,NEXT* (Weiter), um die OEM-Enthirtereinrichtung (OEM Softener System Setup) zu verlassen.
Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

RUCKKEHR IN DEN NORMALMODUS



Tabelle fiir die Einrichtung der Optionen
Filter sollten nur die grau unterle

ten Optionen verwenden.

Volumetrisch Option fiir den Tasst Ereebnis®
Fassungsvermdgen Regenerationszeitpunkt agsteuerung TEEDIIS
DELAYED Die Reservekapazitit wird automatisch kalkuliert.
AUTO REG’iEN“ (Verzogerte | » OFF- Die Regenerat.i(').n erfolgt, wenn die Kapazitiit qie o
. Reservekapazitidt am nédchsten festgelegten Zeitpunkt fiir die
Regeneration) Regeneration (Regen Set Time) unterschreitet.
Die Reservekapazitit wird automatisch kalkuliert.
_DELAYED gliRegketn?atéQn 1:rfolgt artr} na((:}l;sten f;stég;!egte)zn
AUTO REGEN* (Verzogerte | Beliebige Zahl | ' PUmct TUr Gie Begeneration fRegen St Hime), wenn
. das Fassungsvermogen die Reservekapazitiit unterschreitet
Regeneration) oder die angegebene Anzahl an Tagen zwischen den
Regenerationen erreicht wird.
Die Reservekapazitit wird nicht automatisch geschatzt.
»DELAYED Die Regeneration erfolgt am néchsten festgelegten
Beliebige Zahl REGEN* (Verzogerte | OFF: | Zeitpunkt fiir die Regeneration (Regen Set Time), wenn das
Regeneration) Fassungsvermogen
0 erreicht.
_DELAYED g%e Eeservekiapazitﬁift \lJvitrd nicl}t }altuttomfatitschl getsch;tz.tt. »
. OFF: REGEN* (Verzogerte | Beliebige Zahl | . . coneration ero gtam nachsten festgeiegten Zertpun
. fiir die Regeneration (Regen Set Time), wenn die festgelegte
Regeneration) Anzahl an Tagen zwischen den Regenerationen erreicht wird.
Die Reservekapazitiit wird nicht automatisch geschétzt.
_DELAYED ZDlsttRegketn;'raté(')n R‘i’:rfolgt artr} nafllisten f;sttggegt;:n .
o . . eitpunkt fiir die Regeneration (Regen Set Time), wenn das
Beliebige Zahl REGEN* (Verzogerte | Beliebige Zahl F ° N : c
. assungsvermogen
Regeneration) 0 erreicht oder die angegebene Anzahl an Tagen zwischen den
Regenerationen erreicht wird.
Die Reservekapazitit wird nicht automatisch geschétzt.
_IMMEDIATE Die Regeneratlon erfolgt sofgrt, wenn Q1e Ka.paznat 0 erreicht.
AUTO REGEN (R . . OFF: | Der Zeitpunkt der Regeneration kann nicht eingestellt werden,
(Regeneration) weil die Regeneration stets dann erfolgt, wenn die Kapazitit
0 erreicht.
Die Reservekapazitit wird nicht automatisch geschétzt.
o _IMMEDIATE Die Regeneratlon erfolgt sofgrt, wenn d'le Kgpaz1tat 0 erreicht.
Beliebige Zahl REGEN (R " . OFF: | Der Zeitpunkt der Regeneration kann nicht eingestellt werden,
(Regeneration) weil die Regeneration stets dann erfolgt, wenn die Kapazitét
0 erreicht.
Die Reservekapazitit wird automatisch kalkuliert.
Die Regeneration erfolgt, wenn das Fassungsvermogen
die Reservekapazitit am nichsten festgelegten Zeitpunkt
AUTO ,.BOTH* (Beide) o OFF: | fiir die Regeneration (Regen Set Time) unterschreitet, oder
die Regeneration erfolgt nach 10 Minuten, in denen kein
Wasserverbrauch erfasst wurde, wenn das Fassungsvermogen
0 erreicht.
Die Reservekapazitit wird automatisch kalkuliert.
Die Regeneration erfolgt am néchsten festgelegten Zeitpunkt
fiir die Regeneration (Regen Set Time), wenn die Kapazitit
AUTO ,,BOTH" (Beide) Beliebige Zahl | die Reservekapazitit unterschreitet oder die Anzahl der
Tage zwischen den Regenerationen erreicht wird, oder die
Regeneration erfolgt nach 10 Minuten ohne Wasserverbrauch,
wenn die Kapazitit 0 erreicht.
Die Reservekapazitit wird nicht automatisch geschétzt.
Die Regeneration erfolgt am nichsten festgelegten Zeitpunkt
_ . . fiir die R tion (R Set Ti die Anzahl d
Beliebige Zahl ,-BOTH* (Beide) Beliebige Zahl iir die Regeneration (Regen Set Time), wenn die Anzahl der

Tage zwischen den Regenerationen erreicht wird, oder die
Regeneration erfolgt nach 10 Minuten ohne Wasserverbrauch,

wenn das Fassungsvermogen O erreicht.

* Die kalkulierte Reservekapazitit basiert auf dem vorherigen Wasserverbrauch. Die Reservekapazitit ist bei alternierenden Systemen oder einem
Doppelbehilterventil nicht verfiigbar.




OEM-Filtereinrichtung

In ,,OEM Filter System Setup* (OEM-Filtereinrichtung) wihlt der Hersteller die Dauer der in ,,OEM Cycle Sequence* (OEM-
Zyklussequenz) ausgewihlten Zyklen und legt weitere Betriebsparameter fiir das System fest. Die oberen und unteren Grenzwerte
der zuldssigen Werte fiir die Zyklen sind:

Zyklusoptionen Einheiten | Unter-/Obergrenze

Riickspiilen Minuten 1 bis 120
Spiilen (schnell) Minuten 1 bis 120
Regenerant Draw DN (Gleichstrom Regeneriermittel) Minuten 1 bis 180
(Kombination aus Regeneriermittel und langsamen Spiilen)

Befiillung fiir alle Ventile auler WS2 Liter 0,2 bis 76,00
Befiillung fiir WS2-Ventile Minuten 0,1 bis 99
Betrieb Minuten 1 bis 480

Da mit dem END-Zyklus keine Zeit verkniipft ist, wird der END-Zyklus nicht in der OEM-Filtereinrichtungssequenz(OEM Filter

System Setup) angezeigt.
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Schritt 1F: Driicken Sie gleichzeitig fiir 3 Sekunden die Tasten ,,NEXT* (Weiter) und ¥ und lassen
Sie sie dann los. Wenn die Anzeige von Schritt 2F nicht innerhalb von 5 Sekunden angezeigt wird, ist
die Sperre fiir das Ventil aktiviert. Um die Sperre aufzuheben, driicken Sie nacheinander ¥, , NEXT*
(Weiter), A und ,,CLOCK* (Uhr) und anschlieend gleichzeitig ca. 3 Sekunden ,,NEXT* (Weiter) und
V., und lassen Sie die Tasten dann los.

Schritt 2F: Wihlen Sie die Option ,,FILTERN® mit der Taste ¥ oder A. Wihlen Sie ,, NEXT*
(Weiter), um zu Schritt 3F zu gelangen. Driicken Sie ,,REGENERATION*, um die OEM-
Filtereinrichtung (OEM Filter System Setup) zu verlassen.

Schritt 3F: Wihlen Sie die Zeit fiir den ersten Zyklus (in diesem Beispiel ,,RUCKSPULEN®) mit
der Taste A oder ¥ aus. Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 4F zu gelangen. Wihlen Sie
»~REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 4F: Wihlen Sie die Zeit fiir den zweiten Zyklus (in diesem Beispiel ,,BESALZEN*) mit
der Taste A oder ¥ aus. Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 5SF zu gelangen. Wahlen Sie
»-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt SF: Wihlen Sie die Zeit fiir den dritten Zyklus (in diesem Beispiel ,,RINSE*) mit der
Taste A oder ¥ aus. Wihlen Sie , NEXT* (Weiter), um zu Schritt 6F zu gelangen. Wéhlen Sie
-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.
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Schritt 6F: Wihlen Sie die Zeit fiir den vierten Zyklus (in diesem Beispiel ,, FULLEN*) mit der
Taste A oder ¥ aus. Wenn in Schritt 2CS der Wert ,,2.0° gewihlt wurde, wird ,,FULLEN* in
Minuten festgelegt. Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 7F zu gelangen. Wihlen Sie
»~REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 7F: Stellen Sie den ,,Regeneration Trigger* (Regenerationsausloser) mit der Taste A oder ¥

ein. Wenn der Wert folgendermal3en eingestellt wird:

¢ ,OFF* (Aus): Die Regeneration basiert ausschlieBlich auf der eingestellten Tagsteuerung (siehe
Einstellungen des Installationsprogrammes, Schritt 31).

* Eine Zahl fiir die Anzahl an Regenerationen, deren Initiierung auf dem eingegebenen Wert basiert.

Siehe die Tabelle fiir die Einrichtung der Optionen fiir weitere Informationen. Wihlen Sie
-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 8F: Stellen Sie die Optionen fiir ,,Regeneration Time* (Regenerationszeitpunkt) mit der Taste
A oder ¥ ein. Wenn in Schritt 7F die Option ,,OFF* (Aus) gewihlt wurde, wird dieser Bildschirm
nicht angezeigt.

Wenn der Wert folgendermaBien eingestellt wird:

* ,.DELAYED REGEN* (Verzogerte Regeneration) bedeutet, dass die Regeneration zum
voreingestellten Zeitpunkt erfolgt.

*  IMMEDIATE" (Sofort) bedeutet, dass die Regeneration sofort erfolgt, wenn die Kapazitit O (null)
erreicht.

* .BOTH* (Beides) bedeutet, dass die Regeneration an einem der folgenden Zeitpunkte erfolgt:

— dem voreingestellten Zeitpunkt, wenn die Kapazitit unter die Reserve fillt oder die angegebene
Anzahl der Tage zwischen den Regenerationen erreicht wird, je nachdem was zuerst eintritt; oder

— sofort nachdem 10 Minuten kein Wasser verbraucht wurde, wenn die Kapazitit O (null) erreicht.
»DELAYED REGEN* (Verzogerte Regeneration) ist der Standardwert, wenn Schritt 4CS auf ,,VALVE
A* (Ventil A) oder ,,VALVE B* (Ventil B) eingestellt wird, und ,,BOTH* (Beide) ist dann nicht
verfiigbar.

~IMMEDIATE REGEN* (Sofortige Regeneration) ist der Standardwert, wenn Schritt 2SC auf ,,1.0T*
eingestellt wird, und ,,BOTH* (Beide) ist dann nicht verfiigbar.

Dieser Schritt wird nicht angezeigt, wenn Schritt 7F auf ,,OFF* (Aus) festgelegt wurde oder wenn
Schritt 4CS auf ,,SYSTEM CONTROLLER* eingestellt wird.

Siehe die Tabelle fiir die Einrichtung der Optionen fiir weitere Informationen. Wihlen Sie ,,NEXT*
(Weiter), um zu Schritt 9F zu gelangen.

Schritt 9F: Stellen Sie die Betriebsart des Relais 1 mit A oder ¥ ein. Die moglichen Einstellungen
umfassen:

* Einstellung ,,REGENERATION ZEIT*: Das Relais wird nach einer festgelegten Zeit zu Beginn

der Regeneration aktiviert und dann nach einem festgelegten Zeitraum deaktiviert. Der Beginn der
Regeneration wird als erster Riickspiilungszyklus oder ,,Besalzen (Gegenstrom)* (nur 1) bzw.
»Besalzen (Gleichstrom)“ definiert, je nachdem, was zuerst eintritt.

* Einstellung ,, VOLUME® (Menge): Das Relais wird nach einer festgelegten Anzahl von im Betrieb
verwendeten Litern aktiviert und dann nach einem festgelegten Zeitraum deaktiviert oder nachdem der
Zihler keinen Durchfluss mehr registriert, je nachdem, was zuerst eintritt.

* Einstellung ,,REGEN VOLUME* (Regenerationsvolumen): Das Relais wird nach einer festgelegten
Anzahl von im Betrieb oder wihrend der Regeneration verwendeten Litern aktiviert und dann nach
einem festgelegten Zeitraum deaktiviert oder nachdem das Messegerét keinen Durchfluss mehr
registriert, je nachdem, was zuerst eintritt.

* Einstellung ,,OFF* (Aus): * Wenn die Einstellung ,,Off* (Aus) gewihlt ist, werden die Schritte 10F
und 11F nicht angezeigt.

Wihlen Sie ,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 10F zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®,
um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.
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Schritt 10F: Stellen Sie die Zeitdauer oder das Volumen fiir den ,,Relais 1 SETPOINT* mit A oder V¥ ein. Die
moglichen Einstellungen umfassen:

* .Relay Actuation Time* (Relaisbetitigungszeitpunkt): Nach dem Beginn einer Regeneration der Zeitraum, der
vergehen sollte, bevor das Relais aktiviert wird. Der Beginn der Regeneration wird als erster Riickspiilungszyklus
oder ,,Besalzen (Gegenstrom) (nur 17’) bzw. ,,Besalzen (Gleichstrom) definiert, je nachdem, was zuerst eintritt.
Reicht von 0 bis 500 Minuten.

* .Relay Actuation Volume* (Relaisbetidtigungsvolumen): Das Relais wird betitigt, nachdem eine festgelegte
Anzahl von Litern durchgeflossen ist. Reicht von 1 bis 200 Litern.

Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 11F zu gelangen. Wiéhlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 11F: Stellen Sie die ,,DURATION TIME® (Zeitdauer) des Relais mit A oder ¥ ein.

* Wenn in Schritt 9F die Option ,,TIME® (Zeit) ausgewihlt wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die
eingestellte Zeit verstrichen ist. Reicht von 0:01 bis 500:00 Minuten.

* Wenn in Schritt 9F die Option ,,Volume,, (Menge) oder ,,REGEN Volume* (Regenerationsmenge) ausgewéhlt
wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die eingestellte Zeit verstrichen ist oder sobald der Durchflussmesser
keinen Durchfluss mehr erfasst, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 12F zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 12F: Stellen Sie die Betriebsart des Relais 2 mit A oder ¥ ein. Stellen Sie die Betriebsart des Relais 1 mit
A oder V¥ ein. Die moglichen Einstellungen umfassen:

¢ Einstellung ,,REGENERATION ZEIT*: Das Relais wird nach einer festgelegten Zeit zu Beginn der
Regeneration aktiviert und dann nach einem festgelegten Zeitraum deaktiviert. Der Beginn der Regeneration wird
als erster Riickspiilungszyklus oder ,,Besalzen (Gegenstrom)“ (nur 17’) bzw. ,,Besalzen (Gleichstrom)“ definiert, je
nachdem, was zuerst eintritt.

¢ Einstellung ,,VOLUME" (Menge): Das Relais wird nach einer festgelegten Anzahl von im Betrieb verwendeten
Litern aktiviert und dann nach einem festgelegten Zeitraum deaktiviert oder nachdem der Zihler keinen
Durchfluss mehr registriert, je nachdem, was zuerst eintritt.

¢ Einstellung ,,REGEN VOLUME" (Regenerationsvolumen): Das Relais wird nach einer festgelegten Anzahl

von im Betrieb oder wihrend der Regeneration verwendeten Litern aktiviert und dann nach einem festgelegten
Zeitraum deaktiviert oder nachdem das Messegerit keinen Durchfluss mehr registriert, je nachdem, was zuerst
eintritt.

¢ ,ERROR MONITOR* (Fehleriiberwachung): Wenn ,,Error Monitor* (Fehleriiberwachung) gewihlt ist, wird
Relais 2 geschlossen, wenn das Ventil in den Fehlermodus wechselt, und beim Beenden des Fehlermodus sofort
deaktiviert.

Bei der Einstellung der Optionen ,,OFF* (Aus) oder ,,ERROR MONITOR* (Fehleriiberwachung) werden die
Schritte 13F und 14F nicht angezeigt.

Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 13F zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 13F: Stellen Sie die Zeitdauer oder das Volumen fiir den ,,SETPOINT* (Sollwert) des Relais 2 mit A oder
V¥ cin. Es stehen dieselben Optionen zur Auswahl wie in Schritt 10F.

Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 14F zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 14F: Stellen Sie die ,, DURATION TIME® (Zeitdauer) des Relais mit A oder V¥ ein.

* Wenn in Schritt 12F die Option ,,TIME® (Zeit) ausgewéhlt wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die
eingestellte Zeit verstrichen ist.

* Wenn in Schritt 12F die Option ,,Volume* (Menge) oder ,,REGEN Volume* (Regenerationsmenge) ausgewéhlt
wird, wird das Relais deaktiviert, nachdem die eingestellte Zeit verstrichen ist oder sobald der Durchflussmesser
keinen Durchfluss mehr erfasst, je nachdem, was zuerst eintritt.

Driicken Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 15F zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Schritt 15F: Stellen Sie den ,,Service Alarm* (Servicealarm) mit A oder ¥ ein. Folgende Optionen stehen zur
Auswahl: ,,Time* (Zeit), ,,m3*, ,,BOTH" (Beides) oder ,,OFF* (Aus). Mit der Auswahl ,,OFF* (Aus) wird diese
Funktion deaktiviert. Wenn ,,OFF“ (Aus) ausgewdhlt ist, driicken Sie die Taste ,,NEXT* (Weiter), um die OEM-
Enthirtereinrichtung zu beenden. Wenn eine der Optionen ,, TIME® (Zeit), ,,m** oder ,,BOTH* (Beide) ausgewihlt
ist, driicken Sie die Taste ,NEXT* (Weiter), um die Werte fiir ,,TIME* (Zeit) und/oder ,,m*‘ auszuwihlen. Wihlen
Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

HINWEIS: Zum Verlassen der KD Aufforderung, die A und ¥ Tasten gleichzeitig driicken, wihrend die
Aufforderung angezeigt wird.
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Einstellungen des Installationsprogramms

SCHRITT 1I: Driicken Sie gleichzeitig fiir 3 Sekunden die Tasten NEXT (Weiter) und A.

SCHRITT 2I: Anzeigesprache einstellen: Wihlen Sie Englisch, Deutsch, Franzosisch, Spanisch,
Tiirkisch, Polnisch oder Italienisch.

Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu Schritt 31 zu gelangen. Driicken Sie ,REGENERATION®, um die
Einstellungen des Installationsprogramms (Installer Display Settings) zu verlassen.

SCHRITT 3I: Wasserhartegrad: Stellen Sie den
Hirtegrad des Zuflusses mit der Taste ¥ oder A ein.
Siehe Tabelle. Diese Anzeige wird nicht angezeigt,

wenn in Schritt 2F die Option ,,FILTERING™ Einstellung | Grenzwerte | Standardwert
(Filtern) ausgewihlt wurde ODER wenn in Schritt 8S }

die Option ,,OFF* (Aus) oder eine Zahl ausgewéhlt IZPM 1-2500 340
wurde. Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt fH 1-250 34

41 zu gelangen. Driicken Sie , REGENERATION®, °fH 1-150 18

um die Einstellungen des Installationsprogramms
(Installer Display Settings) zu verlassen.

SCHRITT 4I: - Betriebswasserhirte - Wenn ein Mischventil im Ventil installiert ist, muss die
Betriebswasserhirte eingestellt werden. Der Einstellbereich ist immer geringer als die Einstellung in
Schritt 31. Dieser Bildschirm wird nicht bei Ventiltypen 1.5 oder 2.0 angezeigt, wenn auf FILTERN
eingestellt oder wenn Schritt 8S auf AUS oder eine Nummer eingestellt ist. Wéhlen Sie ,, WEITER*,
um zu Schritt 5T zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt
zuriickzukehren.

SCHRITT S5I: Tagsteuerung: Wenn die Kapazitit auf ,,OFF“ (Aus) eingestellt ist, wird mit ,,Day
Override* (Tagsteuerung) die Anzahl der Tage zwischen den Regenerationen eingestellt. Wenn
die Volumenkapazitit auf AUTO oder eine Zahl eingestellt ist, wird hiermit die maximale Anzahl
der Tage zwischen den Regenerationen eingestellt. Wenn der Wert auf ,,OFF* (Aus) eingestellt ist,
basiert die Initiierung der Regeneration ausschlieBlich auf der verwendeten Wassermenge. Wenn
der Wert als eine Zahl eingestellt ist (zuldssiger Bereich von 1 bis 28), wird eine Regeneration an
diesem Tag initiiert, selbst wenn noch keine ausreichende Menge Wasser verwendet wurde, um eine
Regeneration auszulosen. Stellen Sie die Tagsteuerung mit der Taste ¥ oder A ein:

* Anzahl der Tage zwischen den Regenerationen (1 bis 28); oder

* ,OFF“.
Siehe die Tabelle fiir die Einrichtung der Optionen fiir weitere Informationen. Wihlen Sie ,,NEXT*
(Weiter), um zu Schritt 61 zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen
Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 6I: Nachster Regenerationszeitpunkt (Stunde): Stellen Sie die Stunde der Uhrzeit fiir
die Regeneration mit der Taste ¥ oder A ein. Der Standardwert ist 2:00. Diese Anzeige wird nicht
angezeigt, wenn in der OEM-Enthértereinrichtung (OEM Softener System Setup) in Schritt 9S
oder in der OEM-Filtereinrichtung (OEM Filter System Setup) als Regenerationszeitpunkt (Set
Regeneration Time Option) die Option ,,IMMEDIATE® (Sofort) ausgewihlt wird. Wihlen Sie
»INEXT* (Weiter), um zu Schritt 71 zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 7I: Nachster Regenerationszeitpunkt (Minuten): Stellen Sie die Minute der Uhrzeit

fiir die Regeneration mit der Taste ¥ oder A ein. Diese Anzeige wird nicht angezeigt, wenn in

der OEM-Enthirtereinrichtung (OEM Softener System Setup) in Schritt 9S oder in der OEM-
Filtereinrichtung (OEM Filter System Setup) in Schritt 8F als Regenerationszeitpunkt (Set
Regeneration Time Option) die Option ,,IMMEDIATE" (Sofort) ausgewihlt wird. Wihlen Sie
»INEXT* (Weiter), um die Einstellungen des Installationsprogramms (Installer Display Settings) zu
verlassen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.
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Einstellungen des Bedienerprogramms

Wenn das System in Betrieb ist, werden moglicherweise CAPACITY REMAINING DAYS TO A REGEN

/4] 14

mehrere Anzeigen angezeigt. Durch Driicken der Taste ,, NEXT*
(Weiter) konnen Sie zwischen den Anzeigen wechseln. Eine der

\

Anzeigen ist die aktuelle Uhrzeit. ,,RESTKAPAZITAT* gibt

die Menge an, die aufbereitet wird, bevor das System einen
Regenerationszyklus durchlduft. Wenn Sie wihrend der Anzeige
-Restkapazitit™ die Taste ¥ driicken, wird die Restkapazitit in
0,01 m?® -Schritten vermindert, und das verbrauchte Volumen wird
erhoht. Dies wirkt sich auf die in den Diagnoseschritten 3D, 4D
und unter ,,Valve History* (Ventilhistorie), Schritt SVH, erfassten
Werte aus. ,,DAYS TO A REGEN* (Tage bis zu einer Regen.)

ist die Anzahl der verbleibenden Tage, bis das System einen
Regenerationszyklus durchlduft. Wenn Sie wihrend der Anzeige
dieses Bildschirms auf ¥ driicken, wird der angezeigte Wert
voriibergehend um 1 Tag erhoht oder verringert. Eine weitere
Anzeige gibt den aktuellen Durchfluss des aufbereiteten Wassers
durch das System an. Sofern die Kontaktinformationen bearbeitet
wurden, werden diese angezeigt. Bei Fragen zur Anzeige von
Telefonnummern oder Bannertexten wenden Sie sich bitte an den
OEM. Die fiinfte Anzeige zeigt entweder ,,DP* oder ,,HOLD*,
wenn der DP-Schalter geschlossen ist. Wenn das System eine
Regeneration ausgelost hat, die zu einem voreingestellten
Regenerationszeitpunkt erfolgt, werden abwechselnd die Meldung
,REGEN TODAY* (Regen. heute) und die Uberschrift auf dem
Display angezeigt. Wenn ein Wasserzdhler installiert ist, blinkt die
Durchflussanzeige auf dem Display, wenn Wasser aufbereitet wird
(d. h. Wasser flieBt durch das System).

Durchflussanzeige |

HINWEIS: Zum Verlassen der KD Aufforderung, die A und ¥
Tasten gleichzeitig driicken, wihrend die Aufforderung angezeigt
wird.

-REGEN PENDING* (Regen. ausstehend) wird bei Wechselsystemen angezeigt, wenn ein
Gerdit auf die Initiierung des ersten Zyklusschritts der Regeneration wartet.

»STAND BY* wird bei Wechselsystemen angezeigt, wenn sich ein Ventil im Standby-
Modus befindet.

»~DELAYED RINSE+FILL PENDING* (Verzogertes Spiilen und Befiillen ausstehend)
wird immer dann angezeigt, wenn ein Behélter mit einer Kapazitit von null in einen
Offline-Zustand versetzt wurde und derzeit auf die Initiierung des zweiten Teils eines
Regenerationszyklus wartet. Wird nur angezeigt, wenn ,,Delayed Rinse and Fill*
(Verzogertes Spiilen und Fiillen) auf ,,ON* (Ein) eingestellt ist.

WIFI-Status und Signalstirke. Die obere Zeile zeigt den Verbindungsnamen und die
Signalstirke an.
Die relative Signalstidrke wird in der unteren rechten Ecke angezeigt.

TIME OF DAY

~ 2000

FLOW RATE
1 D LPM

REGENERATION

HOLD

SCHEDULED SERVICE

REGEN PENDI

NN

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

::::::::::::::::::::::

AUX MAY

LOPPPIIPZEINIIANNANANY

DELAYED RINSE+FILL AENDING

NOT CONNECTED -99

WIF




Regenerationsmodus BACKWASH
Normalerweise wird ein System so eingestellt, dass es die Regenerationen zu einem Zeitpunkt . |

mit geringem Wasserverbrauch durchfiihrt. Ein Beispiel fiir einen Zeitpunkt mit geringem R 6|36 MIN
Wasserverbrauch ist, wenn ein Haushalt schlédft. Wenn Wasser benotigt wird, wihrend das System

eine Regeneration durchfiihrt, wird nicht aufbereitetes Wasser verwendet. l T

ABWECHSELND
EINGEBLENDETE
ANZEIGEN

Wenn das System die Regeneration beginnt, dndert sich die Anzeige, um Daten zum Fortschritt [ 2cGENERATION COMPLETED IN
des Regenerationsprozesses und die verbleibende Dauer bis zur Beendigung dieses Vorgangs \

anzuzeigen. Die aktuelle Zyklusanzeige und die Anzeige der verbleibenden Regenerationszeit 1 0, 36 MIN
werden abwechselnd angezeigt. Das System durchliuft die Prozessschritte automatisch und setzt

sich selbst zuriick, um aufbereitetes Wasser bereitzustellen, wenn die

. . REGEN TODAY —) | TIME OF DAY
Regeneration abgeschlossen ist. | :
Manuelle Regeneration * 2 1 IDU |

Manchmal muss friiher eine Regeneration fiir das System
durchgefiihrt werden als diese vom System ausgelost wird, das wird normalerweise manuelle Regeneration genannt. Dies kommt
moglicherweise aufgrund einer Zeit mit hohem Wasserverbrauch vor,

z. B. wegen Gisten oder an einem grof3en Waschtag.

Um eine manuelle Regeneration zum voreingestellten verzogerten Regenerationszeitpunkt zu initiieren, wenn die Option fiir den
Regenerationszeitpunkt auf “DELAYED REGEN” oder BOTH eingestellt ist, driicken Sie kurz die Taste ,,REGENERATION.
Auf dem Display werden regelmifig die Worter ,,REGEN TODAY* (Regen. heute) angezeigt, um anzuzeigen, dass das

System zum voreingestellten verzogerten Regenerationszeitpunkt eine Regeneration durchfiihren wird. Wenn Sie die Taste
-REGENERATION* versehentlich gedriickt haben, wird der Befehl durch erneutes Driicken der Taste storniert. Hinweis:

Wenn der Regenerationszeitpunkt auf , IMMEDIATE REGEN* (Sofortige Regeneration) eingestellt ist, gibt es keinen
eingestellten, verzogerten Regenerationszeitpunkt, daher wird ,,REGEN TODAY* (Regen. heute) nicht aktiviert, wenn die Taste
~REGENERATION* gedriickt wird.

Um eine manuelle Regeneration sofort zu initiieren, driicken Sie die Taste ,, REGENERATION* fiir ca. drei Sekunden. Das
System fiihrt dann sofort eine Regeneration aus. Der Befehl kann nicht storniert werden.

Hinweis: Wenn der Solebehilter eines Enthirters kein Salz enthilt, fiillen Sie Salz ein und warten Sie mindestens zwei Stunden,
bevor Sie eine Regeneration durchfiihren.

Uhrzeit einstellen

Der Benutzer kann die Uhrzeit selbst einstellen. Die Uhrzeit muss nur eingestellt werden, wenn die Batterie nach einem lingeren
Stromausfall leer ist oder zu Beginn oder Ende der Sommerzeit. Nach einem ldngeren Stromausfall blinkt die Uhrzeit, was
anzeigt, dass die Uhrzeit neu eingestellt werden sollte. Die Batterie sollte ebenfalls ausgetauscht werden.

SCHRITT 1U

|:||:| E SCHRITT 1U: Driicken Sie die Taste CLOCK (Uhrzeit).

SCHRITT 2U

/////

sET 2 ] 'UU SCHRITT 2U: Aktuelle Uhrzeit (Stunde): Stellen Sie die Stunde der Uhrzeit mit der Taste W oder
A ein. Wihlen Sie NEXT (Weiter), um zu Schritt 3U zu gelangen.

SCHRITT 3U

TIME MINUTES

A

SET 2 ] '36 SCHRITT 3U: Aktuelle Uhrzeit (Minuten): Stellen Sie die Minuten der Uhrzeit mit der Taste
e V¥ oder A ein. Driicken Sie die Taste ,,NEXT* (Weiter), um die Funktion ,,Set Time of Day*
‘:\‘:\@ \:| (Uhrzeit einstellen) zu verlassen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt

zuriickzukehren.
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Stromausfall

Bei einem Stromausfall behilt das System die Uhrzeit, bis die Batterie leer ist. Nach einem ldngeren Stromausfall blinkt die
Uhrzeit, was anzeigt, dass die Uhrzeit neu eingestellt und die Batterie ausgetauscht werden sollte. Das System speichert die
restlichen Daten.

Fehlermeldung

Werden das Wort ,,FEHLER* und eine Zahl angezeigt, wenden Sie sich an den Hersteller. Das zeigt an, dass das Ventil nicht
richtig funktioniert hat. Wenn die Nummer und der Bannertext in den Kontaktbildschirmen bearbeitet wurden, wechseln sich die
beiden folgenden Anzeigen ab:

UNABLE TO START
ERROR =

UNABLE TO START PPPPPPPPPPPPPPPPPP |4———— Phone Number (Telefonnummer)

ERROR = | |== NNNNNNN

¢ Contact Name (Name des
Ansprechpartners)

Salz nachfiillen

CHECK SALT LEVEL SALT LEVEL
—

- 150 -

Wenn die Warnmeldung fiir niedrigen Salzfiillstand im letzten Schritt der OEM-Enthértereinrichtung aktiviert wurde, werden im
Bedienprogramm die folgenden Bildschirme angezeigt:

Hinweis: Die Einstellung fiir die verwendete Salzmenge je Regeneration kann in 0,05-kg-Schritten eingestellt werden, aber in der
Anzeige ,,Kg REMAINING* (Rest in kg) wird auf die nichste ganze Zahl auf- bzw. abgerundet.

Sobald die restliche Salzmenge unter den Sollwert sinkt, blinkt auf der Anzeige automatisch ,,SALZNIVEAU*.

Beim Hinzufiigen von Salz zum Besalzungsbehilter muss wie folgt vorgegangen werden:
SCHRITT 1AS - NEXT driicken bis der SALZNIVEAU Bildschirm erscheint.

SCHRITT 2AS: - Driicken Sie die Taste ,,CLOCK* (Uhrzeit). Es erscheint das Wort SET und das
aktuelle Salzniveau blinkt.

SALT LEVEL

RS

SET kg

mm’b
[]

SCHRITT 3AS - Neues Salzniveau im Besalzungsbehélter mit A oder V¥ einstellen. Einstellbar
von 0-400 kg in 10 kg Schritten.

‘:\‘:\ % NEXT oder CLOCK driicken, um die Salznachfiillung zu verlassen.




SCHRITT 1D

(oo e e =]1

SCHRITT 2D

DAYS SINCE REGEN

L
DD@%

SCHRITT 3D

SINCE LAST REGEN

000

SCHRITT 4D

RESERVE HISTORY

+ 200

SCHRITT 5D

USAGE HISTORY

e

SCHRITT 6D

1 3 DAYS 13:35

000

Diagnose

SCHRITT 1D: Driicken Sie gleichzeitig drei Sekunden die Tasten A und ¥. Wenn die Anzeige in
Schritt 2D nicht innerhalb von 5 Sekunden angezeigt wird, ist die Sperre fiir das Ventil aktiviert.
Um die Sperre aufzuheben, driicken Sie nacheinander ¥, , NEXT* (Weiter), A und ,,CLOCK*
(Uhr) und anschlieend gleichzeitig ca. 3 Sekunden A und V.

SCHRITT 2D: Tage seit der letzten Regeneration: Diese Anzeige zeigt die Tage seit der
Durchfiihrung der letzten Regeneration. Wihlen Sie NEXT (Weiter), um zu Schritt 3D zu
gelangen. Driicken Sie ,,REGENERATIONEN®, um die Diagnose zu verlassen.

SCHRITT 3D: Wassermenge seit der letzten Regeneration: Diese Anzeige zeigt die Wassermenge,
die seit der letzten Regeneration aufbereitet wurde. Diese Anzeige zeigt null, wenn kein
Wasserzihler installiert ist. Wahlen Sie NEXT (Weiter), um zu Schritt 4D zu gelangen. Wihlen Sie
-REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 4D: Reservehistorienmenge, die in den letzten 7 Tagen verbraucht wurde: Wenn

das Ventil als Enthérter eingestellt, ein Wasserzihler installiert und ,,Set Volume Capacity*
(Kapazitit einstellen) auf ,, AUTO® eingestellt ist, zeigt diese Anzeige Tag O (fiir heute) und

die Reservekapazitit. Durch Driicken der Taste A wird Tag 1 (gestern) und die verwendete
Reservekapazitit angezeigt. Durch erneutes Driicken der Taste A wird Tag 2 (vorgestern) und die
Reservekapazitit angezeigt. Driicken Sie die Taste A erneut, um die Kapazitit fiir die Tage 3, 4,
5 und 6 anzuzeigen. ¥ kann gedriickt werden, um riickwirts durch die Tage zu blittern. Diese
Anzeige wird nicht angezeigt, wenn ,,Filter”, ,,Time Clock™ (Zeitschaltung), ,,Meter* (Zihler),
~Immediate” (Sofort), ,,Alternator oder ,,Volume Override Regeneration” (Mengengesteuerte
Regeneration) ausgewdhlt ist. Wihlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 5D zu gelangen.
Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 5D: Menge, 63-Tage-Verbrauchshistorie: Diese Anzeige zeigt Tag O (fiir heute),

Tag 1 (gestern), etc. und die an diesem Tag verbrauchte Wassermenge. Driicken Sie die Taste

A  um die in den letzten 63 Tagen aufbereitete Wassermenge anzuzeigen. Wenn an dem Tag

eine Regeneration durchgefiihrt wurde, wird der Buchstabe ,,R* angezeigt. Diese Anzeige zeigt
Striche, wenn kein Wasserzihler installiert ist. Wahlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 6D zu
gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 6D: Behilterwechselhistorie: Wird nur angezeigt, wenn in Schritt 2CS die

Option ,,1.0T* ausgewihlt wird. Verwenden Sie die Taste A oder ¥, um durch die letzten

10 Behilterwechsel zu blittern. ,,1° = Wechselnummer — maximal 10 Wechsel. ,,A* =
Behilterwechsel. ,,3 DAYS® = Tage seit Wechsel (max. 99 Tage). ,,0,00 GAL® = Verbrauchte
Menge in Kubikmetern zum Zeitpunkt des Behilterwechsels. ,,13:35% = Zeitpunkt des Wechsels.
Wihlen Sie ,, WEITER®, um zu Schritt 7D zu gelangen. Wihlen Sie ,REGENERATIONEN®, um
zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.



SCHRITT 7D

MAX FLOW HISTORY

G

SCHRITT 8D

CYc EBB VvV
DD (]
(]
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SCHRITT 7D: Durchflussmenge, maximal die letzten sieben Tage: Verwenden Sie die Taste
A oder ¥, um die maximale Durchflussmenge in Litern pro Minute fiir jeden der letzten sieben
Tage anzuzeigen. Diese Anzeige zeigt null, wenn kein Wasserzihler installiert ist. Wihlen Sie
»WEITER*, um zu Schritt 8D zu gelangen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 8D: MAV-Historie: Zeigt die Zeithistorien aller aktiven MAVs an. Verwenden Sie

die Taste A oder ¥, um die Historie aller aktiven MAV-Ausgidnge anzusehen. TTT — gemessene
MAV-Zeit; VVV — gemessene MAV-Spannung; CCC — Gesamtanzahl der MAVs (Eingénge oder
Ausgiinge); ,,— gibt die Bewegung des Kolbens in das MAV an; ,,.+“ gibt die Bewegung des
Kolbens aus dem MAV an. HINWEIS: Nachdem ein MAV ausgewechselt wurde, empfiehlt es sich,
den Diagnosebildschirm fiir das betreffende MAV zu l6schen. Hierzu wird die Anzeige ,,+* oder
»— fiir das MAV ausgewahlt. Driicken Sie die Tasten A und ¥ ca. 3 Sekunden lang. Anderenfalls
konnte ein instabiler MAV-Betrieb die Folge sein.

Wenn ein MAV-Fehler auftritt, wird die MAV-Historie automatisch zuriickgesetzt. Sie konnen

die zuvor erfasste Historie durch Driicken und Halten von ,,SET CLOCK* (Uhr einstellen) und

. UP* (Aufwiirts) anzeigen. Die Anzeige sieht dhnlich aus wie die normale MAV-Historienanzeige.
Zusitzlich wird jedoch der MAV-Fehlercode EEE zum Zeitpunkt des Zuriicksetzens angezeigt.
Wenn auf dem Display die Anzeige ,,---““ zu sehen ist, lag vor dem Zuriicksetzen kein MAV-Fehler
Vor.

Driicken Sie NEXT (Weiter), um die Diagnose zu verlassen. Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®,
um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

Bei Bedarf konnen alle Programmierungen und Daten in der Diagnose auf die Standardwerte zuriickgesetzt werden, wenn
das Ventil an einer neuen Stelle montiert wird. Driicken Sie fiir die Riicksetzung gleichzeitig die Tasten ,,NEXT* (Weiter)
undV, um in die Anzeige ,,Softening/Filtering* (Enthéirten/Filtern) zu gelangen. Wihlen Sie gleichzeitig A und ¥ , um die
Diagnosewerte zuriickzusetzen. Danach wird wieder das Bedienprogramm angezeigt.



SCHRITT 1VH

(oo ][reeen [ =|1
(oo ]freemn ][ =|1

SCHRITT A |

SOFTWARE VERSION

K300~
==

SCHRITT 3VH

TOTAL DAYS

970

SCHRITT 4VH

TOTAL REGENS

239
=

SCHRITT 5VH

TOTAL CUBIC METERS

oAl
LT

SCHRITT 6VH

ERROR LOG XXXX

f 102
e

Ventilhistorie

SCHRITT 1VH: Driicken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten A und V. Driicken Sie

dann gleichzeitig kurz die Tasten A und ¥. Wenn die Anzeige in Schritt 2VH nicht innerhalb von 5
Sekunden angezeigt wird, ist die Sperre fiir das Ventil aktiviert. Um die Sperre aufzuheben, driicken
Sie nacheinander ¥, ,NEXT* (Weiter), A und ,,CLOCK" (Uhr) und anschlieBend gleichzeitig ca. 3
Sekunden A und V¥, und lassen Sie die Tasten dann wieder los. Driicken Sie dann gleichzeitig kurz die
Tasten A und V.

SCHRITT 2VH: Softwareversion: Zeigt die aktuelle Softwareversion an.
Wihlen Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 3VH zu gelangen. Driicken Sie ,,REGENERATION®, um
die Ventilhistorie zu verlassen.

SCHRITT 3VH’: Gesamtanzahl der Tage seit der Inbetriebnahme: Diese Anzeige zeigt die
Gesamtanzahl der Tage seit der Inbetriebnahme. Driicken Sie ,,NEXT* (Weiter), um zu Schritt 4VH zu
gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 4VH Gesamtanzahl der Regenerationen seit der Inbetriebnahme: Diese Anzeige zeigt die
Gesamtanzahl der Regenerationen, die seit der Inbetriebnahme durchgefiihrt wurden. Driicken Sie
LNEXT (Weiter), um zu Schritt SVH zu gelangen. Wihlen Sie ,, REGENERATIONEN®, um zum
vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 5VH: Aufbereitete Gesamtmenge seit der Inbetriebnahme: Diese Anzeige zeigt die
aufbereitete Gesamtmenge in Kubikmetern seit der Inbetriebnahme. Diese Anzeige zeigt null, wenn
kein Wasserzihler installiert ist. Wahlen Sie ,, NEXT* (Weiter), um zu Schritt 6VH zu gelangen.
Wihlen Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.

SCHRITT 6VH: Fehlerprotokoll: Diese Anzeige zeigt die Historie der letzten 10 Fehler, die

von der Steuerung wihrend des Betriebs generiert wurden. Driicken Sie die Tasten A und

V¥, um die erfassten Fehler anzuzeigen. XXXX = Gibt die MAV-Position zum Zeitpunkt der
Ventilstangenposition an. Wihlen Sie ,NEXT* (Weiter), um die Ventilhistorie zu verlassen. Wihlen
Sie ,,REGENERATIONEN®, um zum vorherigen Schritt zuriickzukehren.
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5 Die Werte in den Schritten 3VH bis 6VH kénnen nicht zuriickgesetzt werden.
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