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PRODUKTBESCHREIBUNG

WellMix ist eine hochwertige Harzmischung zur Aufbereitung von Brunnenwasser. Sie dient der 
Entfernung von Eisen, Mangan, organischen Stoffen und Ammonium (NH₄⁺) sowie der Reduzierung der 
Wasserhärte. Diese Komplettlösung ist darauf ausgelegt, mehrere Probleme im Zusammenhang mit 
Brunnenwasser gleichzeitig zu lösen. WellMix vereinfacht die Brunnenwasseraufbereitung und liefert 
zuverlässige Ergebnisse.

WellMix X2 ist die Standardmischung für den Einsatz in der Brunnenwasseraufbereitung. 
WellMix X5 wurde speziell entwickelt, um höhere Gehalte an organischen Stoffen und 
Farbstoffen aus dem Brunnenwasser zu entfernen. 

FILTER-DATENBLATT

WELLMIX
ZUR SENKUNG DES HÄRTEGRADES SOWIE ZUR ENTFERNUNG VON EISEN, MANGAN, ORGANISCHEN STOFFE UND AMMONIUM (NH₄+)

INERTE FILTERSCHICHT
Verhindert ein Verstopfen der Düse und filtert Partikel heraus.
ABLAGERUNGSARMER IONENAUSTAUSCHER ZUR ENTFERNUNG 
VON METALLIONEN
Entfernt gelöstes Eisen und Mangan.
ORGANISCHER SCHADSTOFFFÄNGER
Reduziert den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) und die Verfärbung.
KATIONENAUSTAUSCHER
Enthärtet das Wasser.
STÜTZKIES
Optimiert den Druckverlust des Geräts.

EINSATZZWECKE

•	 Aufbereitung von 
Oberflächenwasser

•	 Aufbereitung von Brunnenwasser
•	 Verschmutztes Trinkwasser 

 

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN 

•	 Korngrößenverteilung: 0,3 mm – 
4,0 mm

•	 Schüttdichte: 0,8 – 0,9 kg/l
•	 Feuchtigkeit: 55–80 %
•	 Verpackung: 12-Liter- und  

25-Liter-Säcke 

SCHADSTOFFENTFERNUNG

•	 Gelöstes Eisen
•	 Gelöstes Mangan
•	 Härtegrad
•	 Ammonium
•	 Entfernung von 

(huminsäurebedingten) 
Wasserverfärbungen
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FILTER-DATENBLATT

WELLMIX
ZUR SENKUNG DES HÄRTEGRADES SOWIE ZUR ENTFERNUNG VON EISEN, MANGAN, ORGANISCHEN STOFFE UND AMMONIUM (NH₄+)

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Max. Zulaufwerte

X2 Standard X5 Organics

Härtegrad 42 °dH 42 °dH

Fe2+ 15 ppm 15 ppm 

Mn3+ 3 ppm 3 ppm

CSB 20 ppm O2/l 30 ppm O2/l

NH
4

+ 4 ppm 4 ppm

pH 5–9

Temperatur 4°C - 43 °C

Betriebsdruck 2–6 bar

Lebensdauer 3–5 Jahre

KAPAZITÄT WELLMIX

•	 Leistung im Solebetrieb = 1
•	 Solebetrieb Eco-Modus = 0,75

KONSTRUKTIONSMERKMALE

•	 Filtergeschwindigkeit im Betrieb: 10-25 m/h
•	 Rückspülgeschwindigkeit: 15 m/h
•	 Dauer der Rückspülung: 15 min
•	 Empfohlene Ansaug- und Langsamspülphase: 

60 min. 

 

•	 Solezufuhr: 100 – 160 g/L
•	 Min. Betttiefe: 60 cm 
•	 Optimale Betttiefe: 80 cm
•	 Freiraum: 40 %

Kapazität X2 (m3) = 			                * Solebetrieb

Kapazität X5 (m3) =			                  * Solebetrieb

Vwellmix(l) * 40 (g CaCO3/l)

Vwellmix(l) * 36 (g CaCO3/l)

Eingangs-Härte (ppm)

Eingangs-Härte (ppm)
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TECHNISCHE DATEN 

FILTER-DATENBLATT

WELLMIX
ZUR SENKUNG DES HÄRTEGRADES SOWIE ZUR ENTFERNUNG VON EISEN, MANGAN, ORGANISCHEN STOFFE UND AMMONIUM (NH₄+)

WellMix X2 Standard

Größe 25 40 50 60 75 100

Tank 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65

Volumen WellMix (l) 25 37 50 62 75 100

Durchflussmenge (m³/h) 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3
Rückspülung Durchflussmenge 
(m³/h)

0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 2

Empfohlene Einstellungen

Eco-Modus – 100 g/l

Rückspülung (min) 15

Sole (min) 69 77 69 82 85 96

2. Rückspülung (min) 1

Spülen (min) 10

Füllmenge (kg) 2,5 3,7 5 6,2 7,5 10

Kapazität in kg CaCO₃ 0,8 1,2 1,5 1,8 2,3 3,0

Kapazität in m³x°DH 42 67 84 101 126 169

Kapazität in m³x°FH 75 120 150 180 225 300

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injektor A B C C D E

Tagsteuerung 7

Leistungsmodus – 160 g/l*

Rückspülung (min) 15

Sole (min) 83 81 90 95 85 90

2. Rückspülung (min) 1

Spülen (min) 10

Füllmenge (kg) 4 6,4 8 9,6 12 16

Kapazität in kg CaCO₃ 1 1,5 2 2,5 3 4

Kapazität in m³x°DH 56 104 140 174 211 281

Kapazität in m³x°FH 100 150 200 250 300 400

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injektor B C D E F G

Tagsteuerung 7

*Für die Entfernung von organischen Verunreinigungen und Verfärbungen wird der Leistungsmodus empfohlen.



5

FILTER-DATENBLATT

WELLMIX 
ZUR SENKUNG DES HÄRTEGRADES SOWIE ZUR ENTFERNUNG VON EISEN, MANGAN, ORGANISCHEN STOFFE UND AMMONIUM (NH₄+)

TECHNISCHE DATEN 

WellMix X5 Organics

Größe 25 40 50 60 75 100

Tank 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65

Volumen WellMix (l) 25 37 50 62 75 100

Durchflussmenge (m³/h) 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3

Rückspülung Durchflussmenge 
(m³/h)

0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 2

Empfohlene Einstellungen

Eco-Modus – 100 g/l

Rückspülung (min) 15

Sole (min) 69 77 69 82 85 96

2. Rückspülung (min) 1

Spülen (min) 10

Füllmenge (kg) 2,5 3,7 5 6,2 7,5 10

Kapazität in kg CaCO₃ 0,6 1,0 1,3 1,5 1,9 2,6

Kapazität in m³x°DH 36 57 72 86 107 143

Kapazität in m³x°FH 64 102 128 153 191 255

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injektor A B C C D E

Tagsteuerung 7

Leistungsmodus – 160 g/l*

Rückspülung (min) 15

Sole (min) 83 81 90 95 85 90

2. Rückspülung (min) 1

Spülen (min) 10

Füllmenge (kg) 4 6,4 8 9,6 12 16

Kapazität in kg CaCO₃ 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4

Kapazität in m³x°DH 48 88 119 148 179 239

Kapazität in m³x°FH 85 128 170 213 255 340

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injektor B C D E F G

Tagsteuerung 7

*Für die Entfernung von organischen Verunreinigungen und Verfärbungen wird der Leistungsmodus empfohlen.
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SYSTEMABMESSUNGEN

Systemgröße 25 40 50 60 75 100

Tank Zoll 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65

Ventil H1 mm 176 176 176 176 176 176

Behälter H2 mm 893 1381 1338 1398 1674 1706

Soletank H3 mm 780 780 780 830 830 1000

WellMix-System Ht mm 1069 1557 1514 1574 1850 1882

Durchmesser Behälter W1 mm 268 268 315 349 369 413

Durchmesser Soletank W2 mm 440 440 440 680 680 760

Volumen Soletank l 100 100 100 200 200 300

Gewicht* kg 162 178 189 304 354 505

* Schätzung des Gesamtgewichts des Systems im Betrieb bei voll gefülltem Soletank.

INSTALLATION

Bei der Installation eines WellMix-Systems sind alle örtlichen 
Vorschriften einzuhalten und alle bewährten Arbeitsweisen 
im Sanitärbereich anzuwenden. Es wird ein 20’’-„Big Blue“-
Sedimentvorfilter mit einer Filterfeinheit von 5–50 Mikrometern 
empfohlen. Installieren Sie einen Aktivkohle-Nachfilter zur 
Verbesserung von Geruch und Geschmack.  
Das Wasser darf vor der Behandlung mit WellMix weder 
oxidiert noch belüftet oder chloriert werden. Die Installation 
des WellMix-Systems erfolgt ähnlich wie die Installation einer 
Wasserenthärtungsanlage.

SYSTEMSTART*

1.	 Füllen Sie die WellMix-Filtermaterialien in das System ein.
2.	 Schließen Sie das WellMix-System an die Wasserleitung an.  

Entfernen Sie die gesamte Luft aus dem System und spülen 
Sie das WellMix-Filtermaterial durch. 

3.	 Stellen Sie sicher, dass das System korrekt programmiert ist, 
füllen Sie Salz und Wasser in den Soletank ein und führen 
Sie einen vollständigen Regenerationszyklus durch.  

4.	 Entnehmen Sie nach der Regeneration eine Wasserprobe 
und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des WellMix-
Systems.  

*Weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch. 

W1

W2

H1

H2
H3

Ht

MULTI MIX REMOVES:

MULTI MIX APPLICATION GUIDELINES
HARDNESS; IRON MANGANESE ORGANIC COLOR AMMONIA

MAXIMUM CONCENTRATION LIMITS AND TREATED WATER QUALITY

* MULTI MIX has maximum efficiency of COD reduction of 80%
** MULTI MIX does not reduce the concentration of ammonia.

 
HARDNESS IRON MANGANESE 

ORGANIC 
COLOR AS 

COD* 

AMMONIA
** 

Ppm 
CaCO3 dH ppm ppm Ppm 

KNnO4 ppm 

MULTI 
MIX X5 

Raw water 900 53 15 3 80 4 
Treated 
water ca.25 ca.1.5 ca.0.2 ca.0.05 ca.16 ca.0.5 

MULTI 
MIX X2 

Raw water 750 45 15 3 32 4 
Treated 
water ca.25 ca.1.5 ca.0.2 ca.0.05 ca.16 ca.0.5 

 

*** - Referring to Clack Corporation valves.  
Only use 35” and taller tanks in MULTI MIX installations.

TECHNICAL INFORMATION
Tank size 8x35 8x44 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65 
MULTI MIX volume, liters 18 25 25 37 50 62 75 100 
Tank volume, liters 24 32 40 63 88 105 150 183 
Service flow rate, m³/hour 0.8 0.8 1.3 1.3 1.8 2.2 2.5 3.3 
Backwash flow rate, m³/hour 0.35-

0.50 
0.35-
0.50 

0.5-
0.75 

0.5-
0.75 

0.7-
0.1 

0.9-
1.3 

1.0-1.5 1.3-1.9 

DLFC*** 022 022 027 027 042 053 065 075 
Injector*** c c e e f g h i 
Brine tank minimum net 
volume, liters 20 25 25 35 45 60 70 90 

 

**** - If the raw water hardness is below 50 ppm CaCO3, set the Day Override to 3 days.

CONTROL VALVE SETUP
Baskwash, min 15 
Brine, min 60 
Rinse, min 10 
Fill, kg 1.8 2.5 2.5 3.7 5.0 6.2 7.5 10 
System Capacity, kg CaCO3 
MULTI MIX 

0.54 0.74 0.74 1.10 1.50 1.86 2.24 3 

Day override**** 7 
 

INSTALLATION

Volume Capacity, m³ = System  Capacity ,kg  CaCO3x1000
Raw  water  hardness ,ppm  CaCO3

Assembling an MULTI MIX unit and installing the 
pipework is done the same way as with regular softener.
Observe all local code and good plumbing practice 

If your control valve is programmable in units of water 
hardness, enter your raw water hardness value.
If your control valve does not have a hardness setting, use 
below farmula to calculate volume capacity in cubic. 

guidelines.

Install sediment pre-fiter (4,5x20" Big Blue with 5 - 50-micron polypropylene cartridge recommended) upstream the MULTI MIX 
system.
Pressure at MULTI MIX unit raw water inlet should be in the range 2 - 6 bar (30 - 90 psi), recommended feed pressure is 3 - 5 bar 
(40 - 70 psi).
Drain line should be at least 3/4" or greater diameter and should not exceed 2 m (7 ft) lengthwise.
Do not implement aeration, chlorination, or other means of oxidative treatment before MULTI MIX. Avoid using open storage tanks 
on the supply side of MULTI MIX unit.
Install activated carbon filter for H2S, Cl2 removal or taste improvement if needed.

SYSTEM START-UP
1. Perform a complete regeneration sequence of MULTI MIX unit.
2. During regeneration, check backwash flow rate against Technical Information requirements.
3. Sample treated water and check quality to verify proper operation of the unit.

STORAGE AND HANDLING
Protect against contamination. Do not ship or store together with toxic, chemical agents or odorous substances.
Storage: Store in the original, unopened packaging in a cool, dry area. An indoor storage facility with climate control between 0-30°C 
should be used for the best results. If subjected to freezing temperatures, the media should be defrosted at room temperature. 
Do not apply heat.
Handling: Care should be taken to clean up spills of the material because the small beads are very slippery when stepped on.
May cause slight eye irritation. Flush eyes thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses after the initial 
1-2 minutes and continue flushing for several additional minutes.
If effects occur, consult a physician, preferably an ophthalmologist. May cause injury due to mechanical action.

WARNING
Oxidizing agents such as nitric acid attack material under certain conditions. This could lead to anything from slight degradation
to a violent exothermic reaction (explosion). Before using strong oxidizing agents, consult sources knowledgeable in handling such 
materials. Do not dump into any sewers, on the ground, or into any body of water.

NOTICE
The Alamo company has no control over the management practices or manufacturing processes of parties handling or using this 
material. The information presented here pertains only to the product as shipped in its intended condition as described in MSDS.
Mesh size: 0.3-4 mm.
For conditioning backwash resin with 5 bed volumes of water.

Bypass unit  Control valve 

Cartridge filter with
activated carbon

Salt tank

Mechanical cartridge
filter
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LAGERUNG UND HANDHABUNG

In gut belüfteten Lagerräumen lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. 
Empfohlene Lagerung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 30 °C. Vor Verunreinigungen schützen. 
Vermeiden Sie Austrocknung, da sich das Volumen des Harzes nach der Wiederbefeuchtung vergrößern 
und zum Bruch von Verpackungen und Geräten führen kann. Auf trockenen Perlen kann sich statische 
Elektrizität aufbauen.

ACHTUNG

Oxidationsmittel wie Salpetersäure greifen unter bestimmten Bedingungen organische 
Ionenaustauscherharze an und können das Harz beschädigen oder sogar eine explosive Reaktion auslösen. 
Vermeiden Sie starke Oxidationsmittel.

ARTIKELKENNUNG

AX-Codes D365-Codes Artikelbezeichnung Einheit

0916000005 10871000046 WellMix X2 25-Liter-Sack

0916000006 10871000047 WellMix X2 12-Liter-Sack

0916000007 10871000048 WellMix X5 25-Liter-Sack

0916000008 10871000049 WellMix X5 12-Liter-Sack
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WELLMIX 
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