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TECHNISCH GEGEVENSBLAD  
FILTERSYSTEEM

WELLMIX 
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PRODUCTBESCHRIJVING

WellMix is een hoogwaardig harsmengsel om ijzer, mangaan, hardheid, organische stoffen en ammonium 
(NH₄+) uit putwater te verwijderen. Deze all-in-one oplossing is ontworpen om meerdere problemen 
met putwater tegelijk aan te pakken. WellMix vereenvoudigt de behandeling van putwater en levert 
betrouwbare resultaten op.

WellMix X2 is het standaardmengsel voor toepassingen met putwater. 
WellMix X5 is speciaal ontwikkeld om een hoger gehalte aan organische stoffen en verkleuring 
uit putwater te verwijderen. 

TECHNISCH GEGEVENSBLAD FILTERSYSTEEM

WELLMIX
VERWIJDEREN VAN HARDHEID, IJZER, MANGAAN, ORGANISCHE STOFFEN EN AMMONIUM (NH₄+)

INERTE FILTREERLAAG
Voorkomt verstopping van het mondstuk en filtert deeltjes uit.
VERVUILINGSARME METAALWISSELAAR
Verwijdert opgelost ijzer en mangaan.
BIOLOGISCHE ZUIVERING
Vermindert chemisch zuurstofverbruik (CZV) en verkleuring.
KATIONWISSELAAR
Verwijdert hardheid uit het water.
ONDERLAAG VAN GRIND
Optimaliseert het drukverlies van het apparaat.

TOEPASSINGEN

•	 Oppervlaktewaterbehandeling
•	 Putwaterbehandeling
•	 Zuivering van vervuild drinkwater 

 
 

ALGEMENE KENMERKEN 

•	 Korrelgrootteverdeling: 0,3 tot 4,0 mm
•	 Bulkdichtheid: 0,8 tot 0,9 kg/l
•	 Vochtgehalte: 55 tot 80%
•	 Verpakking: Zakken van 12 en 25 liter 

VERWIJDEREN VAN 
VERONTREINIGENDE STOFFEN

•	 Opgelost ijzer
•	 Opgelost mangaan
•	 Hardheid
•	 Ammonium
•	 Verwijderen van verkleuring 

(humuszuren)
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TECHNISCH GEGEVENSBLAD FILTERSYSTEEM

WELLMIX
VERWIJDEREN VAN HARDHEID, IJZER, MANGAAN, ORGANISCHE STOFFEN EN AMMONIUM (NH₄+)

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Max. inlaatparameter

X2 Standard X5 Organics

Hardheid 42 °dH 42 °dH

Fe2+ 15 ppm 15 ppm 

Mn3+ 3 ppm 3 ppm

CZV 20 ppm O2/l 30 ppm O2/l

NH
4

+ 4 ppm 4 ppm

pH 5-9

Werktemperatuurbereik 4°C tot 43°C

Bedrijfsdruk 2 tot 6 bar

Levensduur 3 tot 5 jaar

CAPACITEIT WELLMIX

•	 Prestaties in pekelmodus = 1
•	 Pekelen in ECO-modus = 0,75

ONTWERPKENMERKEN

•	 Snelheid in servicestand: 10 tot 25 m/h
•	 Tegenspoelsnelheid: 15 m/h
•	 Tegenspoelduur: 15 min.
•	 Aanbevolen duur pekelaanzuiging en 

langzaam spoelen: 60 min. 

 

•	 Pekelcapaciteit: 100 tot 160 g/l
•	 Min. filterbeddiepte: 60 cm 
•	 Optimale filterbeddiepte: 80 cm
•	 Vrijboord: 40%

Capaciteit X2 (m3) =                                           * Pekelmodus

Capaciteit X5 (m3) =                                           * Pekelmodus

VWellMix(l) * 40 (g CaCO3/l)

VWellMix(l) * 36 (g CaCO3/l)

Inlaatwaterhardheid (ppm)

Inlaatwaterhardheid (ppm)
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TECHNISCHE GEGEVENS 

TECHNISCH GEGEVENSBLAD FILTERSYSTEEM

WELLMIX
VERWIJDEREN VAN HARDHEID, IJZER, MANGAAN, ORGANISCHE STOFFEN EN AMMONIUM (NH₄+)

WellMix X2 Standard

Maat 25 40 50 60 75 100

Tank 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65

Inhoud WellMix (l) 25 37 50 62 75 100

Debiet (m³/h) 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3

Tegenspoeldebiet (m³/h) 0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 2

Aanbevolen instellingen

ECO-modus - 100 g/l

Tegenspoelen (min.) 15

Pekelen (min.) 69 77 69 82 85 96

2e tegenspoelcyclus (min.) 1

Spoelen (min.) 10

Vullen (kg) 2,5 3,7 5 6,2 7,5 10

Capaciteit in kg CaCO3 0,8 1,2 1,5 1,8 2,3 3,0

Capaciteit m³ x °DH 42 67 84 101 126 169

Capaciteit m³ x °FH 75 120 150 180 225 300

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injector A B C C D E

Aantal te overbruggen regeneratie-
dagen ("Day Override")

7

Prestatiemodus - 160 g/l*

Tegenspoelen (min.) 15

Pekelen (min.) 83 81 90 95 85 90

2e tegenspoelcyclus (min.) 1

Spoelen (min.) 10

Vullen (kg) 4 6,4 8 9,6 12 16

Capaciteit in kg CaCO3 1 1,5 2 2,5 3 4

Capaciteit m³ x °DH 56 104 140 174 211 281

Capaciteit m³ x °FH 100 150 200 250 300 400

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injector B C D E F G

Aantal te overbruggen regeneratie-
dagen ("Day Override")

7

*Prestatiemodus aanbevolen voor het verwijderen van organische stoffen en verkleuring.
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TECHNISCH GEGEVENSBLAD FILTERSYSTEEM

WELLMIX 
VERWIJDEREN VAN HARDHEID, IJZER, MANGAAN, ORGANISCHE STOFFEN EN AMMONIUM (NH₄+)

TECHNISCHE GEGEVENS 

WellMix X5 Organics

Maat 25 40 50 60 75 100

Tank 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65

Inhoud WellMix (l) 25 37 50 62 75 100

Debiet (m³/h) 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3

Tegenspoeldebiet (m³/h) 0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 2

Aanbevolen instellingen

ECO-modus - 100 g/l

Tegenspoelen (min.) 15

Pekelen (min.) 69 77 69 82 85 96

2e tegenspoelcyclus (min.) 1

Spoelen (min.) 10

Vullen (kg) 2,5 3,7 5 6,2 7,5 10

Capaciteit in kg CaCO3 0,6 1,0 1,3 1,5 1,9 2,6

Capaciteit m³ x °DH 36 57 72 86 107 143

Capaciteit m³ x °FH 64 102 128 153 191 255

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injector A B C C D E
Aantal te overbruggen  
regeneratiedagen ("Day Override")

7

Prestatiemodus - 160 g/l*

Tegenspoelen (min.) 15

Pekelen (min.) 83 81 90 95 85 90

2e tegenspoelcyclus (min.) 1

Spoelen (min.) 10

Vullen (kg) 4 6,4 8 9,6 12 16

Capaciteit in kg CaCO3 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,4

Capaciteit m³ x °DH 48 88 119 148 179 239

Capaciteit m³ x °FH 85 128 170 213 255 340

DLFC 027 027 042 053 065 075

Injector B C D E F G

Aantal te overbruggen  
regeneratiedagen ("Day Override")

7

*Prestatiemodus aanbevolen voor het verwijderen van organische stoffen en verkleuring.
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SYSTEEMAFMETINGEN

Systeemgrootte 25 40 50 60 75 100

Tank inch 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65

Klep H1 mm 176 176 176 176 176 176

Drukvat H2 mm 893 1381 1338 1398 1674 1706

Pekeltank H3 mm 780 780 780 830 830 1000

WellMix-filtersysteem Hoogte mm 1069 1557 1514 1574 1850 1882

Diameter drukvat W1 mm 268 268 315 349 369 413

Diameter pekeltank W2 mm 440 440 440 680 680 760

Inhoud pekeltank l 100 100 100 200 200 300

Gewicht* kg 162 178 189 304 354 505

*Geschat totaalgewicht van het filtersysteem in servicestand met volledig gevulde pekeltank.

INSTALLATIE

Bij de installatie van een WellMix-filtersysteem moeten alle 
lokale voorschriften en gangbare praktijken op het gebied van 
sanitaire installaties in acht worden genomen. Een 20’’ Big Blue 
5–50 micron sedimentvoorfilter wordt aanbevolen. Installeer 
een actiefkool-nafilter om geur en smaak te verbeteren.  
Vermijd praktijken van oxideren, beluchten en chloreren vóór 
het WellMix-filtersysteem. Het WellMix-filtersysteem wordt op 
soortgelijke wijze geïnstalleerd als een onthardingsinstallatie.

OPSTARTEN VAN HET FILTERSYSTEEM*

1.	 Plaats de WellMix-filtermedia in het filtersysteem.
2.	 Sluit het WellMix-filtersysteem aan op de waterleiding.  

Ontlucht het volledige filtersysteem en spoel de WellMix-
filtermedia. 

3.	 Zorg ervoor dat het filtersysteem juist is geprogrammeerd, 
vul de pekeltank met zout en water en voer een volledige 
regeneratiecyclus uit.  

4.	 Neem na de regeneratie een watermonster en controleer of 
het WellMix-filtersysteem goed functioneert.  

*Raadpleeg de handleiding van het filtersysteem voor meer informatie. 

W1

W2

H1

H2
H3

Hoogte

MULTI MIX REMOVES:

MULTI MIX APPLICATION GUIDELINES
HARDNESS; IRON MANGANESE ORGANIC COLOR AMMONIA

MAXIMUM CONCENTRATION LIMITS AND TREATED WATER QUALITY

* MULTI MIX has maximum efficiency of COD reduction of 80%
** MULTI MIX does not reduce the concentration of ammonia.

 
HARDNESS IRON MANGANESE 

ORGANIC 
COLOR AS 

COD* 

AMMONIA
** 

Ppm 
CaCO3 dH ppm ppm Ppm 

KNnO4 ppm 

MULTI 
MIX X5 

Raw water 900 53 15 3 80 4 
Treated 
water ca.25 ca.1.5 ca.0.2 ca.0.05 ca.16 ca.0.5 

MULTI 
MIX X2 

Raw water 750 45 15 3 32 4 
Treated 
water ca.25 ca.1.5 ca.0.2 ca.0.05 ca.16 ca.0.5 

 

*** - Referring to Clack Corporation valves.  
Only use 35” and taller tanks in MULTI MIX installations.

TECHNICAL INFORMATION
Tank size 8x35 8x44 10x35 10x54 12x52 13x54 14x65 16x65 
MULTI MIX volume, liters 18 25 25 37 50 62 75 100 
Tank volume, liters 24 32 40 63 88 105 150 183 
Service flow rate, m³/hour 0.8 0.8 1.3 1.3 1.8 2.2 2.5 3.3 
Backwash flow rate, m³/hour 0.35-

0.50 
0.35-
0.50 

0.5-
0.75 

0.5-
0.75 

0.7-
0.1 

0.9-
1.3 

1.0-1.5 1.3-1.9 

DLFC*** 022 022 027 027 042 053 065 075 
Injector*** c c e e f g h i 
Brine tank minimum net 
volume, liters 20 25 25 35 45 60 70 90 

 

**** - If the raw water hardness is below 50 ppm CaCO3, set the Day Override to 3 days.

CONTROL VALVE SETUP
Baskwash, min 15 
Brine, min 60 
Rinse, min 10 
Fill, kg 1.8 2.5 2.5 3.7 5.0 6.2 7.5 10 
System Capacity, kg CaCO3 
MULTI MIX 

0.54 0.74 0.74 1.10 1.50 1.86 2.24 3 

Day override**** 7 
 

INSTALLATION

Volume Capacity, m³ = System  Capacity ,kg  CaCO3x1000
Raw  water  hardness ,ppm  CaCO3

Assembling an MULTI MIX unit and installing the 
pipework is done the same way as with regular softener.
Observe all local code and good plumbing practice 

If your control valve is programmable in units of water 
hardness, enter your raw water hardness value.
If your control valve does not have a hardness setting, use 
below farmula to calculate volume capacity in cubic. 

guidelines.

Install sediment pre-fiter (4,5x20" Big Blue with 5 - 50-micron polypropylene cartridge recommended) upstream the MULTI MIX 
system.
Pressure at MULTI MIX unit raw water inlet should be in the range 2 - 6 bar (30 - 90 psi), recommended feed pressure is 3 - 5 bar 
(40 - 70 psi).
Drain line should be at least 3/4" or greater diameter and should not exceed 2 m (7 ft) lengthwise.
Do not implement aeration, chlorination, or other means of oxidative treatment before MULTI MIX. Avoid using open storage tanks 
on the supply side of MULTI MIX unit.
Install activated carbon filter for H2S, Cl2 removal or taste improvement if needed.

SYSTEM START-UP
1. Perform a complete regeneration sequence of MULTI MIX unit.
2. During regeneration, check backwash flow rate against Technical Information requirements.
3. Sample treated water and check quality to verify proper operation of the unit.

STORAGE AND HANDLING
Protect against contamination. Do not ship or store together with toxic, chemical agents or odorous substances.
Storage: Store in the original, unopened packaging in a cool, dry area. An indoor storage facility with climate control between 0-30°C 
should be used for the best results. If subjected to freezing temperatures, the media should be defrosted at room temperature. 
Do not apply heat.
Handling: Care should be taken to clean up spills of the material because the small beads are very slippery when stepped on.
May cause slight eye irritation. Flush eyes thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses after the initial 
1-2 minutes and continue flushing for several additional minutes.
If effects occur, consult a physician, preferably an ophthalmologist. May cause injury due to mechanical action.

WARNING
Oxidizing agents such as nitric acid attack material under certain conditions. This could lead to anything from slight degradation
to a violent exothermic reaction (explosion). Before using strong oxidizing agents, consult sources knowledgeable in handling such 
materials. Do not dump into any sewers, on the ground, or into any body of water.

NOTICE
The Alamo company has no control over the management practices or manufacturing processes of parties handling or using this 
material. The information presented here pertains only to the product as shipped in its intended condition as described in MSDS.
Mesh size: 0.3-4 mm.
For conditioning backwash resin with 5 bed volumes of water.

Bypass unit  Control valve 

Cartridge filter with
activated carbon

Salt tank

Mechanical cartridge
filter
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OPSLAG EN HANTERING

Bewaar het filtersysteem in een goed geventileerde opslagruimte. Vermijd direct zonlicht en vocht. 
Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 0°C en 30°C. Bescherm het filtersysteem tegen verontreiniging. 
Voorkom uitdroging; eenmaal opnieuw bevochtigd, kan het harsvolume toenemen, waardoor verpakking en 
apparatuur kunnen breken. Op droge korrels kan statische elektriciteit worden gevormd.

LET OP!

Oxidatiemiddelen zoals salpeterzuur kunnen onder bepaalde omstandigheden organische 
ionenwisselaarharsen aantasten en het hars beschadigen of zelfs een explosieve reactie veroorzaken. 
Vermijd sterke oxidatiemiddelen.

PRODUCTCODES

AX-codes D365-codes Productnaam Apparaat

0916000005 10871000046 WellMix X2 Zak van 25 l

0916000006 10871000047 WellMix X2 Zak van 12 l

0916000007 10871000048 WellMix X5 Zak van 25 l

0916000008 10871000049 WellMix X5 Zak van 12 l

TECHNISCH GEGEVENSBLAD FILTERSYSTEEM

WELLMIX 
VERWIJDEREN VAN HARDHEID, IJZER, MANGAAN, ORGANISCHE STOFFEN EN AMMONIUM (NH₄+)


