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ALARM SOLI
STEROWNIKI “IMPRESSION PRO”



ALARM SOLI

Nacisnij ktorykolwiek przycisk na sterowniku (aby wytaczyc alarm) i kontynuuj
wykonanie krokdw, jak pokazano w aplikacji:

Uzupetnij sél w zbiorniku.

Resetowanie poziomu soli. W przypadku twojego typu jednostki krok
2 nie wymaga zadnych dziatan z twojej strony. Twoj zmiekczacz jest
wyposazony w petni automatyczny system alarmu soli i nie musisz nic
robic, aby go zresetowac. Zawor sterujacy wykonuje automatyczna
kontrole przewodnosci podczas kazdej regeneracii.

Jesli alarm soli zostat uruchomiony pomimo wysokiego poziomu
soli w zbiorniku, skontaktuj sie ze swoim Instalatorem.

HISTORIA STEZENIA SOLI

Mozesz takze sprawdzi¢ historie stezenia soli na swoim urzadzeniu.

Aby to zrobi¢, nalez nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy
kombinacje przyciskéw + i - . Po wykonaniu tej czynnosci zobaczysz
nastepujacy ekran:
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Naciskaj przycisk NEXT, az zobaczysz nastepujacy ekran:
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Nacisnij + lub -, aby przejrzec ostatnie 50 regeneracji. Liczba po lewej
stronie pokazuje, ile regeneracji temu wykonano ostatni odczyt. ,A’
wskazuje, ze byta to regeneracja alternatywna. Liczba po prawej
stronie sygnalizuje stezenie solanki. W przypadku prawidtowo
dziatajgcego urzadzenia, mozna oczekiwac, ze stezenie solanki
bedzie na poziomie 100%, a liczba ta bedzie stopniowo spadac w
miare wyczerpywania sie soli w zbiorniku. Kiedy stezenie solanki jest
zbyt niskie (ponizej 50%), zostaje uruchomiony alarm.



