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Innovazioni

› Per installazioni commerciali
› Facilità di installazione e manutenzione.
› Contatore e miscelatore integrati.
› Facilità di accesso all’iniettore, BLFC e DLFC.
› Configurazione e iniettori basati sul volume di resina.
› Rigenerazione a tempo o volumetrica, fino a 4 intervalli temporali.
› La programmazione e i tempi dei cicli possono essere regolati in base alle vostre esigenze.

Basso impatto ambientale: il 90% dei componenti è prodotto da partner francesi locali.



Rigenerazione

› A tempo (numero di giorni o settimanale)
› Volumetrica, immediata o ritardata, fino a 4 intervalli temporali
› Iniettori in base al volume di resina
› BLFC e DLFC in base alle impostazioni idrauliche
› Valvola salamoia indipendente

Componenti elettrici/elettronici

› Alimentazione:  per tensione di rete di 230 V con adattatore da 7,5 Vcc 2 A
› Display del timer: LCD
› Circuito relè (opzionale)

Servizio

› Filettatura del serbatoio: 4"

Conformità

› Conforme agli standard europei
› RoHS
› Certificato ACS n° 19 ACC LY 306
› 5 anni di garanzia

Dimensioni

› Filettatura del serbatoio: 4"-8UN-2A (bombola Ø 18" - 24")
› Tubo di distribuzione: Ø 50mm
› Taglio del tubo distributore: 0 mm
› Entrata/uscita: 1" 1/2 BSPP
› Scarico: 1" BSPP ottone
› Tubo salamoia: 3/8" o 1/2" per oltre 250 L di resina

Specifiche

› Max portata di esercizio: 11,5 m³/ora per ∆P 1,0 bar a °Th = 0
› Max portata di controlavaggio: 9,7 - 10,2 m³ /ora per ∆P 1,0 bar
› Temperatura di esercizio: 1 - 45 °C
› Pressione di esercizio: 2 - 8 bar



Per installazioni commerciali con 175 L di resina e fino a 350 L di resina

Tubo di distribuzione da Ø 50 mm

Serbatoio filettatura da 4”-8UN-2A

1” BSPP ottone DLFC

Raccordo rapido da 3/8” BLFC

Per maggiori informazioni, richiedere il nostro manuale di manutenzione,  
le impostazioni idrauliche raccomandate e il manuale di configurazione.

Raccordo rapido da 1/2” BLFC  
per oltre 250 L di resina

Connettori di ingresso/uscita da 1 1/2” BSPP con miscelazione proporzionale
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