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CHER CLIENT,

Merci d’avoir choisi notre systeme de traitement de I'eau. Ce systeme utilise la
technologie de 'osmose inverse (RO), 'une des méthodes de purification de 'eau
les plus avancées et les plus efficaces qui existent aujourd’hui.

Nos systemes de traitement de I'eau sont spécialement congus pour éliminer

les impuretés physiques, chimiques et microbiologiques présentes dans I'eau,
afin de vous offrir une eau potable propre, sCire et au goQt agréable. Outre la
consommation, I'eau traitée est idéale pour un usage domestique, car elle permet
de rehausser le goQt de vos plats et boissons en raison de sa qualité élevée.
'eau est indispensable a une vie saine, et grace a notre systeme, vous pouvez
profiter d’'une eau pure en toute confiance. Ce produit est fabriqué dans des
usines modernes et respectueuses de I'environnement, en accordant une
attention particuliere a la qualité et au développement durable.

Afin de garantir que vous tiriez le meilleur parti de votre systeme de traitement
de I'eau, nous vous recommandons vivement de lire attentivement ce mode
d’emploi avant toute utilisation. Veuillez conserver ce document comme guide de
référence pour l'installation, le fonctionnement et I'entretien.

AVERTISSEMENT

Linstallation peut étre réalisee par le client final disposant des compétences
nécessaires ou par un partenaire de service qualifie. Dans les deux cas,
'installation doit étre effectuée de maniére professionnelle et dans le respect
des normes techniques en vigueur, des consignes de sécurité applicables ainsi
que des instructions d’installation et d’utilisation. Si le client final effectue
lui-méme [l'installation, il est responsable de veiller & ce que le montage soit
réalisé correctement et en toute seécurité. Une installation, réparation ou
modification incorrecte de I‘appareil peut entrainer des dysfonctionnements,
des risques pour la sécurité, des fuites ainsi que I'annulation de tout droit &

la garantie. Afin de garantir une mise en service sdre, fiable et conforme aux
normes, nous recommandons donc de faire effectuer I'installation par un
partenaire de service qualifié.
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1. GENERALITES

1.1 QU'EST-CE QUE L'OSMOSE INVERSE ?

L'osmose inverse (RO) est une méthode avancée de traitement de I'eau qui permet de
purifier I'eau en inversant le processus naturel d'osmose.

'osmose est le mouvement de I'eau a travers une membrane semi-perméable, depuis
une solution dont la concentration en soluté est plus faible (moins dense) vers une
solution dont la concentration en soluté est plus élevée (plus dense). Dans le processus
d'osmose inverse, ce phénomene est inversé par I'application d'une pression qui

force I'eau a passer d'une solution a forte concentration vers une solution a faible
concentration, ce qui permet de séparer efficacement I'eau des contaminants.

Dans un systeme d'osmose inverse, I'eau traverse des membranes semi-perméables
dont les pores sont extrémement petits, mesurant généralement entre 8 et 12 angstroms
de diametre. En raison de leur petite taille et de leur charge électrique neutre, les
molécules d'eau peuvent traverser ces pores. En revanche, les particules plus grosses,
notamment les ions chargés positivement et négativement, les bactéries, les virus et

les molécules organiques, sont retenues et éliminées de I'eau. Ce procédé permet
d'obtenir une eau hautement filtrée et déionisée, ce qui fait de 'osmose inverse I'une des
technologies de purification de I'eau les plus efficaces et les plus répandues.

1.2 APPLICATIONS DE L'OSMOSE INVERSE

Le purificateur d'eau par osmose inverse (RO) est concu pour fonctionner efficacement
méme en cas de faible pression d'eau, ce qui le rend idéal pour une grande variété
d'environnements. Ce systeme fournit une eau de grande qualité sans recourir a des
additifs chimiques et se caractérise par des dimensions compactes qui facilitent son
installation dans divers endroits.

Ce purificateur par osmose inverse ameéliore considérablement le go(t et la qualité

de I'eau, en réduisant efficacement : Odeurs, sédiments, teneur en chlore avec

une diminution pouvant atteindre 99 %. De plus, le systeme permet de réduire les
contaminants nocifs pouvant étre présents dans I'eau, notamment : Plomb, cuivre,
baryum, chrome, mercure, sodium, cadmium, fluorure, nitrites et nitrates, sélénium.

A condition d'étre utilisé conformément aux spécifications techniques, aux instructions
d'installation et aux consignes d'utilisation fournies dans ce manuel, cet appareil vous
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garantira un fonctionnement économique et efficace pendant de nombreuses années.
Pour tout besoin d'entretien ou de réparation, il est essentiel de faire appel a un
prestataire de services agréé. Les services agréés garantissent le bon fonctionnement
du systeme en toute sécurité grace a I'utilisation de pieces de rechange d'origine et a
I'expertise technique qualifiée de leurs équipes.

Important :

Cet appareil doit étre utilisé exclusivement conformément a l'usage prévu et dans le
respect des spécifications techniques décrites dans le présent manuel.

Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent étre effectués conformément

aux instructions fournies, et seules des pieces d'origine fournies par des centres de
service agréés doivent étre utilisées afin d'éviter toute annulation de la garantie ou tout
endommagement du systeme.

1.3 SIGNIFICATION DES SYMBOLES UTILISES DANS CETTE BROCHURE

@ Informations et conseils importants & Situations d’avertissement
concernant l'utilisation de I'appareil relatives a la sécurité concernant
les dangers pour la vie
des personnes et les biens
& Avertissement concernant
le risque d'incendie & Avertissement concernant
les surfaces chaudes
& Avertissement de choc €lectrique

1.4 EMBALLAGE ET RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE C €

.“: L'emballage de ce produit est fabriqué a partir de matériaux recyclables,
-
conformément a la réglementation environnementale nationale.

X Afin de favoriser la durabilité environnementale :
. Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les ordures ménageres ou
les déchets courants.
. Veuillez déposer tous les matériaux d'emballage dans les points de collecte
prévus a cet effet.
. Une élimination appropriée contribue a protéger I'environnement et favorise
des pratiques de recyclage responsables.



1. GENERALITES

1.5 ELIMINATION DES IONS DANS L'OSMOSE INVERSE

ION et ORG. PESTICIDE Elimination (%) ION et ORG. PESTICIDE Elimination (%)
Aluminium 97-98 Nickel 97-99
Ammonium 85-95 Nitrate 93-96
Arsenic 94-96 Phosphate 99+
Magnésium 96-98 Potassium 92
Bicarbonate 95-96 Radioactivité 95-98
Bromure 93-96 Radium 97
Cadmium 96-98 Sélénium 97
Calcium 96-98 Silice 85-90
Chlorure 94-95 Argent 95-97
Chromate 90-98 Hypochlorite 92-98
Chrome 96-98 Sulfate 99+
Cuivre 97-99 Zinc 98-99
Cyanure 90-95 Bore 50-70
Fluorure 94-96 Borate 30-50
Fer 98-99 Mercure 96-98
Unité principale 96-98 Bactéries 99+
Mangan 96-98 Virus 99+
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2. CONDITIONS D'EXPLOITATION ET ETAPES
DE FILTRATION

Une pression minimale de I'eau du réseau de 3,5 bars (350 000 pascals) est
nécessaire au bon fonctionnement du systeme d'osmose inverse. Dans les zones
ou la pression du réseau est insuffisante, il est possible d'installer une pompe
supplémentaire afin de garantir un fonctionnement optimal.

'eau du réseau de distribution passe par les étapes de filtration suivantes :

. Etape1:
Filtre a sédiments 5 microns pp. Ce préfiltre élimine les particules en suspension
et les substances flottantes dont la taille est supérieure a 5 microns, protégeant
ainsi les filtres en aval, en particulier la membrane, contre le colmatage et les
dommages. (Remarque : (1 millimetre = 1000 microns).

. Etapes2et3:
Filtres a charbon actif en bloc. Ces filtres €liminent les contaminants nocifs tels
que les matieres organiques, le chlore et les composés chlorés, qui peuvent
étre canceérigénes. lls assurent également une filtration plus fine permettant
de retenir les particules en suspension les plus petites, ce qui protege a la fois
votre santé et le filtre a membrane.

. Etape 4:
Filtre 8 membrane. Elément central du systeme d'osmose inverse, cette
membrane semi-perméable présente des pores dont la taille est comprise entre
8 et 12 angstroms. Il retient efficacement entre 95 et 98 % des bactéries, virus,
métaux lourds et autres contaminants. Les contaminants filtrés sont évacués
avec les eaux usées vers les égouts.

. Etape 5:
Post-filtre a charbon. Au cours de la derniere étape, I'eau passe une nouvelle
fois a travers un filtre a charbon afin d'améliorer son go(t et de garantir qu'elle
soit limpide et potable.

'eau purifiée est ensuite acheminée vers le robinet d'eau potable pour étre
consommeée.



3. RECONNAISSANCE DES APPAREILS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modele de I'appareil Pallas Plus Iris a flux direct
Tension 100 - 240 V

Fréquence 50 /60 Hz

Cable 24 Watt

Capacité maximale de production d'eau par jour ~ 2200 litres

Dimensions de I'appareil 150 x 390 x 460 mm
Poids net 8,4 kg

VALEURS RECOMMANDEES POUR L'EAU D'ALIMENTATION

Pression de service de I'eau a I'entrée 0,2 MPa (2 bar) - 0,7 MPa (7 bar)
Température de I'eau a I'entrée 5a38°C

Conductivité de I'eau d'entrée max. (TDS) <1000 PPM

Plage de pH 6,5-95

*TDS : Total des matieres solides dissoutes dans I'eau



3.1 SCHEMA DE PRINCIPE DU DISPOSITIF DE PURIFICATION

HowoN

o

Ligne de réception
Robinet a bille
Réducteur de pression
Pressostat basse
pression

Electrovanne

Filtre a sédiments

.
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Filtre a charbon actif

en bloc

Pompe

Boitier de membrane
Régulateur de débit
des déchets

Clapet anti-retour

12.

Pressostat haute
pression

Filtre a charbon
granulaire

Filtre a charbon minéral

Robinet de traitement



CONTENU DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET
LISTE DES PIECES

Mot clé

Référence

Produit

5113590040 (AX)
18032000135 (D365)

Pallas Plus Iris

e

5220030067 (AX)

05702017 |%_ 18032000170 (D365) Robinet en acier inoxydable
1
03000041 'I,-' 1582()2302(())200(:12387((IA3>;)65) Filtre & membrane
5220000616 e seciments o)
07100010 % 1716040006 (AX) Filtre a charbon actif en
13132000047 (D365)  bloc
18009240 \ 5220030068 (AX) Interrupteur de

18032000175 (D365)

déverrouillage
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18032000172 (D365)

Mot clé Référence Produit
s, 5220030069 (AX) R
05706040 \ 18032000173 (D365) Robinet a bille 1/4
5220020023 (AX) Dispositif d'aspiration sur
05706075 “9 18032000125 (D365)  ligne 3/8
05703069 5220030020 (AX)
18032000158 (D365) daptateur
7l
05708001 v‘ 5220030070 (AX) Tuyau de 1/4 (6 m)
—Z]
=E

Manuel d’utilisation

Les photos sont fournies a titre indicatif uniquement ; I'aspect réel des produits fait foi !



4.1 OUTILS A MAIN NECESSAIRES A L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

Les outils a main suivants sont nécessaires pour garantir un processus d'installation
s(Ur et efficace. Veuillez consulter attentivement la liste et préparer tous les outils
nécessaires avant de commencer l'installation.

1. Perceuse

Une perceuse électrique équipée d'un jeu de forets en acier ou de forets
diamantés (foret de 12 mm recommandé). Choisissez le foret adapté en fonction
de la surface a percer (par exemple, béton, carrelage ou autres matériaux).

2. Rape en chevrons
Une lime ou une rape en chevrons est nécessaire pour la préparation de la
surface et les ajustements de précision au cours du processus d'assemblage.

3. Clé (clé de coffreur)
Une clé ou une clé de coffreur de taille appropriée est nécessaire pour serrer
ou desserrer les écrous et les boulons lors du montage.

4. Falcata
Il convient d'utiliser une falcata ou un outil de coupe similaire pour les
opérations d'ajustement et de découpe nécessaires au cours de la pose.

5. Cisailles a tuyaux
Il est recommandé d'utiliser des cisailles a tuyaux pour réaliser une coupe nette
et précise des tuyaux ou des éléments de tuyauterie.

Remarque : Ces outils sont recommandés pour réaliser l'installation standard de
maniére slre et efficace. Des outils ou matériaux supplémentaires peuvent étre
nécessaires en fonction des conditions spécifiques du chantier et des matériaux
utilisés.



4.2 PIECES CRITIQUES

Pallas®

Mot clé Référence Produit

5703037 158253%%3000% @25) Pompe

5703069 158202302%3OOO?§2 Eg>3<)65) Adaptateur

18070050 8032000176 (0365)  mumerave
5710000 ;; 158202302002000003201 Eg>§)65) Electrovanne 24 V
5705010 i‘; 1582()23%%2000003740(/(&5265) Pressostat basse pression
5705025 E’ 158202302%20000031?(%&32)5) Pressostat haute pression
5709025 158222302%%002212((?3265) Limiteur de débit
5706020 j - r} 5220030026 (AX) Clapet anti-retour

18032000164 (D365)

(type Conduite haut débit)




5. INFORMATIONS ET FONCTIONNEMENT DE
LAFFICHAGE NUMERIQUE

MODE RINCAGE INTENSIF

Apres avoir raccordé l'appareil a
I'alimentation en eau et en €lectricité,
le systeme passe automatiquement
en mode Ringage intensif. Durant

ce processus, la membrane filtrante
est rincée a grand débit et 'icone de
Rincage intensif clignote sur I'écran.
Au bout d'environ 30 secondes, I'icone
Rincage intensif cesse de clignoter et
le systeme passe automatiquement en
mode Purification de I'eau, indiqué par
I'icobne Purification de I'eau.

MODE PURIFICATION DE L'EAU

Lorsque de l'eau pénetre dans l'appareil,
le systeme passe en mode Purification
de I'eau et l'icone Purification de I'eau
clignote.

Une fois le processus de purification
terminé, I'icbne cesse de clignoter et
|'appareil passe automatiquement en
mode veille.

8

Purify Standby

UTILISATION DES FILTRES ET INDICATEURS
Chaque icone de filtre affichée a

I'écran est divisée en trois segments
représentant sa durée de vie. A chaque
fois qu'un tiers de la durée de vie du
filtre s'est écoulé, un segment de l'icbne
disparait.

Lorsqu'un élément filtrant arrive en fin de
vie, l'icbne correspondante clignote et le
systeme émet une alarme a 10 reprises
pour rappeler a l'utilisateur de remplacer
ce filtre. Cette alerte s'affiche a chaque
cycle de production d'eau jusqu'au
remplacement du filtre.

Descriptions des icones de filtrage :
Filtre a sédiments

Filtre a charbon actif en bloc
Filtre a membrane
Filtrefinalacharbonactifetfiltre pH
(présentés ensemble dans un kit)

Hwn =



Pallas®

BOUTON DE REMPLACEMENT DU FILTRE
ET DE RINCAGE

Lorsqu'un nouveau filtre a membrane
est installé, le systeme effectue
automatiquement un cycle de rincage
suffisant. Appuyez sur le bouton Ringcage
intensif pour lancer le lavage ; appuyez a
nouveau dessus pour l'arréter.

PROCEDURE DE REINITIALISATION DU
FILTRE

Pour réinitialiser les indicateurs de filtre
apres leur remplacement, maintenez une
pression sur le bouton de réinitialisation
pendant 2 secondes afin d'accéder au
mode de réinitialisation des filtres.

Le voyant du filtre actuellement
sélectionné clignotera, tandis que les
autres s'éteindront.

Appuyez brievement sur le bouton

de réinitialisation pour faire défiler les
icdnes des filtres et sélectionner celui
que vous souhaitez réinitialiser.
Lorsque I'icone du filtre souhaité
clignote, maintenez une pression sur

le bouton de réinitialisation pendant

2 secondes pour réinitialiser I'état
d'utilisation du filtre.



6. DEPANNAGE

Probleme/Signalement Cause

Dépannage

l'appareil ne fonctionne Pas d'eau d'entrée.

pas

Vérifiez le niveau d'eau d'entrée.

L'appareil n'est pas alimenté.

Vérifiez la prise électrique.

'adaptateur est grillé.

Remplacez-le ou contactez
le service apres-vente.

Le pressostat basse pression est
défectueux

Remplacez-le ou contactez
le service apres-vente.

II'n'y a ni production ni
déchets (pas de flux
d'eau purifiée ni d'eaux
usées)

Le raccordement a I'alimentation en eau
est fermé.

Ouvrez la vanne d'alimentation en
eau.

Les filtres sont bouchés.

Remplacez les filtres bouchés par
des filtres neufs.

Le restricteur de rejet peut étre
défectueux, remplacez-le.

Il'y a un débit d'eaux
usées dans l'appareil,
mais la production est
nulle ou tres faible.

Le filtre @ membrane est bouché.

Remplacez le filtre a membrane.

Veérifiez si la vanne fonctionne correcte-
ment.

Remplacez le clapet anti-retour.

Fuite d'eau au niveau
de l'appareil

'équipement n'est pas correctement
branché.

Vérifiez toutes les connexions.

Les extrémités des tuyaux ne sont pas
coupées droit et proprement.

Retirez a nouveau le tuyau qui fuit,
coupez l'extrémité bien droite et
remettez-la en place.

Les joints ne sont pas correctement
positionnés.

Mettez les joints en place.

L'eau purifiée a un golt
étrange (golt amer et
probléme d'odeur)

Il est peut-étre temps de changer le filtre
de l'appareil.

Remplacez les filtres en suivant les
instructions de remplacement des
filtres.

'appareil n'a pas été utilisé depuis au
moins 1 mois.

Remplacez le filtre a charbon
minéral.

L'appareil n'a pas été utilisé depuis au
moins 2 mois.

Remplacez tous les filtres.

Pas de rejet de I'ap-
pareil

Le restricteur de rejet est bouché.

Remplacez le restricteur de rejet.

Délai de maintenance du filtre dépassé.

Remplacez les filtres, en particulier
le filtre @ membrane.
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7. INSTALLATION, MONTAGE ET ENTRETIEN

7.1 CONTROLES AVANT ASSEMBLAGE

Instructions relatives au site d'installation :

Afin de garantir des performances et une sécurité optimales de I'appareil, veuillez
respecter les exigences relatives au site d'installation et les recommandations
concernant la qualité de I'eau détaillées ci-dessous.

Exigences en matiere de pression d'eau :
Pression de I'eau d'entrée min. : 0,1 MPa (1 bar)
Pression de I'eau d'entrée max. : 0,7 MPa (7 bar)

Important :

Si la pression de I'eau d'entrée est inférieure a 0,1 MPa (1 bar), une pompe de
surpression externe doit étre installée a I'entrée de l'appareil. Si la pression de I'eau
d'entrée dépasse 0,7 MPa (7 bars), un réducteur de pression doit étre installé sur la
conduite d'arrivée d'eau. L'utilisation de I'appareil en dehors de la plage de pression
recommandée peut nuire a son bon fonctionnement et entrainer I'annulation de la
garantie.

Dimensions de la zone d'installation

Le site d'installation doit disposer de I'espace minimum suivant pour permettre une
mise en place slre et correcte de I'appareil : Hauteur : 45 cm / Largeur : 45 cm /
Profondeur : 50 cm.

Veillez a ce gu’il y ait suffisamment d’espace autour de I'appareil pour permettre son
entretien et assurer sa ventilation.

Exigences relatives au raccordement électrique

Une prise électrique doit se trouver a moins de 1,4 métre de l'appareil.
Assurez-vous que l'alimentation électrique est mise a la terre et conforme aux
normes électriques locales. N'utilisez pas de rallonges électriques ni de multiprises.



7. INSTALLATION, MONTAGE ET ENTRETIEN

Recommandations relatives a la conductivité de I'eau

La conductivité de I'eau du réseau (TDS) peut varier en fonction de votre région.

Le personnel de maintenance agréé doit mesurer la conductivité de I'eau

d'alimentation lors de I'installation.

¥ Sila valeur du TDS est comprise entre 700 et 1000 ppm :
La fréquence de remplacement du filtre doit étre réduite de moitié (par ex., le filtre
a membrane doit étre remplacé tous les 6 mois au lieu d'une fois par an).

x Sile TDS dépasse 1000 ppm :
N'utilisez pas I'appareil sans avoir préalablement installé un systeme
d'adoucissement ou de traitement de I'eau au niveau de l'arrivée d'eau.
L'utilisation de I'appareil avec de I'eau dont la teneur dépasse cette limite peut
entrainer des dommages irréversibles.

Outils et matériel nécessaires au montage

Forets (en fonction du type de surface) :

- Surfaces métalliques : Forets métalliques de 5 mm et 12 mm.

- Granit / Marbre / Pierre dure : Foret a pointe diamantée de 12 mm

Outils supplémentaires :

- Clé a molette ou clé a tube

- Ciseaux coupe-tube ou couteau universel

« Ruban en Téflon

« Pince a becfin

- Tournevis a téte plate et tournevis cruciformes
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7.2 RACCORDEMENT POUR L'EAU D'ENTREE A L'APPAREIL

Suivez les étapes ci-dessous pour raccorder l'appareil au réseau d'alimentation en
eau en toute sécurité :

1. Couper l'alimentation en eau
Avant de commencer l'installation : Fermez la vanne d'entrée d'eau principale ou
la vanne située sur la conduite d'arrivée d'eau raccordée a I'appareil. Veillez a ce
qu'aucun écoulement d'eau ne se dirige vers l'appareil pendant I'installation.

2. Préparer la connexion
Videz I'eau qui reste dans les canalisations. Installez I'adaptateur de raccordement de
3/8” sur la conduite d'alimentation en eau du réseau. Enroulez du ruban de Téflon autour
des filetages de raccordement afin d'assurer une étanchéité parfaite et sans fuite.

3/8 Line Pickup

3/8 Line Pickup Apparatus Apparatus

==l

Valve Closed Posmonﬁ Valve Closed Position Valve Open Position Water Treatment Inlet Hose

©

3. Installer le robinet a bille métallique
Vérifiez la course d'ouverture et de fermeture du robinet a bille métallique afin de vous
assurer de son bon fonctionnement. Enroulez du ruban en Téflon autour du filetage de
la vanne, puis fixez-la solidement a I'adaptateur de raccordement.

4. Raccorder le tuyau d'arrivée
Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau de 1/4” reliant I'appareil au robinet a bille métallique.
Assurez-vous que le robinet a bille est bien fermé avant de rétablir l'alimentation en eau.

Important : Vérifiez toujours I'étanchéité de tous les raccords avant de terminer I'installation.
N'utilisez que des matériaux d'étanchéité homologués, tels que le ruban de Téflon.



7. INSTALLATION, MONTAGE ET ENTRETIEN

7.3 INSTALLATION D'UN ROBINET

'appareil est livré avec un robinet en acier inoxydable, qui peut étre installé sur un
plan de travail de cuisine ou un évier.

Important : Avant de percer, vérifiez la face inférieure de I'évier ou du plan de
travail afin de vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour installer la rondelle,
I'écrou et I'embase (base de fixation). Un mauvais positionnement peut entrainer la
réalisation de trous inutiles ou inutilisables.

Instructions de percage (en fonction du matériau de surface)

A. Surfaces en marbre, granit et céramique

Outil nécessaire : Poincon a pointe diamantée de 12 mm

Méthode de percage : Utilisez une vitesse de percage faible et désactivez la
fonction percussion. Percez avec précaution la surface a I'endroit souhaité.

B. Eviers en stratifié / en inox

Outils nécessaires : Foret a métaux de 5 mm, foret a métaux de 12 mm
Méthode de percage : Commencez par utiliser la meche de 5 mm pour percer
un avant-trou. Agrandissez le trou a I'aide de la meche de 12 mm.

Maintenez une vitesse de percage faible et évitez le mode percussion.

C. Béton coulé avec revétement en carrelage
Outil nécessaire : Foret a pointe diamantée
Méthode de pergage :

Utilisez le mode percussion si la surface
est en béton. Percez lentement et
avec précaution.

20 Pz



Pallas®

Consignes de montage du robinet

La longueur du filetage du robinet fourni est de 5,5 cm. Si I'épaisseur du plan de
travail dépasse 5,5 cm, il faudra ajouter des rallonges de filetage.

Etapes de montage :

Insérez le robinet dans le trou percé.

Alignez et placez les joints fournis en dessous.

Fixez le robinet en serrant les écrous de fixation par le dessous.
Assurez-vous que le robinet est bien droit, correctement fixé et qu'il ne vacille

pas.

v Un emplacement judicieux du robinet contribue a la fois a sa fonctionnalité et
a son esthétique.

Plastic Washer

Faucet Inlet Bar

Quick Interconnector

Hose
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7.4 RACCORDEMENTS DE TUYAUX

SCHEMA DE RACCORDEMENT

Adaptateur Opﬁons

O ©

Sortie d'eau Evacuation de Entrée d'eau
propre l'eau de rejet du réseau

O O O

Il est essentiel que les raccordements au réseau d'eau soient correctement
effectués pour garantir le bon fonctionnement de I'appareil. Veuillez suivre
attentivement les instructions ci-dessous :

22

A. Raccordement a l'arrivée d'eau

Raccordez le port « Entrée d'eau du réseau » de I'appareil au robinet a bille
métallique de %” a I'aide du tuyau d'arrivée d'eau de 1/4” adapté.
Assurez-vous que le raccord est bien serré et qu'il ne présente aucune fuite.

B. Sortie d'eau propre
Raccordez I'orifice de sortie d'eau propre au robinet de purification.

Cela permet de distribuer de I'eau purifiée directement au robinet pour la
consommation des utilisateurs.
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C. Dérivation des eaux usées
Raccordez la « Sortie d'eaux usées » de l'appareil au tuyau d'évacuation situé
sous votre évier.

Insérez le tuyau d'évacuation a environ 20 cm a l'intérieur du tuyau d'évacuation a
soufflet de I'évier, puis fixez-le solidement a l'aide de ruban adhésif ou d'un collier
de serrage en plastique pour I'empécher de glisser. Cela garantit que les eaux
usées provenant de l'appareil sont évacuées en toute sécurité vers le réseau
d'assainissement.

Remarque:

Si votre tuyau d'évacuation n'est pas de type a soufflet, vous pouvez vous procurer
aupres de votre prestataire de services agréé un adaptateur a collier en plastique
adapté aux canalisations fixes en plastique. (Voir figure 1)

7.5 DIRECTIVES D’INSTALLATION

Assurez-vous que toutes les connexions d'entrée de |'adaptateur sont correctement
branchées et bien serrées.

Mesurez la longueur de tous les tuyaux de raccordement avant I'installation et
coupez-les a la bonne longueur afin d'éviter tout excés de mou ou de tension.
Les tuyaux doivent étre coupés et acheminés de maniere ©
a ne pas géner le retrait de I'appareil ou l'acces a celui-ci
depuis le dessous de I'établi. )

Premiere utilisation et entretien du filtre

Apres l'installation de 'unité, rincez soigneusement les /
filtres avant la premiere mise en service. Ne mettez la

membrane en place gu’une fois le ringage terminé. Les

filtres doivent egalement étre lavés ou rincés apres chaque fig. 1
remplacement afin de garantir des performances optimales

et une qualité d'eau irréprochable.
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7.6 PROCEDURE DE REMPLACEMENT ET DE LAVAGE DU FILTRE

Un entretien régulier des filtres est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de
I'appareil et obtenir une eau purifiée de grande qualité.

Présentation du remplacement des filtres

Le calendrier de remplacement des filtres indiqué ci-dessous est établi sur la base
d'une consommation moyenne d'eau du réseau et de niveaux de qualité de I'eau
courants.

Toutefois, si les caractéristiques de I'eau de votre région (par ex., la dureté,

la turbidité ou les niveaux de contaminants) s'écartent sensiblement de la moyenne,
il se peut que les filtres doivent étre remplacés plus ou moins fréquemment.

Remarque:
Un entretien régulier et le remplacement des filtres en temps voulu permettent de
prolonger la durée de vie de l'appareil et de garantir des performances constantes.

Importance de I'entretien des filtres

Cet appareil est équipé de plusieurs filtres remplagables qui jouent un réle essentiel
dans:

- la réduction des solides dissous

- l'amélioration du goUt et de I'odeur

- |'élimination des sédiments et des impuretés

Pour garantir le bon fonctionnement de ces fonctions, les filtres doivent :

. étre remplacés a intervalles réguliers

« avoir été lavés ou rincés correctement avant la premiere utilisation et
apres chaque remplacement
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7.7 FREQUENCE DE REMPLACEMENT DES FILTRES

Type de filtre Fréquence de remplacement recommandée
Sédiments 6 mois
Charbon actif en bloc 6 mois
Membrane 12 mois
Charbon granulaire 12 mois
Charbon minéral 12 mois

Précautions relatives a I'utilisation et a la non-utilisation prolongée du filtre :
Utilisez exclusivement des filtres d'origine

Pour préserver l'efficacité de 'appareil en matiere d'élimination des substances
nocives : Utilisez toujours des filtres d'origine fournis ou homologués par le
fabricant de I'appareil.

['utilisation de filtres qui ne sont pas d'origine peut entrainer :
. une baisse de l'efficacité de filtration

. une contamination éventuelle de I'eau purifiée

. un risque d'endommagement des composants internes
. une annulation de la garantie du produit

Si l'appareil ne doit pas étre utilisé pendant une longue période
1. Non-utilisation de courte durée (plus d'une semaine)
. Fermez la vanne d'entrée d'eau.
. Débranchez l'alimentation électrique.
. Cela évite la stagnation de I'eau et protege l'appareil lorsqu'il n'est pas
utilisé.
2. Non-utilisation a moyen terme (plus d’un mois)
[l est recommandé de remplacer les filtres suivants avant de remettre
'appareil en service :
. Filtre a charbon granulaire
. Filtre minéral
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3. Non-utilisation prolongée (plus de deux mois)

Pour des raisons de sécurité et d'hygiene, il est recommandé de remplacer tous
les filtres avant de réutiliser I'appareil.

Remarque:

'eau qui stagne dans les filtres pendant de longues périodes d'inactivité

peut devenir un foyer de prolifération bactérienne ou étre a l'origine d'odeurs
désagreéables. Veillez a toujours rincer ou remplacer les filtres conformément aux
recommandations.

7.8 INSTRUCTIONS DE LAVAGE DES FILTRES

Nettoyage des filtres a sédiments et des filtres a charbon actif en bloc
Préparer le rincage
Apres l'installation initiale, retirez le tuyau raccordé a la sortie du filtre a charbon

actif en bloc (du c6té portant la mention « Flow ») qui meéne a la pompe.
Fixez un tuyau suffisamment long pour atteindre votre évier une fois en place.

Rincer les filtres

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et laissez I'eau s'écouler de la sortie du filtre
a charbon actif en bloc vers I'évier en passant par le tuyau. Rincez les filtres
pendant 5 minutes afin d'éliminer toutes les impuretés et les particules de
charbon en suspension.

Rétablir les connexions
Fermez la vanne d'entrée. Retirez le tuyau de rincage, puis rebranchez le tuyau
reliant le filtre a charbon actif en bloc a la pompe.

Remplacement et lavage des filtres a membrane

Couper l'alimentation électrique et fermer l'arrivée d'eau
Débranchez I'appareil de la prise électrique. Fermez la vanne d'alimentation en
eau
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Réservoir ouvert
A l'aide de la clé de serrage/desserrage du réservoir, tournez le couvercle du
réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

Retirer I'ancienne membrane
Retirez avec précaution I'ancienne membrane du réservoir a l'aide d'une pince ou
d'un tournevis.

Installer une nouvelle membrane
Insérez la nouvelle membrane dans la chambre en veillant a ce qu'elle soit bien
en place. Respectez le sens d'écoulement indiqué sur I'étiquette de la membrane.

Couvercle de réservoir sécurisé
Serrez le couvercle du réservoir a l'aide de la clé.

Rincer la nouvelle membrane
Débranchez le tuyau de la sortie de la membrane qui mene au filtre a charbon
granulaire. Redirigez ce tuyau pour que l'eau s'écoule dans |'évier.

Processus de ringage
Branchez I'appareil et ouvrez la vanne d'entrée. Laissez la membrane se rincer
pendant 15 minutes afin d'éliminer les impuretés.

Rebrancher le tuyau
Apres le rincage, rebranchez le tuyau reliant la sortie de la membrane au filtre a
charbon granulaire.

Rappel concernant le sens d'écoulement
Veillez toujours a respecter le sens d'écoulement indiqué sur la membrane lors de
I'installation afin de garantir un fonctionnement correct.

En suivant attentivement ces étapes, vous pourrez vous assurer que le lavage et
le remplacement des filtres s'effectuent correctement, ce qui permettra de maintenir
les performances optimales de votre appareil.
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7.9 REMPLACEMENT ET LAVAGE DES FILTRES A CHARBON GRANULAIRE ET MINERAL

Couper l'alimentation électrique et fermer I'alimentation en eau

Débranchez l'appareil de la prise électrique.

Fermez la vanne d'entrée d'eau et la vanne du réservoir pour couper 'alimentation
en eau de l'appareil.

Vidangez I'eau du systeme.

Quvrez le robinet d'eau claire.

Laissez I'eau restante a l'intérieur de I'appareil s'écouler complétement.

Débrancher les flexibles du filtre
Débranchez avec précaution les flexibles raccordés aux entrées et sorties d'eau des
filtres a charbon granulaire et minéral.

Installer de nouveaux filtres

Raccordez les tuyaux aux nouveaux filtres a charbon granulaire et minéral.

Veuillez préter une attention particuliere au sens d'écoulement de I'eau indiqué sur
les filtres afin de garantir une installation correcte.

Rincer les nouveaux filtres

Branchez I'appareil et ouvrez la vanne d'entrée d'eau.

Laissez couler I'eau du robinet d'eau propre pendant 5 minutes afin de rincer les
nouveaux filtres.

& Important : Ne buvez pas I'eau pendant cette opération de ringage.

SENS DE LA SORTIE D'EAU SENS DE L'ARRIVEE D'EAU

\ «FLOW \ /
| I= S g o
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Avis important aprés le lavage du filtre

N'utilisez pas les 5 premiers litres d'eau purifiée une fois le processus de lavage du
filtre terminé. Cela permet d'éliminer les impuretés ou les résidus présents dans les
filtres.

Des bulles d'air peuvent apparaitre dans I'eau purifiée lors de la premiere utilisation
ou apres le remplacement des filtres.

C'est tout a fait normal et cela n'altere ni la qualité ni le go(t de I'eau.

Les bulles disparaitront naturellement avec le temps.



8. CONSIGNES DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET DROITS DES CONSOMMATEURS

INFORMATIONS SUR LES SITUATIONS POUVANT PRESENTER UN DANGER OU
UN RISQUE POUR LA SANTE HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT LORS DE L'UTILISATION

Veiller a la sécurité de la zone d'installation :

Veillez toujours a ce que le sol ou la surface sur laquelle sont posés l'appareil et
ses composants électriques soit sec et correctement isolé afin d'éviter tout risque
d'accident électrique.

Sécurité, santé et environnement :
Dans des conditions normales d'utilisation, cet appareil ne présente aucun risque
significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Elimination en fin de vie :
Lorsque I'appareil arrive en fin de vie, veillez a le faire recycler conformément a la
réglementation locale afin de réduire au maximum son impact sur lI'environnement.

LA DUREE DE VIE PREVUE DE CE PRODUIT EST DE 10 (DIX) ANS, A CONDITION QU'IL
SOIT UTILISE ET ENTRETENU REGULIEREMENT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS
FIGURANT DANS LE PRESENT MANUEL D'UTILISATION.

LE NON-RESPECT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN RECOMMANDE PEUT REDUIRE LA
DUREE DE VIE DE L'APPAREIL.

Pour garantir des performances efficaces a long terme :

. Evitez d'exposer l'appareil a une chaleur intense ou a la lumiere directe du soleil.

- Conservez et utilisez I'appareil dans un environnement adapté, conformément
aux instructions figurant dans le manuel.

- Sivous en prenez bien soin, votre appareil pourra continuer a fonctionner
efficacement pendant de nombreuses années.
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INFORMATIONS SUR L'UTILISATION EFFICACE DE VOTRE APPAREIL EN TERMES
DE CONSOMMATION D'ENERGIE

Sivous ne comptez pas utiliser le purificateur d'eau a pompe pendant plus de 3
jours, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique afin d'économiser
de I'énergie et de le protéger.

Veillez toujours a bien fermer le robinet lorsque I'appareil n'est pas utilisé afin
d'éviter toute consommation inutile d'eau et d'énergie.

En cas de tension trop faible ou trop élevée, débranchez I'appareil afin de le
protéger contre tout dommage et d'éviter une consommation d'électricité excessive.

Evitez de gaspiller I'eau en n'utilisant que la quantité dont vous avez besoin.

Ne placez pas I'appareil a la lumiere directe du soleil ni a proximité d'appareils
dégageant de la chaleur, car une chaleur excessive peut réduire son rendement et
augmenter sa consommation d'énergie.

RECLAMATIONS ET CONTESTATIONS DES CONSOMMATEURS

Si le vendeur ne fournit pas le certificat de garantie, les consommateurs ont le
droit de saisir la Direction générale de la protection des consommateurs et de la
surveillance des marchés, relevant du ministere des Douanes et du Commerce.

Pour tout litige relatif aux droits de garantie ou a d'autres questions liées a la
consommation, les consommateurs peuvent saisir la Commission d'arbitrage de
la consommation ou le Tribunal de la consommation compétent selon leur lieu de
résidence ou le lieu ou l'achat a été effectué.
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L'ENVIRONNEMENT ET DROITS DES CONSOMMATEURS

DROITS OPTIONNELS ACCORDES AU CONSOMMATEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE
LA LOI

Si un produit s'avere défectueux, le consommateur a le droit de :
- Prévenir le vendeur et lui faire savoir qu'il est prét a lui renvoyer le produit défectueux.
. Conserver le produit et demander une réduction de prix proportionnelle au défaut.
. Demander la réparation gratuite du produit défectueux aux frais du vendeur,
sauf si cette réparation entraine des colts excessifs.
- Demander le remplacement du produit défectueux par un produit équivalent en
bon état.
Le vendeur est tenu de respecter le choix du consommateur dans la mesure du
possible.

Responsabilité solidaire

Le consommateur peut également faire valoir ses droits a une réparation ou a un
remplacement gratuits a I'encontre du fabricant ou de I'importateur. Le vendeur, le
fabricant et I'importateur sont solidairement responsables du respect de ces droits.

Si le consommateur exerce son droit a une réparation gratuite, mais que :

- Le produit présente a nouveau un défaut pendant la période de garantie,

- La réparation dure plus longtemps que le délai maximal autorisé, ou

- Le centre de service agrée, le vendeur, le fabricant ou I'importateur établit
un rapport indiquant que la réparation n'est pas possible,

Le consommateur peut alors demander au vendeur :

- Un remboursement par retour des marchandises,

- Une réduction de prix proportionnelle au défaut, ou

- Unremplacement par un produit équivalent ne présentant aucun défaut,
si possible.

Dans ces cas-la, le vendeur ne peut pas refuser la demande du consommateur.

Si le vendeur ne se conforme pas a cette obligation, le vendeur, le fabricant et
I'importateur restent solidairement responsables.
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9. QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

A QUELLE FREQUENCE FAUT-IL CHANGER LES FILTRES DE TRAITEMENT DE L'EAU ?
La fréquence de remplacement du filtre dépend de la qualité de I'eau du robinet
et de la fréquence d'utilisation. A titre indicatif :

+  Remplacez tous les filtres tous les six mois.
. Remplacez le post-filtre a charbon une fois par an.
«  Remplacez la membrane d'origine au plus tard au bout de deux ans.

JE N'UTILISE PAS BEAUCOUP D'EAU. CELA A-T-IL UNE INCIDENCE SUR LA DUREE
DE VIE DU FILTRE ?

Oui, la durée de vie du filtre dépend a la fois de la qualité de l'eau et

de la fréquence d'utilisation. Méme en cas d'utilisation peu fréquente, les filtres
doivent étre remplacés régulierement, car les micro-organismes et les bactéries
s'accumulent au fil du temps des qu'ils entrent en contact avec l'eau.

JE VIENS D'INSTALLER LES CARTOUCHES ET MON EAU EST TROUBLE.

EST-CE NORMAL ?

Oui, c'est normal apres avoir installé de nouveaux filtres. Les filtres a charbon
sont fabriqués a partir de matériaux naturels et peuvent rendre I'eau trouble ou
noiratre pendant environ 10 a 15 minutes.

Laissez le robinet ouvert et fermez la vanne du réservoir, en laissant I'eau
s'écouler jusqu'a ce qu'elle soit claire.

PUIS-JE INSTALLER LE PRODUIT ET CHANGER LES FILTRES MOI-MEME ?

Oui, vous pouvez monter l'appareil et remplacer les filtres vous-méme.

Toutefois, toute réparation ou intervention effectuée en dehors du réseau de
service apres-vente agréé peut entrainer I'annulation de la garantie.

Les interventions effectuées par un service apres-vente agréé garantissent que
votre appareil reste sous garantie et qu'il est utilisé en toute sécurité.

Laissez le robinet ouvert et fermez la vanne du réservoir, en laissant I'eau s'écouler
jusqu'a ce qu'elle soit claire.



10. CONDITIONS DE GARANTIE

ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE PAR LE CLIENT CONCERNANT LA GARANTIE
Veuillez noter que la garantie de votre purificateur d'eau ne couvre pas les
dysfonctionnements dus a une mauvaise utilisation. Pour que la garantie reste
valable, les consommateurs doivent tenir compte des points suivants :

- Les dommages et dysfonctionnements résultant d'une utilisation incorrecte ou
inappropriée de l'appareil.

- Les dommages survenus lors du chargement, du déchargement ou du transport
apres la livraison du produit au client.

- Les dysfonctionnements dus a une tension trop faible ou trop élevée,
ou a des problemes liés a l'installation électrique.

- Les dysfonctionnements résultant du non-respect des instructions figurant
dans le manuel d'utilisation.

- Le remplacement des membranes et des filtres est considéré comme
un consommable et n'est pas couvert par la garantie.

- La période de garantie du produit est de 2 (deux) ans contre tout défaut
de fabrication

- La garantie s'applique également en cas de dépassement du délai maximal
autorisé pour la réparation.
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EXCLUSIONS DE GARANTIE

La garantie ne couvre pas les dommages ou dysfonctionnements résultant des

causes suivantes :

Perte de pieces d'origine ou démontage effectué en violation des instructions

du manuel d'utilisation.

Dommages matériels tels que les chocs, les rayures, les cassures et autres dommages
externes similaires.

Dommages causés par des conditions de transport et de stockage inappropriées.
Modifications ou dommages au niveau des raccordements des cables électriques.
Peindre, teindre ou apporter toute modification non autorisée a une partie quelconque
du produit.

Apposition d'étiquettes ou d'autocollants non amovibles sur le produit.

Dommages causés par des catastrophes naturelles (par ex., inondations, tremblements
de terre).

Fonctionnement avec une température de |'eau inférieure a 5 °C ou supérieure a 40 °C.
Problemes électriques dus a des anomalies du réseau électrique.

Remplacement de pieces ou réparations effectuées par des prestataires de services
non agrées.

Introduction de substances étrangeres dans le dispositif.

Installation incorrecte, notamment en ce qui concerne I'emplacement, le positionnement,
le choix de la capacité ou les raccordements de tuyauterie, ainsi qu'une mauvaise
utilisation.

Utilisation de pieces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine.
Fonctionnement de l'appareil sans eau ou avec un approvisionnement en eau insuffisant.
Non-respect des recommandations relatives a I'entretien et aux controles périodiques.
Fonctionnement avec une canalisation d'évacuation des eaux usées bouchée,
entrainant un dysfonctionnement de I'appareil.

@ LES DEFAUTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE SONT REPARES
PAR NOS CENTRES DE SERVICE AGREES, MOYENNANT DES FRAIS.




1. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE ET
CONSIGNES D'ELIMINATION

Ce produit ne contient aucune substance nocive ou interdite au sens du reglement
relatif a la restriction de I'utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques, publié par le ministére de
I'Environnement, de I'Urbanisation et du Changement climatique.

[l est conforme a la réglementation DEEE (déchets d'équipements électriques et
électroniques).

Ce produit est fabriqué a partir de composants et de matériaux de haute qualité,
recyclables et réutilisables. Par conséquent, ne jetez pas ce produit avec les ordures
meénageres ou tout autre type de déchets a la fin de sa durée de vie.

Veuillez apporter ce produit a un point de collecte prévu a cet effet pour le
recyclage des équipements électriques et électroniques. Contactez vos autorités
locales pour connaitre les points de collecte disponibles dans votre région.

En recyclant les produits usagés, vous contribuez a protéger I'environnement et a
préserver les ressources naturelles.

Pour la sécurité des enfants, avant de jeter I'appareil, débranchez le cordon
d'alimentation et désactivez le mécanisme de verrouillage.
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Pollet Water Group nv
Textielstraat 13

8790 Waregem - Belgium
T +3256 4329 51
F+3256 432952
info@polletwatergroup.com
www.polletwatergroup.com

/772 Pollet Water Group

Maatschappelijke zetel
Brouwerijstraat 14

8680 Koekelare - Belgium
R.PR. Veurne

BTW TVA BE 0.832152.409
IBAN BE 66 280 0517792 43
BIC FORTIS GEBABEBB

DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
DECLARACION DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONEDI CONFORMITA
KONFORMITATSERKLARUNG

Pollet Water Group,

distributor of the following unit,
distributeur de I'appareil suivant,
distributeur van de volgende eenheid,
distribuidor de la unidad siguiente,
distributore delle seguenti unita,

Verteiler der folgenden Einheit,

PALLAS PLUS IRIS

declares that this unit complies with the requirements of the directives:
déclare que cet appareil est conforme aux exigences des directives:
verklaart dat dit apparaat voldoet aan de vereisten van de richtlijnen:
declara que esta unidad cumple con los requisitos de las directivas:
dichiara che questo apparecchio e conforme ai requisiti delle direttive:

erklart, dass dieses Gerat den Anforderungen der Richtlinien:

« EU Directive (2014/35/EC) Low Voltage Directive

« EU Directive (2014/30/EC) EMC Directive

« Applicable internation standards:

TS EN 60730-2-15: 201, TS EN 55014-1:2017, 55014-2:2016 TS EN

61000-3-2:2014, TS EN 61000-3-3:2014, TS EN 60335-1:2012+AC 2014 +
11:204

Waregem, 7 Jul

kriton Lapitski

General Manager Suko
Part of Pollet Water Group
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