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Informativeres 4-stelliges LCD-Display mit Statusanzeigen

Halbleiter-Mikroprozessor mit einfachem Zugriff auf die Einstellungen iiber Bedienfeld
auf der Frontblende

Durchflussmenge bei Betrieb mit 27 gal/min, Rickspiilung mit 27 gal/min

Riickspiil- und Besalzungsfunktionen fiir Behalter mit 21" (53 cm) Durchmesser
Frontblendenanzeige fiir Uhrzeit und Tage bis zur nachsten Regeneration

Tage zwischen Regenerationen: 1-99 Tage Standard; 7 Tage optional
Doppel-Riickspiilfunktion bietet optimale Regeneration, Reinigungsfahigkeit und Effizienz
10 auswahlbare vorprogrammierte Regenerationszyklen

Knopfzellen-Lithium-Batterie liefert Notstrom fiir bis zu 8 Stunden

Autom. Erkennung der Zeilenfrequenz von 50/60 Hz, mit automatischer Uhrzeit im 12- oder
24-Stunden-Format.

Netzteil mit 15 Volt DC Ausgangsspannung (Level Vi) fiir eine sichere und einfache Installation
Nachfiillen des Regeneriermittels nach der Wasseraufbereitung

Zuverlassiger und bewahrter DC-Antrieb

Einteilige Dichtungs- und Distanzstiickanordnung

Linear reziproke Kolbenbewegung



Wasserspezialist 1" TC Steuerventil-Spezifikationen

AN | E= U B 7N o] F= 10 =1 T=Ted o 11 £ %" bis 1,5" NPS
74| 1= bis zu 6
Ventilmaterial ... faserverstarkter Verbundstoff
Regeneration ... Gleichstrom
DURCHFLUSSMENGEN

Betrieb bei 15 psi Abfall (einschl. Bypass) .....cccccecerrresesmeerrnnnns 27 gal/min

Riickspiilung bei 25 psi Abfall (einschl. Bypass).........cceeeerrennes 27 gal/min
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BETRIEBSDRUCK

MiniMUumM/MaXimUM ... 20-125 psi
BETRIEBSTEMPERATUR

MiniMUumM/MaXimUM ... 40-110 °F

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Verteilerflhrung.... .o Rohr mit 1,050" AD (34" NPS)
ADFIUSSIEITUNG ... s %" oder 1" NPT
K To] =1 =Y {0 gV Polyrohr mit 3/s" oder 2" AD
MontagesSoCKel ... 21L" - 8 NPSM
Héhe ab Behélteroberkante ..o 73/s"
(72311 T o N 4,5 Ibs
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN STROMVERSORGUNG
USA International
Betriebsspannung.....ccccceeiiiiccccccccecrrerr e 100-120 VAC.......ccce..... 200-240 VAC
NetZfreqQUENZ ... 50/60 Hz......ccceeecueeernnen 50/60 Hz
AUSQaANGSSPANNUNG cceeeeeieiicnmmneererrrressssssssssnnmssssesessesssssssssnns 15 VDC...rrerreeeeeeenns 15VDC
Stromabgabe .....cociiiceeierircrr e 500 MA.....coorrreeeeee, 500 mA
BEHALTERANWENDUNGEN
WasSerentharter ... s 6-21" Durchmesser
WaSSEIrfier (1) .ueeeeeeieiiiei i 6-21" Durchmesser

BETRIEBSZYKLEN (Enthérter Gleichstrom)

Zyklus Zeitbereich Minuten
1. 1. Rickspullung (Gegenstrom) ........ccccceeeeeeceeersesssseeesssssnneeennns 3-12

2. Regeneriermittel ansaugen/Langsam spiilen (Gleichstrom).. 50-70

3. 2. RiickspUlung (Gegenstrom)......ccccucccceereessseeerssssmeessssssnneens 3-12

4. Schnell splilen (GleichsStrom)........cccceeeeeeerrresseeeeess e eeeeees 3-8

5. Regeneriermittel Nachfiillung (im Betrieb mit aufbereitetem Wasser) Wie programmiert
6. Betrieb (Gleichstrom)

Optionen: Riicksplilfilter, Bypass, Wetterschutzhaube

Kompatibel mit den folgenden typischen Konzentrationen an Regeneriermitteln oder Chemikalien:
Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumpermanganat, Natriumhydrogensulfit, Chlor und Chloramine

1. FilterbehaltergréBe berechnet mit 10 gal/min bei Riickspllung pro QuadratfuB Bettflache
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