
V3467 V3467 
EntretoiseEntretoise

Spécialiste de l’eau 1" et 1,25"  Spécialiste de l’eau 1" et 1,25"  
Vanne no by-pass d’eau dureVanne no by-pass d’eau dure

• 	Élimine le by-pass d’eau brute pendant la régénération

• 	Orifices 1,25" plein débit pour une perte de pression 
minimale

• 	Ensemble de commande basse tension contrôlé par le 
circuit imprimé de la vanne

•	 Moteur CC Clack résistant et éprouvé

• 	Utilise les raccords pour vannes de régulation WS1 et 
WS1,25

•	 Le débit de l'orifice A vers l'orifice B présente un 
facteur CV de 15,5 (chute de 3,7 psi à 30 gpm)

•	 Le débit de l'orifice B vers l'orifice A présente un 
facteur CV de 15,9 (chute de 3,6 psi à 30 gpm)

•	 Pressions de fonctionnement : 1,4 bar minimum 
à 8,6 bar maximum (20 psi minimum à 125 psi 
maximum)

•	 Températures de fonctionnement : 4,5 ºC minimum à 
43 ºC maximum (40 °F minimum à 110 °F maximum)

N° de commande V3070FF • F x F N° de commande V3070FM • F x M

Vanne no by-pass d’eau dure illustrée pour les 
applications à unité unique avec des accessoires 
en option.

Certifiée conforme à NSF/ANSI 44/ NSF/ANSI/CAN 61 et 372.Certifiée conforme à NSF/ANSI 44/ NSF/ANSI/CAN 61 et 372. Certifiée conforme à NSF/ANSI 44/ NSF/ANSI/CAN 61 et 372.Certifiée conforme à NSF/ANSI 44/ NSF/ANSI/CAN 61 et 372.



Nº de commande V3070FF • Description : NO BYPASS D'EAU DURE 1/125 F-F ou
Nº de commande V3070FM • Description : NO BYPASS D'EAU DURE 1/125 F-M

Nº de dessin Nº de commande Description
Quantité

V3070FF V3070FM
1 V3073 ENSEMBLE COUVERCLE MAV/NBP 1 1
2 V3476 ENSEMBLE MOTEUR 8 FT WS 1 1
3 V3592 VIS INOX #8-3/4 PHPN T-25 3 3
4 V3262-01 ENSEMBLE COUVERCLE RÉDUCTEUR WS1.5&2ALT/2BY 1 1
5 V3110-01 RÉDUCTEUR PLAT WS1 3 3
6 V3264 AXE RÉDUCTEUR BY-PASS WS2 3 3
7 V3527 VIS INOX BHSCS 1/4-20 X 3/4 4 4
8 V3072 ENSEMBLE MOTEUR 1/125/15 MAV/NOHWBY 1 1
9 V3506-01 PISTON MAV/NOHRD 1/125/15 1 1

10 V3074 ENSEMBLE CAGE ET JOINT 1/125/15 MAV 1 1
11 V3521FF ENSEMBLE CORPS NO BYPASS D'EAU DURE F-F 1 S/O
12 V3521FM ENSEMBLE CORPS NO BYPASS D'EAU DURE F-M S/O 1
13 V3151 ÉCROU 1 QC WS1 S/O 1
14 V3150 ANNEAU FENDU WS1 S/O 1
15 V3105 JOINT TORIQUE 215 S/O 1

No Hard Water Bypass
Piston Orientation

• Pressions de fonctionnement : 
	 1,4 bar minimum à 8,6 bar 

maximum (20 psi minimum à 
125 psi maximum)

• Température de fonctionnement :  
4,5 ºC minimum à 43 ºC maximum 
(40 °F minimum à 110 °F maximum)
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Remarque : Pour une 
installation correcte de 
l'ensemble, le côté lisse 
doit être vers le haut.

*Kit de 
réparation
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*16 V3042 WS1/1.25/1.5 MAV & NHWBP PACK DE SERVICE
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